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1. OBJETIVO

1. Estabelecer a metodologia a ser utilizada para definicdo da Base de Remuneracéo

Regulatoria (BRR) nos processos de Revisdo Tarifaria Periddica (RTP) das
concessionarias de servi¢o pubico de distribuicdo de energia elétrica.

2. ABRANGENCIA

2. Os procedimentos deste Submoddulo aplicam-se a todas as revisdes tarifarias de
concessionérias do servigo publico de distribuicdo de energia elétrica.

3. CRITERIOS GERAIS
3.1. COMPOSICAO DA BASE DE REMUNERACAO REGULATORIA — BRR

3. Os ativos da concessionaria sdo remunerados por meio da Base de Remuneracéo
Regulatoria e da Base de Anuidade Regulatoria.

4. A Base de Remuneracdo Regulatéria (BRR) é composta pelos valores dos
seguintes itens:

| — Ativo Imobilizado em Servico (AIS), avaliado e depreciado (ou amortizado,
conforme caso especifico), considerando o0s seguintes grupos de contas de ativos:
i) Terrenos — Distribuicdo, Geracao;
i) Reservatérios, barragens e adutoras;
iii) Edificacfes, obras civis e benfeitorias — Distribuicdo, Geracao; e
iv) Maquinas e equipamentos — Distribui¢cdo, Geracao.
Il — Intangivel, considerando a conta de Serviddes;
[l — Almoxarifado de operacéo; e
IV — Obrigacdes especiais.

5. A Base de Anuidade Regulatéria (BAR) é composta por valores equivalentes aos
seguintes grupos de contas do AIS e Intangivel:

| — Intangivel — Software, Outros;

Il — Terrenos — Administracao;

IIl — Edificacdes, obras civis e benfeitorias — Administracao;
IV — Maquinas e equipamentos — Administracao;

V — Veiculos; e

VI — Moveis e utensilios.

6. A remuneracdo, amortizacdo e depreciacéo (exceto de terrenos) referentes a BAR
sdo dadas em forma de anuidades, conforme o Submaddulo 2.1 do Proret.
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7. Assim, para a definicio da Base de Remuneracdo Regulatéria e da Base de

Anuidade Regulatéria, séo considerados os grupos de contas listados abaixo:

Tabela 1 — Relacdo de Grupos de Contas de Ativo

Caddigo Titulo Classificacéao
1233.1.01.01 |Geragéo — Intangiveis — Usinas — Serviddes BRR
1233.1.01.03 |Geragéo — Intangiveis — Usinas — Softwares BAR
1233.1.01.99 |Geracgédo — Intangiveis — Usinas — Outros BAR
1233.1.04.01 |Geragao — Intangiveis — STC — Serviddes BRR
1233.1.04.03 |Geragao — Intangiveis — STC — Softwares BAR
1233.1.04.99 |Geracgédo — Intangiveis — STC — Outros BAR
1232.1.01.01 |Geragdo — Usinas — Terrenos BRR
1232.1.04.01 |Geragdo — STC — Terrenos BRR
1232.1.01.02 |Geragdo — Usinas — Reservatorio, Barragens e Adutoras BRR
1232.1.04.02 |Geracao — STC — Reservatoério, Barragens e Adutoras BRR
1232.1.01.03 |Geragdo — Usinas — Edifica¢des, Obras Civis e Benfeitorias BRR
1232.1.04.03 |Geracdo — STC — Edifica¢gBes, Obras Civis e Benfeitorias BRR
1232.1.01.04 |Geragao — Usinas — Maquinas e Equipamentos BRR
1232.1.04.04 |Geragdo — STC — Maquinas e Equipamentos BRR
1232.1.01.05 |Geragdo — Usinas — Veiculos BAR
1232.1.04.05 |Geragdo — STC — Veiculos BAR
1232.1.01.06 |Geragéo — Usinas — Mdveis e Utensilios BAR
1232.1.04.06 |Geragdo — STC — Mdveis e Utensilios BAR
1233.3.01.01 |Distribui¢do — Intangiveis — L,R,S — Serviddes BRR
1233.3.01.03 |Distribuigdo — Intangiveis — L,R,S — Softwares BAR
1233.3.01.99 |Distribuigdo — Intangiveis — L,R,S — Outros BAR
1233.3.04.01 |Distribuicdo — Intangiveis — STA — Serviddes BRR
1233.3.04.03 |Distribuigdo — Intangiveis — STA — Softwares BAR
1233.3.04.99 |Distribuicdo — Intangiveis — STA — Outros BAR
1232.3.01.01 |Distribuicdo — Terrenos — (L,R,S) BRR
1232.3.04.01 |Distribuicdo — Terrenos — (STA) BRR
1232.3.01.03 |Distribuigdo — Edificagbes, Obras Civis e Benfeitorias — (L,R,S) BRR
1232.3.04.03 |Distribui¢éo — EdificagBes, Obras Civis e Benfeitorias — (STA) BRR
1232.3.01.04 |Distribuigdo — Maquinas e Equipamentos — (L,R,S) BRR
1232.3.04.04 |Distribuicdo — Maquinas e Equipamentos — (STA) BRR
1232.3.01.05 |Distribuigdo — Veiculos — (L,R,S) BAR
1232.3.01.05 |Distribuicdo — Veiculos (Operacional Especial) — (L,R,S) BRR
1232.3.04.05 |Distribuicdo — Veiculos — (STA) BAR
1232.3.01.06 |Distribuicdo — Moveis e Utensilios — (L,R,S) BAR
1232.3.04.06 |Distribuicdo — Moveis e Utensilios — (STA) BAR
1233.4.01.01 |Administragao — Intangiveis — Servid6es BAR
1233.4.01.03 |Administragdo — Intangiveis — Softwares BAR
1233.4.01.99 |Administragdo — Intangiveis — Outros BAR
1232.4.01.01 |Administragio — Terrenos BAR
1232.4.01.03 |Administracdo — Edifica¢des, Obras Civis e Benfeitorias BAR
1232.4.01.04 |Administragdo — Maquinas e Equipamentos BAR
1232.4.01.05 |Administragdo — Veiculos BAR
1232.4.01.06 |Administragdo — Mdveis e Utensilios BAR
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3.2. CRITERIOS PARA AVALIACAO DA BRR

8.

Para a avaliacdo dos ativos das concessionarias vinculados a concessao do servico
publico de distribuicdo de energia elétrica, visando a definicdo da base de
remuneracao na RTP, devem ser observadas as seguintes diretrizes:

a) A base de remuneracgao aprovada na revisao tarifaria anterior deve ser “blindada”.
Como Base Blindada entende-se os valores aprovados por laudo de avaliacéo
na Ultima revisdo tarifaria, associados aos ativos existentes, em operacao,
excetuando-se as movimentacfes ocorridas (baixas, depreciacdo) e as
respectivas atualizacdes, além dos valores para as contas de Almoxarifado de
Operacoes;

b) As inclusdes entre as datas-bases da revisédo tarifaria anterior e da atual, desde
que ainda em operacdo, compdem a Base Incremental e sao avaliadas
utilizando-se a metodologia definida neste Submadulo;

c) Os valores finais da avaliacdo sao obtidos somando-se os valores atualizados da
base de remuneracgao blindada (item a) com os valores das inclusdes ocorridas
entre as datas-bases da revisao tarifaria anterior e da atual — base incremental
(item b);

d) Considera-se como data-base do laudo de avaliacdo o ultimo dia do sexto més
anterior ao més da revisao tarifaria da RTP;

e) A base de remuneragdo devera ser atualizada pela variacdo do IPCA!, entre a
data-base do laudo de avaliacéo e a data da revisao tarifaria;

3.2.1. TRATAMENTO DA BASE BLINDADA

9.

Para a avaliagcdo dos ativos que compdem a base blindada, devem ser adotados,
nesta sequéncia, os seguintes procedimentos:

a) Devem ser expurgadas da base blindada as baixas ocorridas entre as datas-
bases da revisao tarifaria anterior e da atual;

b) Apds a exclusdo dessas baixas, os valores remanescentes de cada bem da base
blindada devem ser atualizados, ano a ano, pela variagao do IPCA;

c) O valor monetério referente as ObrigagBes Especiais da base blindada sera
obtido atualizando-se o valor aprovado na reviséao tarifaria anterior pela variacao

1 |PCA — indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo. IBGE.
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do IPCA. Nenhum valor deveréa ser deduzido das ObrigacGes Especiais a titulo
de baixas efetuadas na base blindada;

d) Deve ser levado em consideragéo o efeito da depreciacdo acumulada ocorrida

entre as datas-bases da revisao tarifaria anterior e a atual, obtendo-se o valor da
base de remuneracao blindada atualizada,;

e) Os indices de Aproveitamentos — IA, referentes aos bens da base blindada,

deverao ser revistos, conforme critérios estabelecidos neste Submaédulo.

3.2.2. TRATAMENTO DA BASE INCREMENTAL

10. Para a avaliagdo dos ativos que tenham sido adicionados ao patrimonio, desde que
ainda em operacdo, devem ser adotados, nesta sequéncia, 0S seguintes
procedimentos:

a)

b)

As inclusdes entre as datas-bases da revisao tarifaria anterior e a atual, desde
gue ainda em operacdo, sdo avaliadas utilizando-se a metodologia definida
neste Submodulo;

Deve ser aplicado o célculo da parcela ndo aproveitada. Para subestacdes,
terrenos, edificacdes, obras e benfeitorias devem ser indicados 0s percentuais
considerados para o indice de aproveitamento, para fins de sua inclusédo na base
de remuneracdo, a partir da verificacdo e da andlise qualificada do efetivo
aproveitamento do ativo respectivo no servico publico de distribuicdo de energia
elétrica;

Deve ser levado em consideracéo o efeito da depreciacdo acumulada ocorrida
entre a data de entrada em operacéo e a data-base da RTP, obtendo-se o valor
da base de remuneracao.

3.3. MANUTENCAO DA BASE

11. A base de remuneracdo gerada é regulatdria e sua avaliacdo, homologada pela
ANEEL, devera ser registrada contabilmente, sem atualiza¢éo, no Ativo Imobilizado
em Servigco — AIS, bem como seus efeitos nas Obrigacdes Vinculadas ao Servico
Puablico de Energia Elétrica — Obrigagfes Especiais, até o segundo més subsequente
a aprovacao do resultado da reviséo tarifaria pela Diretoria Colegiada da ANEEL.
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3.4. CRITERIOS PARA INCLUSAO DE ATIVOS

12.

13.

14.

15.

16.

Os ativos vinculados a concessao do servico publico de distribuicdo de energia
elétrica séo classificados em elegiveis e néo elegiveis, sendo que todos devem ser
avaliados, observando-se o seguinte:

a) Os ativos vinculados a concessao do servi¢co publico de distribuicdo de energia
elétrica sdo elegiveis quando efetivamente utilizados no servico publico de
distribuicdo de energia elétrica. Serdo desconsiderados da base de remuneracao
agueles ativos que compdem a BAR;

b) Os ativos ndo sao elegiveis quando nao utilizados na atividade concedida ou
utilizados em atividades ndo vinculadas ao servico publico de distribuicdo de
energia elétrica, tais como bens cedidos/ocupados por grémios, clubes,
fundacdes entre outros; bens desocupados/desativados; e bens cedidos a
terceiros.

Para aplicacdo dos critérios de elegibilidade para inclusdo na base de remuneracéao,
faz-se necessaria uma andlise qualificada do uso, funcéo e/ou atribuicdo do ativo,
diferenciando conveniéncia de necessidade, no que se refere a atividade de
distribuicdo de energia elétrica e geracao associada.

A relagdo dos ativos inventariados classificados como nédo elegiveis deve ser
apresentada a ANEEL contendo as devidas |justificativas. Esses bens e/ou
instalacdes devem ser avaliados e o laudo de sua avaliacdo deve ser apresentado
em separado.

Os imoveis que ndo possuam documentacao de titularidade de propriedade definitiva
em nome da concessionaria podem ser incluidos na base de remuneracgéo, desde
gue se enquadrem nas seguintes condicoes:

a) ser um imovel elegivel (imovel operacional);

b) encontrar-se registrado na contabilidade;

c) existir documentacdo que comprove a aquisicao; e

d) existir comprovacdo de que a documentacdo de titularidade de propriedade
encontra-se em processo de regularizacao (protocolo em cartorio ou similar).

Deve ser apresentada uma relacdo, em separado, dos iméveis que se encontram
nessa situacao (elegiveis para incluséo na base de remuneracao e que nao possuem
documentacéo de titularidade de propriedade definitiva em nome da concessionaria),
fornecendo informacdes sobre a situacdo atual de cada um no que se refere a
posicdo em termos de documentacao e atividades exercidas pela concessionéria no
local (destinagcéo de uso).
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17. O imovel que ndo atender a qualquer uma das condi¢cdes acima relacionadas néo

pode ser incluido na base de remuneracdo. A concessionaria pode, a seu exclusivo
critério, encaminhar, formalmente, para apreciacdo da ANEEL, requerimento para
inclusdo na base de remuneracdo de imével eventualmente excluido pela razao
exposta acima. A solicitacdo mencionada deve ser devidamente justificada e
documentada.

3.5. METODO DE AVALIACAO

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

A avaliacdo dos ativos da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica é
realizada utilizando o Método do Valor Novo de Reposicdo — VNR, conforme definido
neste Submaodulo.

O Método do Valor Novo de Reposicdo — VNR estabelece que cada ativo é
valorado, a precos atuais, por todos 0s gastos necessarios para sua substituicao por
idéntico, similar ou equivalente que efetue os mesmos servicos e tenha a mesma
capacidade do ativo existente. Para fins deste Submaédulo, a aplicacdo deste método
se da pela utilizacdo do Banco de Precos Referenciais, do Banco de Precos da
Concessionaria ou de Or¢camento Referencial.

Para avaliacdo de determinados bens, conforme definido neste Submddulo, a
valoracao se dara pela atualizacdo de valores contabeis pelo indice IPCA, sendo
definido como Valor Original Contabil (VOC) Atualizado.

O Banco de Precos Referenciais representa os custos médios regulatorios, por
agrupamento, de componentes menores e custos adicionais, conforme definido no
Anexo V deste Submoédulo.

O Banco de Precos da Concessionaria é definido como o banco formado com
base em informacdes da prépria empresa, podendo ser aplicado unicamente para
0S equipamentos principais ou também para 0os componentes menores e custos
adicionais, conforme definido neste Submadulo.

O Orcamento Referencial representa o valor de um bem ou suas partes
constituintes através da comparagcdo de dados de mercado relativos a outros de
caracteristicas similares, aplicado exclusivamente sobre Edificacdes, obras civis e
benfeitorias.

Para a completa definicdo da Base de Remuneracdo é necessario estabelecer os
seguintes valores:

= Valor Novo de Reposi¢cdo (VNR): Refere-se ao valor individual do bem,
valorado, a pregos atuais, conforme os critérios estabelecidos neste Submaodulo.
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25.

26.

27.

28.

29.

= Valor de Mercado em Uso (VMU): E definido como o Valor Novo de Reposi¢éo
— VNR, deduzido da parcela de depreciacdo, a qual deve respeitar sempre 0s
percentuais de depreciacdo acumulada registrados na contabilidade para o bem
considerado, a partir da data de sua imobilizagéo.

= Base de Remuneragdo Bruta (BRRb): E definido como o Valor Novo de
Reposicao do conjunto de bens e instalacdes da concessionaria, que integram o

Ativo Imobilizado em Servico e o Intangivel, deduzido do indice de /53

aproveitamento integral, do valor bruto de obrigacbes especiais e dos ativos
totalmente depreciados.

= Base de Remuneracéo Liquida (BRRI): E definido como o Valor de Mercado
em Uso do conjunto de bens e instalagbes da concessionaria, que integram o
Ativo Imobilizado em Servico e o Intangivel, deduzido do valor liquido de
obrigagbes especiais, do indice de aproveitamento depreciado e adicionado o
valor do almoxarifado em operacao.

Para os grupos de ativos “Terrenos”, “Edificacbes, Obras Civis e Benfeitorias” e

“Subestacbes”, é aplicado um percentual que demonstre o aproveitamento do ativo

no servico publico de distribuicdo de energia elétrica, definindo-se assim o indice de

Aproveitamento para esses ativos.

O indice de Aproveitamento de terrenos, edificacdes e subestacées é aplicado sobre
o Valor Novo de Reposicdo — VNR, definindo-se o indice de Aproveitamento
Integral — IAl; e, sobre o Valor de Mercado em Uso — VMU, definindo-se o indice de
Aproveitamento Depreciado — IAD.

Para aplicacdo do Indice de Aproveitamento, faz-se necessaria uma andlise
gualificada do uso, fungcéo e/ou atribuicdo do ativo, diferenciando conveniéncia de
necessidade, no que se refere a atividade concedida de distribuicdo de energia
elétrica.

As situacdes relativas a reformas ou a repotenciacdo de ativos devem ser
conduzidas conforme critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico — MCSE e Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE.
Para fins de avaliagéo, os bens reformados deverao estar identificados no Laudo de
Avaliacdo e serdo valorados pelo valor novo de reposicdo, desde que comprovada
sua baixa por meio do sistema de ODD e dos custos de sua efetiva reforma.

Os bens que passarem apenas por procedimentos como limpeza, afericdo e outros

de pequena relevancia que nao impactem em sua vida util, efetuados entre a baixa
e a nova imobilizacdo, serdo considerados como simples transferéncia.
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4. PROCEDIMENTOS DE AVALIACAO

30.

31.

As avaliacbes devem ser realizadas, considerando-se, fundamentalmente, os
resultados de inspe¢fes de campo com o objetivo de verificar as caracteristicas e as
condi¢cBes operacionais dos ativos.

Os procedimentos de avaliacdo devem observar obrigatoriamente as instrucées do
MCSE e do MCPSE.

4.1. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

32.

33.

34.

35.

Sé&o objeto de avaliacao todos os bens e instalagdes contabilizados no subgrupo de
contas referentes a “MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”, especialmente os abaixo
elencados:

i) Subestacfes: conjunto de bens, de instalacdes e de servigos de infraestrutura
geral, dos médulos de equipamentos gerais e de manobra da subestacao
(infraestrutura geral, entrada e saida de linha, interligacdo de barramento,
conexao de transformador, conexao de reatores, conexao de capacitores etc.);

i) Linhas e redes de distribuicdo: equipamentos, estruturas e condutores elétricos
aéreos, subterraneos ou submersos, utilizados para a distribuicdo de energia
elétrica, ou aqueles utilizados com funcdo exclusiva de interligacdo de
subestacdes ou circuitos, operando em tensées menores que 230 kV;

iii) Equipamentos de medicdo: medidores de grandezas associadas ao
funcionamento de sistemas elétricos de distribuicao;

iv) Sistemas de telecomunicacdo, telecontrole, teleprocessamento, protecéao,
controle e supervisédo - automacao;

v) Sistemas de despacho de carga;

vi) Demais maquinas e equipamentos: oficinas de manutenc¢éo, almoxarifado etc.; e

vii) Usinas hidrelétricas, térmicas e PCHs.

A avaliacdo desses bens devera ser efetuada tomando-se, por base, o Valor Novo
de Reposicdo depreciado, respeitando-se os critérios de depreciacao e percentual
de depreciacdo acumulada registrado na contabilidade.

Os trabalhos de campo devem iniciar-se com a verificacao fisica dos bens para sua
identificacdo e obtencdo de suas caracteristicas técnicas. Além dessa verificacéo,
também devem ser analisados os registros da engenharia, bem como devem ser
coletadas informacbes sobre as datas de entrada em operacédo e a depreciagéo
acumulada, extraidas dos registros contabeis.

O cadastro patrimonial e o registro contabil das estruturas e/ou bases de
equipamentos na conta “Maquinas e Equipamentos” devem obrigatoriamente
obedecer aos critérios definidos no MCSE e MCPSE.
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36. As maquinas e equipamentos de propriedade da concessionéria, localizados em
iméveis de propriedade de terceiros, desde que estejam vinculados ao servico
publico de distribuicdo de energia elétrica e registrados na contabilidade, devem ser
considerados nos trabalhos de avaliacéo.

37. A concessionaria deve, a partir dos resultados do levantamento de campo realizado
pela avaliadora, proceder aos ajustes necessarios em seus controles de engenharia 2.3
(correcdes de informacdes imprecisas referentes a quantidades e caracteristicas
técnicas).

38. A concessionaria deverd manter um backup de todas as memoarias de célculo e das
informacdes utilizadas, incluindo uma cépia do relatério do sistema georreferenciado
na data-base do laudo de avaliacéo.

4.1.1. DETERMINACAO DO VALOR NOVO DE REPOSICAO - VNR

39. A avaliagdo patrimonial ndo representa o valor de mercado, mas sim, um valor
referencial, oriundo da aplicacdo do aproveitamento e da depreciacdo sobre os
custos de reposicado para equipamentos, benfeitorias e obras civis em operacéo
(contemplados os gastos com instalagdes e outros custos adicionais, e expurgados
0s gastos com impostos recuperaveis — ICMS; ja os impostos ndo-recuperaveis sao
considerados na formacéo de custos).

40. Assim, os itens que compdem o valor final dos ativos fixos (Valor Novo de
Reposicéo — VNR) considerados na avaliagdo sao descritos nas seguintes parcelas:

VNR =VF 4+ COM + CA+ JOA (1)

= VF -Valor de Fabrica: corresponde aos equipamentos principais, representados
pelas Unidades de Cadastro (UC/UAR), conforme o MCPSE;

= COM - Componentes Menores: conjunto de componentes acessorios
vinculados a um determinado equipamento principal,

» CA - Custos Adicionais: compreende 0s custos necessarios para colocagéo do
bem em operacéo, incluindo os custos de projeto, gerenciamento, montagem e
frete, entre outros, conforme estabelecido no MCSE.

= JOA - Juros sobre Obras em Andamento: representa a remuneragéo da obra
em curso e é aplicado para subestacdes, linhas e redes de distribuicao.
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4.1.1.1. Valor de Fabrica (Equipamentos Principais)

41.

42.

43.

44,

45.

Os equipamentos principais sao aqueles definidos como Unidades de Cadastro —
UC, ou Unidades de Adicdo e/ou Retirada — UAR, pelo MCPSE. Para os
equipamentos principais, o valor de um bem novo, idéntico ou similar ao avaliado é
obtido a partir do Banco de Pre¢cos da Concessionaria.

Entende-se como Banco de Precos da Concessionaria o banco formado com base
em informacdes de todas as compras efetivamente realizadas pela concessionaria,
incluindo os custos de Ordem de Compra (ODC), sendo que, para apuragao do valor
unitario médio ponderado na data-base do laudo da RTP, deverao ser consideradas,
por cbédigo de material, todas as aquisicbes dos bens ocorridas no ultimo ciclo
tarifario da empresa, compreendido entre as datas-bases do laudo atual e do
anterior.

Os impostos recuperaveis, conforme legislacdo em vigor, bem como os eventuais
descontos ou beneficios para compra eventualmente identificados, devem ser
excluidos dos valores das compras praticadas pela concessionaria. No caso do
ICMS, deverd ser agregada a parcela ndo recuperavel do imposto e o adicional
decorrente da perda financeira do fluxo de crédito da parcela recuperavel.

O valor de fabrica sera dado pela seguinte formula:

VF = Cgp + Copc + Cicms (2)

C; 1
(R) .
Cicms = Cicms(NR) + l:n_Sl. : <(1 For +n-i— 1) @)

i = (1 + rwacc)l/lz -1 (4)

onde:

VF: Valor de fabrica;

Cep: Custo do equipamento principal (nota fiscal), sem ICMS;

Codc: Custo de ordem de compra, associado ao equipamento principal, conforme MCSE;
Cicms: Parcela do ICMS a ser incorporado ao valor de fabrica;

Cicms(NR): Parcela do ICMS néo recuperavel, dado em R$;

Cicms(R): Parcela do ICMS recuperavel, dado em R$;

i: Taxa de desconto mensal; e

n: numero de meses (48).

Os bens deverdo ser atualizados de acordo com as férmulas paramétricas

constantes do Anexo lll deste Submodulo. Devera ser considerada a data de
pagamento do bem e os valores deverdo ser atualizados para a data-base do laudo.
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46. Para os bens que ndo se encontrarem no banco de precos da concessionaria

deverdo ser considerados bens de caracteristicas similares para o proposito de
avaliacdo. Se ainda assim, néo for encontrado bem similar, este deve ser avaliado
por meio da atualizacdo dos valores histéricos contabeis pela aplicacdo da formula
paramétrica correspondente ao equipamento, conforme o Anexo Il deste
Submadulo.

4.1.1.2. Componentes Menores

47.

48.

O custo do Componente Menor serd definido a partir do Banco de Precos
Referenciais, atribuido a cada equipamento principal, conforme critérios
estabelecidos neste Submadulo.

Excepcionalmente, no periodo entre a data-base do ultimo laudo e o inicio de
aplicacdo do Banco de Precos Referenciais, o custo do Componente Menor sera
definido por meio de percentuais obtidos a partir de andlise da totalidade dos projetos
vinculados as Ordens de Imobilizacdo (ODI) executadas desde a ultima revisao
tarifaria de cada concessionaria. Do total dos projetos, deverdo ser expurgados
aqueles que contenham registros apropriados indevidamente. Deverdo ser
expurgados ainda, por obra, os materiais referentes ao kit padrédo do Programa Luz
para Todos.

4.1.1.3. Custos Adicionais

49.

50.

O Custo Adicional sera definido a partir do Banco de Precos Referenciais, atribuido
a cada equipamento principal, conforme critérios estabelecidos neste Submadulo.

Excepcionalmente, no periodo entre a data-base do ultimo laudo e o inicio de
aplicacdo do Banco de Precos Referenciais, o Custo Adicional — CA sera definido
por percentuais obtidos a partir de analise da totalidade dos projetos vinculados as
Ordens de Imobilizagdo (ODI) executadas desde a Ultima revisdo tarifaria de cada
concessionaria. Do total de projetos, deverdo ser expurgados aqueles que
contenham registros apropriados indevidamente. Deverao ser expurgados ainda, por
obra, os custos referentes a instalacéo do kit padrao do Programa Luz para Todos.

4.1.1.4. Juros Sobre Obras em Andamento — JOA

51.

O JOA é definido regulatoriamente e calculado considerando-se o WACC real apés
impostos, aplicando-se a formula a seguir, de acordo com as consideragfes abaixo.
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N N+l—y .
JOA=>1+r) /2—1)<di
5)
onde:
JOA: juros sobre obras em andamento em percentual (%);
N: nimero de meses, de acordo com o tipo de obra;

r: custo médio ponderado de capital anual (WACC); e
di: desembolso mensal em percentual (%) distribuido de acordo com o fluxo financeiro.

- Prazos médios de construcdo (meses):

Tabela 2 — Prazos Médios de Construcao por Tipologia e Agrupamento

Tipologia Grupos*1,2e3 | Grupos*4eb5
Redes de Distribuicdo Aéreas (RDA) 5 3
Redes de Distribuicdo Subterrdneas (RDS) 6 4
Linhas de Distribuicdo Aéreas e Subterrdneas (LDA/LDS) 12 14
Subestactes (SE) 9 8

* Grupos definidos na Tabela 5 deste Submaodulo.

- Fluxo financeiro: deve-se considerar 40% de desembolso distribuido ao longo da
primeira metade do prazo de construcéo e 60% distribuidos ao longo da segunda
e Ultima metade do prazo de construcao considerado, conforme tabela abaixo.

Tabela 3 — Desembolso Mensal por Tipologia e Agrupamento

Desemb Grupos 1,2¢e 3 Grupos 4 e 5
) RDA RDS LDA/LDS SE RDA RDS | LDA/LDS SE
dy 15,00% 13,00% 6,66% 8,00% 25,00% | 20,00% 5,71% 10,00%
dz 15,00% 13,00% 6,66% 8,00% 35,00% | 20,00% 5,71% 10,00%
ds 20,00% 14,00% 6,66% 8,00% 40,00% | 30,00% 5,71% 10,00%
ds 25,00% 20,00% 6,66% 8,00% 30,00% 5,71% 10,00%
ds 25,00% 20,00% 6,66% 8,00% 5,71% 15,00%
ds 20,00% 6,70% 15,00% 5,71% 15,00%
ds 10,00% 15,00% 5,74% 15,00%
ds 10,00% 15,00% 8,57% 15,00%
do 10,00% 15,00% 8,57%
dio 10,00% 8,57%
dix 10,00% 8,57%
dio 10,00% 8,57%
disz 8,57%
dia 8,58%

52. Nao serédo admitidos JOA aplicados nos medidores.
53. O custo de capital (WACC) devera considerar a média ponderada dos valores

regulatérios vigentes, conforme Submaddulo 2.4 do Proret, ao longo do ciclo tarifario
da empresa.
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54. A ANEEL podera utllizar-se da comparacdo de ativos entre concessionarias

(equipamento principal, preco médio por tipo de instalacdo, percentual de custos
adicionais e componentes menores) para definir ajustes nos valores a serem
considerados na formacéo da base de remuneracdo de valores para a RTP, que
serdo determinados pelo banco de precos da concessionaria.

4.1.2. BANCO DE PRECOS REFERENCIAIS

55.

O Banco de Precos Referenciais (BPR) aplica-se na valoracdo dos custos de
componentes menores e custos adicionais para os bens modularizaveis, conforme
definido a seguir.

4.1.2.1. Estrutura Modular

56. O Banco de Precos Referenciais esta estruturado de forma modular, em que se
associa um modulo a cada equipamento principal, devendo este estar codificado de
acordo com o MCPSE.

57. Os bens sao classificados em Essenciais, Acessorios e de Infraestrutura, conforme
a tabela seguinte, sendo que os médulos sao atribuidos apenas aos bens essenciais
e acessorios.

Tabela 4 — Classificacdo dos Bens
Bens Essenciais Bens Acessorios Bens de Infraestrutura
- Estrutura (255) - Equipamentos de rede - Sistemas diversos
- Condutor (190) - Equipamentos de linha - Iméveis operacionais
- Transformador de Distribuicdo (565) - Equipamentos de subestac¢des | - Equipamentos néo
- Transformador de Forca (570) - Equipamentos de sistemas de modularizaveis
- Medidores (295) medicdo

58. A estrutura modular do banco é apresentada no Anexo IV e a relacdo completa de
modulos é apresentada no Anexo V deste Submaodulo.

59. A atualizacdo dos valores de COM e CA do banco de precgos da data-base do banco
até a data-base do laudo sera por meio do indice IPCA.

60. Para aplicacdo dos modulos, devera ser observada a classificacdo da empresa de

acordo com o agrupamento da tabela a seguir.
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Tabela 5 — Agrupamento de Empresas
Grupos Empresas
Grupo 1 AME; CELPA; ELETROPAULO; LIGHT; CERON; ELETROACRE; AMPLA; CEMIG
Grupo 2 CEEE; COPEL; BANDEIRANTE; ESCELSA; CEB; CPFL PIRATININGA; RGE; ELEKTRO;
CELESC; CEMAR; AES-SUL; CPFL PAULISTA; CELG; CEMAT; EMG; CELPE; COELBA
Grupo 3 COELCE; CELTINS; ENERSUL,; ESE; CEAL; CEPISA; COSERN; EPB
Grupo 4 BOA VISTA; CAIUA; CHESP; CJE; CLFM; CNEE; CPEE; SANTA CRUZ; CSPE; EBO; EDEVP;
EEB; ENF; DMED; ELFSM; SULGIPE
Grupo 5 CFLO; COCEL; COOPERALIANCA; DEMEI; EFLJC; EFLUL; ELETROCAR; FORCEL,; 23
HIDROPAN; IENERGIA; MUX ENERGIA; UHENPAL

61. Paraos bens que possuem correspondéncia modular, mas n&o tiverem valor definido
para o médulo no banco de precos referenciais, no periodo de aplicacdo do banco,
bem como para os bens que ndo possuem correspondéncia modular, a valoracao do
COM e CA desses TUCs para a base de remuneracao sera feita a partir da apuracéo

do AIS, ou seja, pelo Valor Original Contabil (VOC) atualizado.

62. Para os medidores em Subestacdes, bem como para os de fronteira, a classificacao
do Medidor deve ser efetivada no TUC 305 (Painel, Mesa de Comando e Cubiculo),
o qual sera considerado como um Tipo de Bem de Infraestrutura, sendo valorado
pelo VOC atualizado.

63. Para os bens de Infraestrutura, a valoracao sera feita pelo VOC atualizado. A tabela
a seguir relaciona os TUCs de Infraestrutura.

Tabela 6 — Lista dos TUCs de Infraestrutura

Cdédigo Tipo de Unidade de Cadastro
100 ARMAZENAGEM, MANIPULACAO E TRANSPORTE DE
COMBUSTIVEL LIQUIDO OU GASOSO

112 ARMAZENAGEM, MANIPULACAO E TRANSPORTE DE RESIDUO
120 BALANGCA PARA VEICULOS DE CARGA

135.03 CONJUNTO DE ISOLADORES DE PEDESTAL
145 CAMARA E GALERIA
180 CONDUTO E CANALETA

190.03 CONJUNTO DE CADEIA DE ISOLADORES

205.05 SERVIDOES
215 EDIFICACAO
220 ELEVADOR E TELEFERICO
250 ESTRADA DE ACESSO
265 ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO E DE BARRAMENTO
270 FIBRA OTICA
285 INSTALAGCOES DE RECREAGAO E LAZER
305 PAINEL, MESA DE COMANDO E CUBICULO
315 PONTE ROLANTE, GUINDASTE OU PORTICO
355 SISTEMA ANTI-RUIDO
360 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
365 SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTAGAO
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Caédigo Tipo de Unidade de Cadastro

375 SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA

385 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

395 SISTEMA DE ATERRAMENTO

400 SISTEMA DE COLETA DE OLEO ISOLANTE

405 SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO

410 SISTEMA DE COMUNICACAO E PROTECAO CARRIER

415 SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL

430 SISTEMA DE DADOS METEOROLOGICOS, HIDROLOGICOS E

SISMOLOGICOS

445 SISTEMA DE DRENAGEM, ENCHIMENTO E ESGOTAMENTO

450 SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

455 SISTEMA DE EXAUSTAO, VENTILACAO E AR CONDICIONADO

460 SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA

465 SISTEMA DE LUBRIFICACAO, DE OLEO DE REGULAGAO E DE

OLEO ISOLANTE OU PARA ISOLAMENTO

480 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

485 SISTEMA DE PROTECAO, MEDICAO E AUTOMACAO

495 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO

515 SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EQUIPAMENTOS

520 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA

540 SUBESTACAO SF 6

545 SUBESTACAO UNITARIA

555 TERRENO

610 URBANIZACAO E BENFEITORIAS

615.03 VEICULO OPERACIONAL ESPECIAL (Derrick Digger)

64. Atabela a seguir sintetiza os procedimentos de valoracdo dos bens, conforme o tipo
e caracteristica.

Tabela 7 — Valoracdo dos Bens

Valor de Fabrica Componentes Menores e Custos Adicionais
Bens . . = =
(Equipamento Principal) Caracteristicas Valoragéo
Banco de precos da : Com valor no BPR Médulo BPR

- I Modularizado :
Essenciais e concessionaria, Sem valor no BPR VOC Atualizado

Acessorios atualizado pelas formulas ~ . .
paramétricas N&o Modularizado VOC Atualizado

Infraestrutura VOC Atualizado

4.1.2.2. Tratamento de Casos Atipicos

65. Além dos TUCs de infraestrutura e ndo modularizados, alguns tipos de obras serdo
tratados como casos atipicos, sendo que todas as obras enquadradas nessa
situacao deverdo ser valoradas pelo VOC atualizado e estardo sujeitas a validagéo
e ajustes pela fiscalizacdo da ANEEL.

66. As principais obras que se enquadram nessa situacao sao:
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67.

= Expansédo em Linha Viva;

» Recondutoramento de circuitos;

= Recapacitacao de linhas;

» |nstalacdo ou substituicdo de UAR que nao seja a prépria UC;

» Redes e Linhas de Distribuicdo Subterraneas ou Submersas (todas as TUCs
associadas);

= Estruturas tipo Torre (TUC 255.02);

= Estruturas tipo Poste em Linhas de Distribuicdo (TUC 255.01);

= Sistemas especiais de medicéo; e

= Novas tecnologias, ainda ndo modularizadas.

As obras que se enquadrarem como casos atipicos devem estar claramente
identificadas no laudo de avaliacdo, especificando o “Tipo de Projeto” como Atipico
e a descricdo da obra. Demais situa¢gBes de obras ndo passiveis de modularizacédo
deveréo ser informadas previamente a area de fiscalizacdo, que caso sejam aceitas
como atipicas, seguirdo o mesmo tratamento dessas.

4.1.2.3. Aplicacéo

68.

69.

70.

71.

72.

O Banco de Precos Referenciais sera aplicado aos investimentos realizados e
unitizados contabilmente a partir do primeiro dia do més subsequente ao prazo de
180 dias da aprovacao deste Submaodulo, considerada como data inicial de aplicacéo
do banco. O mesmo prazo se aplica nos casos de revisdo do banco.

Excepcionalmente, para efetivar a primeira aplicacdo no laudo do Banco de Precos
Referenciais, devera ser observado o prazo minimo de 12 meses entre a data inicial
de aplicacdo do banco e a data-base do laudo de avaliacao.

Para a aprovacdo da base de remuneracéao, nos investimentos realizados no periodo
de aplicacdo do Banco de Precos Referenciais, sera considerado como limite inferior
o valor de 90% (noventa por cento) do VOC atualizado e como limite superior o valor
de 110% (cento e dez por cento) do VOC atualizado. Essa faixa de aceitacao se
aplica no valor global dos investimentos por Tipo de Instalacdo (Redes de
Distribuicdo, Linhas de Distribuicdo, Subestacbes e Medicdo), valorados
exclusivamente pelo Banco de Pregos Referenciais e excluindo-se o JOA.

A ANEEL fara a validac&o dos controles necessarios a aplicacdo do Banco de Precos
Referenciais, previamente a entrega do Laudo de Avaliacdo, que incluem o Sistema
de Georreferenciamento e o Sistema de Controle Patrimonial.

Caso ndo seja possivel a validacdo, especialmente quanto a codificacdo dos ativos,
a definicdo dos custos de componentes menores e custos adicionais, na avaliacéo
dos bens, se dar& pela fiscalizacdo do AlS, a partir de andlise da totalidade dos
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projetos vinculados as Ordens de Imobilizacdo (ODI), ficando a concessionaria
sujeita a penalidade conforme Resolu¢cao Normativa n° 63/2014.

4.1.3. INDICE DE APROVEITAMENTO

73.

74.

75.

76.

77.

Devera ser aplicado o indice de aproveitamento em maquinas e equipamentos de
subestacdes sobre o VNR.

O indice de aproveitamento estabelecido para o grupo de ativos que compdem uma
subestacao (transformador de forga, disjuntor, chaves seccionadoras, barramento,
transformadores de corrente e de potencial e religadores que compdem o “bay”, do
transformador da subestacéo), resulta da aplicacdo de um indice que considera o
fator de utilizacdo da subestacédo e a expectativa para os proximos 10 (dez) anos, do
crescimento percentual da carga atendida pela subestacao. Esse indice esta limitado
a 100% e é calculado da seguinte forma:

Fus =22 ()

PTI

ECC=(1+TCA)*(1+TCAy) *...x(1+TCA,) (7)
IAS(%) = FUS * ECC 100 (8)

onde:

IAS: indice de Aproveitamento para Subestacao (%);

FUS: Fator de Utilizacéo da Subestagéo (%);

DM: Demanda Maxima em MVA verificada nos ultimos 2 anos;

PTI: Poténcia Total Instalada em MVA (ONAF - ventilagéo for¢cada, quando houver);

TCA: Estimativa percentual de crescimento anual de carga méaxima atendida pela subestacao; e
ECC: Expectativa de crescimento percentual da carga atendida pela subestacdo, para o periodo
projetado de 10 anos, comprovada pelos demonstrativos de aumento de demanda dos quatro Ultimos
anos. Para efeitos de verificacdo de consisténcia, é utilizada a evolucéo de carga dos Ultimos 4 anos
bem como as premissas de desenvolvimento econémico da é&rea atendida pela respectiva
subestacéo.

A demanda para a analise de carregamento € a maxima ocorrida para uma
determinada configuracdo de rede, segregando-se eventuais manobras temporarias
ocorridas entre transformadores e/ou subestacdes.

Entende-se por Reserva Imobilizada o bem ou conjunto de bens que, por razdes de
ordem técnica voltada a garantia e a qualidade do sistema elétrico, embora néo
estando em servico, estejam a disposicdo e que podem entrar em operacao, de
imediato, ou em curto espaco de tempo.

Quando a demanda maxima multiplicada pela expectativa de crescimento percentual
da carga atendida pela subestacao, para o periodo projetado de 10 anos (ECC), for
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78.

79.

80.

81.

82.

igual ou menor a poténcia total de (n-1) transformadores instalados, o transformador
excluido para esta andlise, mesmo que energizado, sera considerado como reserva.

A Demanda Maxima (DM) multiplicada pela ECC, na formula acima, para o célculo
do indice de aproveitamento, devera levar em consideracdo o valor comercial
imediatamente superior. Por exemplo: Se DM x ECC for 38,5 MVA, considerar na
férmula, esse produto, como 40 MVA (considerando este o valor comercial superior
mais proximo).

Como exemplo, considere-se uma subestacdo que possui trés transformadores
trifasicos instalados, cuja poténcia unitaria seja de 40 MVA, e sua demanda maxima
vezes 0 ECC, seja menor ou igual a 80 MVA =40 MVA*(3-1): o terceiro transformador
sera considerado como reserva. Esse equipamento ndo sera considerado no calculo
do indice de aproveitamento da subestacdo onde se encontra.

Os transformadores reserva poderdo ser aceitos pela ANEEL, com 100% de
aproveitamento, para casos bem especificos (por exemplo: sistemas radiais), desde
gue devidamente justificados pela concessionaria. Também sera considerada como
reserva a unidade transformadora que esteja instalada em uma regido elétrica
atendida por mais de uma subestacédo, desde que cumpra os critérios estabelecidos
neste Submaodulo.

A aplicacao do indice de aproveitamento deve incidir sobre os equipamentos que
compdem os bays dos transformadores. Os demais bens e instalagbes devem ser
excluidos da aplicacdo do indice de aproveitamento.

Casos atipicos deverdo ser apresentados pela concessionaria e serdo analisados
pela ANEEL. A regra geral estabelece que o planejamento da distribuidora deve
representar o mais fielmente possivel a realidade do seu crescimento de mercado.
Caso esta previséo nao se realize, havera ainda a oportunidade de a concessionaria
revisar o seu planejamento de curto prazo e ajustar as suas instalacoes.

4.2. ATIVOS DE GERACAO

83.

84.

Para os ativos de geracao, os valores de reposi¢cao devem ser obtidos por intermédio
de parametros de referéncia (R$/kW), tomando-se, por base, a tipologia, as
caracteristicas fisicas e o0s custos realizados de usinas construidas nos ultimos anos,
além do estudo da FGV “Andlise do célculo do valor econémico da tecnologia
especifica da fonte — VETEF para implantacdo do Programa de Incentivo as Fontes
Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA — Fevereiro de 2004”.

O valor de reposicdo obtido pela aplicacdo desta metodologia, no caso das
Pequenas Centrais Hidrelétricas — PCH’s, deve ser apresentado na seguinte
estrutura:
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85.

86.

87.

Tabela 8 — Valor Novo de Reposicdo de PCH

Iltem Classe Unidade VNR % Custo Total

Gerador 1 R$/KW
Turbina 2 R$/KW
Reservatério, barragem e adutora 3 R$/KW
EdificacGes e obras civis 4 R$/KW
Urbanizacao e benfeitorias 5 R$/KW
Outros sistemas 6 R$/KW
Equipamentos da casa de forca 7 R$/KW
Equipamentos gerais 8 R$/KW
Conduto forcado 9 R$/KW
Transformacéo 10 R$/KW
Conexé&o 11 R$/KW
Custos indiretos - %

No caso das usinas térmicas, os valores de reposicdo devem ser apresentados na
mesma estrutura da tabela anterior, com as devidas adaptacoes.

Para os investimentos incrementais, em que nao se aplique essa metodologia, deve-
se utilizar o mesmo procedimento adotado para valorar “Maquinas e equipamentos”,
conforme Item 4.1. Dessa forma, aplica-se o VOC atualizado, sujeito a validacdo e
ajustes pela fiscalizacdo da ANEEL.

Somente serdo considerados, na revisao tarifaria periddica, os ativos de geracao que
atenderem as exigéncias previstas no § 6° do art. 4° da Lei n® 9.074, de 1995.

4.3. TERRENOS

88.

89.

90.

91.

Os ativos referentes a terrenos devem ser avaliados a partir da atualizacdo de
valores contabeis pelo IPCA (VOC Atualizado).

Deve, obrigatoriamente, ser indicado o percentual considerado para o indice de
aproveitamento do terreno avaliado, para fins de sua inclusdo na base de
remuneracdo, a partir da verificacdo e da andlise qualificada do efetivo
aproveitamento do ativo no servi¢o publico de distribuicdo de energia elétrica.

O aproveitamento do terreno deve ser inicialmente verificado durante a vistoria de
campo para posterior célculo do indice de aproveitamento, que deve constar do
relatério de avaliagdo, com a devida fundamentacao.

A determinacgéo do indice de aproveitamento obedece aos seguintes critérios:
a) o percentual de aproveitamento de um terreno sob avaliacdo é definido pela
razao entre a area efetivamente utilizada (ou area aproveitavel), e a area total do

terreno utilizado para a construcao de obras e/ou instalagéo de bens para o servigo
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92.

publico de distribuicdo de energia elétrica. Devem ser inclusas, como areas de efetiva
utilizacdo (ou areas aproveitaveis), as areas de seguranca, de manutencdo, de
circulacao, de manobra e de estacionamento, aplicaveis, em funcéo do tipo, do porte
e das caracteristicas da edificacdo ou da instalagéo existente.

b) no caso de terrenos de subestacbes existentes e em servico, quando a
subestacdo ndo ocupar toda a area aproveitavel do terreno, e este ndo puder ser
legalmente fracionado para fins de alienagdo, pode ser considerada, ainda, como
area aproveitavel, a titulo de reserva operacional, um percentual adicional de até
20% calculado sobre o percentual de aproveitamento, medido conforme os critérios
estipulados no item anterior.

c) no caso especifico de terrenos de edificacbes, pode ser considerado um
percentual adicional de até 10% da area total do terreno, para areas verdes
efetivamente existentes, também reconhecidas como areas aproveitaveis.

Para cada terreno avaliado, deve ser levantado e apresentado, obrigatoriamente,
arquivo eletrénico com as informac6es minimas que caracterizem integralmente o
terreno.

4.4, SERVIDOES

93.

94.

95.

96.

Os ativos referentes as serviddes devem ser avaliados a partir da atualizacao de
valores contabeis pelo IPCA (VOC Atualizado).

Devem ser explicitados, no relatério de avaliacdo, os procedimentos e critérios
utilizados para validacdo dos saldos das contas contabeis nos quais as serviddes
encontram-se registradas, observando-se, sempre, as instrucdes do MCSE.

Devem ser consideradas, na base de remuneracdo, as faixas de serviddes
adquiridas de forma onerosa, observando-se os critérios utilizados na contabilidade
para registro desses ativos.

As faixas de serviddo com escritura de propriedade devem ser consideradas na base
de remuneracgédo, pelo mesmo critério utilizado para direitos de uso e de passagem
adquiridos de forma onerosa.

4.5. EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

97.

Devem ser objeto de avaliagdo todos os bens e instalacbes que caracterizam
unidades de cadastro no controle patrimonial, conforme preconiza o MCPSE,
contabilizadas no subgrupo de contas referentes a “Edificagbes, obras civis e
benfeitorias”. Os abrigos, bases de equipamentos, tanques, silos e outros, que fazem
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parte da estrutura da edificacdo, também estdo incluidos nesses bens e instalacdes
gue devem ser avaliados, desde que atendam ao que determina o MCPSE e MCSE.

98. O valor novo de reposicdo dos ativos da conta edificacdo deve ser obtido
considerando-se 0s custos unitarios de construcdo predefinidos, conforme NBR
12.721, desde que:

a) adequadamente ponderados de acordo com a regido, o padréo construtivo e a 2.3
tipologia da edificacao;

b) utilizadas referéncias consagradas (CUB — SINDUSCON, Custos Unitarios
publicados pela revista Pini); e

c) limitados a aplicacdo em edificacoes.

99. As benfeitorias e as obras civis devem ser avaliadas por meio de or¢camentos
sintéticos.

100. Os trabalhos devem ser iniciados por inspec¢do fisica para a identificacdo e
caracterizacdo de todas edificacfes, obras civis e benfeitorias, observando-se os
componentes estruturais, as caracteristicas técnicas e o uso efetivo do imovel.

101. O levantamento quantitativo dos insumos empregados nessas obras deve ser obtido
a partir da analise das seguintes documentacodes:

a) inspecdes de campo;

b) planta geral da unidade com localizag&o de todas as edifica¢des, indicando as
respectivas areas construidas;

c) projetos de fundacao, estrutura e arquitetura das principais edificacoes;

d) planilhas de medicdo de obra, contratos de construcdo e planilhas
orcamentarias; e

e) planta geral das redes externas de agua pluvial, de agua potavel, de esgoto,
de incéndio e de iluminag&o publica.

102. Deve ser verificado o modo de utilizacdo do imével para célculo posterior do indice
de aproveitamento, que constara da avaliagdo, com a devida fundamentacao.

103. Somente € objeto de remuneracado o percentual de area de edificacdo efetivamente
utilizado para o servigo publico de distribuicdo de energia elétrica, acrescido do
percentual referente as areas comuns, de circulacdo, de seguranca, e de
ventilacdo/iluminacgéo, correspondentes.

104. Nas reformas e/ou transformacdes que implicam alteragdo do valor do bem,
registradas na contabilidade, via Unidade de Adicdo e Retirada — UAR, conforme
orientacdo do MCPSE, devem ser respeitadas as depreciacbes acumuladas, por
langamento contabil bem como a relevancia das reformas e/ou transformagfes em
relacéo ao todo.
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105. As edificagbes, obras civis e benfeitorias de propriedade da concessionaria erigidas

106.

107.

108.

109.

em terrenos de propriedade de terceiros, desde que estejam vinculadas ao servico
publico de distribuicdo de energia elétrica e registradas na contabilidade, também
devem ser consideradas nos trabalhos de avaliacao.

Sem prejuizo das informacfes do cadastramento patrimonial definidas pelo MCPSE,
também devem ser levantadas e apresentadas, obrigatoriamente, para cada
edificagdo, obra civil e benfeitoria, as seguintes informagodes:

i) data-base da avaliago;

il) nome da edificaco, obra civil ou benfeitoria;

iii) localizagéo (enderego completo, rua, avenida, nimero, bairro, municipio, estado, etc.);
IvV) utilizago;

V) érea total construida (m?);

Vi) érea operacional (m2);

Vii) acréscimos de areas e respectivas datas de imobilizag&o das reformas realizadas;

Viii) descrigdo sumaria (estrutura; acabamento externo — fachada, vidros, elevagéo do fechamento,
cobertura, pisos etc.; acabamentos internos — paredes, pisos, esquadrias, portas, forro etc.); tipo
de fundacéo; entre outras informacdes relevantes;

iX) caracterizagéo do fechamento/cercamento da area: tipo (muro, tela galvanizada com mourdes,
entre outros); quantidade de metros lineares e altura ou area em m?;

X) caracterizagdo das areas de estacionamento, de circulagdo, de manobras existentes; tipo de
pavimentacdo; dareas totais (m?); numero de vagas cobertas/descobertas; entre outras
informacdes relevantes;

Xi) caracterizagdo das areas cobertas (tipo de cobertura, area total em m2); e
Xil) caracterizagdo de outras areas eventualmente existentes.

Em nenhuma hipétese, deve ser utilizado o método comparativo de mercado para a
avaliacdo das edificacdes, obras civis e benfeitorias. Lojas, escritorios e edificios
comerciais devem ser avaliados adotando-se somente o método do custo de
reposicao, citado anteriormente.

No caso de a concessionaria ter adquirido, durante o periodo incremental, um imovel
gue contenha edificacdo construida antes da data de sua aquisicdo, o valor da
edificacdo obtido para o VNR, conforme o0 método do custo de reposi¢éo, devera ser
considerado com a taxa de depreciacdo no periodo que corresponda a idade do
edificio. A idade do edificio dever4 ser comprovada por meio de documentagao
(IPTU, Habite-se etc.). Na hipétese de nado haver disponibilidade dessa
documentacgdo, a ANEEL podera arbitrar um valor residual para a edificacao.

No caso de discrepancias significativas entre o valor de avaliacdo apresentado e o
valor obtido pela atualizacdo do valor contabil, sem a devida justificativa, a ANEEL
podera adotar este ultimo critério para a obtencédo do VNR. Para determinacdo do
respectivo VMU, o calculo deve ser feito respeitando-se, necessariamente, 0s
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percentuais de depreciacdo acumulada registrados na contabilidade para cada bem
do ativo considerado.

4.6. VEICULOS

110.

111.

Os ativos referentes a veiculos devem ser avaliados a partir da atualizacdo de
valores contabeis pelo IPCA (VOC Atualizado).

A validacao das listas de controle patrimonial especificas pode ser feita mediante
realizacdo de inspe¢Bes de campo por amostragem aleatdria simples, conforme
definido para os medidores, no item 7.1 deste Submaodulo.

4.7. MOVEIS E UTENSILIOS

112.

113.

114.

115.

Os ativos referentes a moveis e utensilios devem ser avaliados a partir da
atualizacdo de valores contabeis pelo IPCA (VOC Atualizado).

A validacao das listas especificas de controle patrimonial pode ser feita mediante
realizacdo de inspe¢Bes de campo por amostragem aleatdria simples, conforme
definido para os medidores, no item 7.1 deste Submaodulo.

Apos a verificacdo fisica dos moéveis e utensilios escolhidos aleatoriamente, e
validacdo dos controles da concessiondria, a empresa de avaliacdo deve analisar a
relacdo contabil desses bens, evitando-se que a relacdo validada contenha
informacgdes que nao reflitam a realidade.

No que se refere aos equipamentos de informatica incluidos nesse grupo de bens,
deve ser levada em consideracao na analise a evolucéo tecnoldgica desses bens.

4.8. SOFTWARES

116.

117.

Os ativos referentes a softwares devem ser avaliados a partir da atualizacdo de
valores contabeis pelo IPCA (VOC Atualizado).

Deve ser efetuado levantamento dos softwares efetivamente utilizados pela
concessionaria, identificando as caracteristicas técnicas de cada um (fabricante,
nome do software, versdo, moédulos adquiridos/instalados, empresa responsavel
pela implantagéo, fungao/utilizagéo principal, entre outras). Deve ser identificada a
conta contabil na qual cada software encontra-se registrado e se o software
relacionado é utilizado também por outras concessionarias pertencentes ao mesmo

grupo.
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118. No caso de softwares desenvolvidos pela propria concessionaria, deve-se verificar a

abertura de Ordem de Servigo para o desenvolvimento do software. Caso positivo, 0
software deve ser avaliado.

4.9. ALMOXARIFADO DE OPERACAO

1109.

120.

O almoxarifado de operacéo, vinculado & operacdo e manutencdo de maquinas,

instalacbes e equipamentos necessarios a prestacdo do servico publico de
distribuicdo de energia elétrica, € considerado para compor a base de remuneracao.

Deve integrar a base de remuneracéo os saldos médios dos ultimos 12 (doze) meses
das seguintes subcontas previstas no MCSE, excluindo valores referentes a
eventuais Unidades de Adicdo e Retirada — UAR existentes:

1107.1 — Matéria Prima e Insumos para producao de Energia Elétrica;

1107.2 — Material (exceto os saldos das subcontas: 1107.2.04 — Destinado a alienagéo;
1107.2.03 — Emprestado; e 1107.2.06 — Residuos e sucatas);

1107.3 — Compras em curso;

1107.4 — Adiantamentos a fornecedores;

1107.7 — (-) Provisédo para Reducao ao Valor Recuperavel.

5. TRATAMENTO DA DEPRECIACAO, ADICOES, BAIXAS E OBRIGACOES

ESPECIAIS

5.1. DEPRECIACAO

121.

122.

Para a determinacgé&o do valor de mercado em uso — VMU, deve ser utilizado somente
o Método da Linha Reta? para a depreciacéo, considerando-se obrigatoriamente o
percentual de depreciacdo acumulada, registrada na contabilidade para cada bem
do ativo considerado.

Em nenhuma hipétese, os critérios e procedimentos contabeis, as taxas de
depreciacéo e os percentuais de depreciacdo acumulada de cada bem registrado na
contabilidade podem ser modificados. N&o se admite a utilizac&do de quaisquer outros
critérios de depreciacdo. As situacdes relativas as reformas gerais de ativos devem
ser conduzidas conforme critérios estabelecidos no MCSE e no MCPSE.

2 “Método da Linha Reta”: consiste basicamente em aplicar taxas constantes de depreciagdo durante o tempo de vida util estimado
para o bem. Pela regra geral, o valor da depreciagéo é dado pela raz&o entre o custo base de aquisi¢do do bem, e os anos estimados
de sua vida util. A taxa de depreciagao é obtida pelo inverso dos anos estimados para a vida 0til do bem, multiplicado por 100% (para
base percentual). Ambos os célculos sé&o definidos para dura¢do anual.
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123. O valor de mercado em uso para a composicdo da base de remuneracdo sera

124.

125.

126.

obrigatoriamente igual a zero, quando o bem estiver totalmente depreciado,
conforme identificacdo no respectivo registro contabil.

Uma vez que cada bem devera ser depreciado com seu respectivo percentual de
depreciacdo acumulada registrada na contabilidade, fica vedada qualquer tipo de
equalizacdo que leve em consideracdo percentuais acumulados de depreciacao
registrados na contabilidade por conta ou grupo de contas contabeis.

Para efeito de depreciacdo, sdo utilizadas as taxas anuais de depreciacdo para 0s
ativos de uso e para as caracteristicas semelhantes, no ambito da distribuicdo de
energia elétrica, de acordo com o MCPSE.

Se constatadas imperfeicGes nos célculos de depreciacdo dos bens, a ANEEL
deverd recalcular a depreciacdo acumulada desses ativos para efeito de avaliagdo
com base no MCPSE.

5.2. ADICOES E BAIXAS

127.

128.

129.

As adicOes de novos ativos, no periodo entre revisdes tarifarias periddicas a base de
remuneracao, deverdo seguir a metodologia definida no MCSE.

Quanto ao estabelecimento de limites para a inclusdo de ativos na base de
remuneracao, apenas deverdo ser considerados o0s ativos vinculados a concesséo
do servico publico de distribuicdo de energia elétrica classificados nas atividades de
distribuicdo, de administracdo, de comercializacdo e de geracdo — esta Ultima
observando-se a condicao de excepcionalidade anteriormente mencionada.

Se constatada a retirada de operacdo de equipamento cuja baixa nao foi efetuada
na contabilidade da concessionaria, a fiscalizagdo da ANEEL devera proceder a
baixa do ativo no Laudo de Avaliacao.

5.3. OBRIGACOES ESPECIAIS

130.

As Obrigacbes Especiais sdo recursos relativos a participacao financeira do
consumidor, das dotacdes orcamentérias da Unido, das verbas federais, estaduais
e municipais e de créditos especiais vinculados aos investimentos aplicados nos
empreendimentos vinculados & concessdo. As Obrigacdes Especiais ndo sao
passivos onerosos e nem créditos do acionista. Sao atualizadas com 0os mesmos
critérios e indices utilizados para corrigir os bens registrados no Ativo Imobilizado
dos agentes.
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131. As obrigacfes especiais devem compor a base de remuneracao regulatéria como
redutoras do ativo imobilizado em servigo.

132. Para fins de revisdo tariféria, a depreciacdo dos ativos adquiridos com recursos
oriundos das Obrigacdes Especiais ndo € computada no célculo da receita requerida
da concessionaria.

133. As obrigacdes especiais deverao ser controladas, a partir de janeiro de 2016, pela 2.3
data de aquisi¢cdo, ou seja, 0s registros serdo controlados separadamente quanto a
sua amortizacao, de forma a permitir a identificacéo do saldo totalmente amortizado,
gue nao deve reduzir o ativo imobilizado em servigo. O saldo existente em dezembro
de 2015 devera ser controlado separadamente até sua completa amortizacao.

134. Para determinacao do valor atualizado das ObrigacGes Especiais a ser considerado
como parcela redutora na base de remuneracdo, devera ser aplicada a variacao
verificada entre o Valor Novo de Reposicdo total e o Valor Original Contabil n&o
depreciado da conta “Maquinas e Equipamentos”, sobre o saldo das Obrigacfes
Especiais. No caso da aplicacdo do Banco de Precos Referenciais, o valor novo de
reposicao sera o resultante dentro dos limites de reconhecimento, conforme critérios
deste Submaodulo.

135. As quotas de depreciacdo dos bens constituidos com recursos de Obrigacdes
Especiais, independentemente da sua data de formacgéo, deverdo ter seus efeitos
anulados no resultado contabil. A quota de reintegracdo calculada sobre o valor do
bem adquirido com recurso de Obrigacao Especial debitada na conta 6105.X.17.01
— Depreciacéo sera transferida a débito da subconta 2223.X.02.XX — (-) Amortizacao
Acumulada — AIS, de forma que o efeito dessa despesa seja anulado no resultado
do exercicio. Para a apuracdo do valor da reintegracéo, deverd ser utilizada a taxa
média de depreciacdo do ativo imobilizado da respectiva atividade em que tiverem
sido aplicados os recursos de Obrigacdes Especiais.

136. Para os investimentos relacionados ao Programa Luz para Todos — PLpT, na
participacdo das fontes de recursos referentes a Conta de Desenvolvimento
Energético — CDE, Estados, Municipios e Reserva Global de Reversdo — RGR, seréo
considerados 0s montantes efetivamente realizados, caso o contrato ja tenha sido
integralmente executado fisicamente e liquidados junto a ELETROBRAS ou, entéo,
proporcionalizados quando o contrato ainda estiver em execugao.

137. Como forma de demonstracdo dos valores de obrigacdes especiais, as
concessionarias deverdo, no Laudo de Avaliacdo, incluir o Demonstrativo de
Obrigacbes Especiais, o qual devera mostrar os valores Brutos e Liquidos de
Obrigagbes Especiais. Para tanto, o percentual acumulado da amortizacédo contabil
devera ser mantido para a amortizacao das Obrigacdes Especiais avaliadas.
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6. TRATAMENTO DA BASE DE ANUIDADE REGULATORIA - BAR

138.

139.

140.

141.

142.

Os ativos que compdem a Base de Anuidade Regulatdria ndo séo considerados no
Ativo Imobilizado em Servigo (AIS) que compora a base de remuneracdo. Esses
ativos sao determinados como uma relacéo do AlS.

A Base de Anuidade Regulatéria (BAR) sera determinada pela formulacéo a seguir:
BAR = 2,7159 - (AIS — [A)~%167+1. (JPCA,/IPCA,)°*®7 (9)

onde:

BAR: Montante da base de remuneracgédo regulatéria referente aos investimentos em ativos
nao elétricos (instalagdes moveis e iméveis);

AIS: Ativo imobilizado em servigco aprovado na RTP;

IA: indice de aproveitamento sobre o AIS aprovado na RTP;

IPCA;1; Valor do indice IPCA na data da revisao tarifaria; e

IPCAo: Valor do indice IPCA em 1°/1/2015.

Uma vez definida a base de anuidade regulatéria, para o calculo da anuidade é
necessario segregar em 3 grupos de ativos, ou seja:

= Aluguéis: esse grupo de ativos inclui os edificios administrativos, geréncias
regionais, almoxarifados e/ou depdsitos, estacionamento de veiculos, além de
todo mobiliario de escritérios, equipamentos de oficina e laboratérios;

= Veiculos: esse grupo de ativos inclui todos os veiculos para uso administrativo e
de operacéo, exceto aqueles utilizados em obras de construcéo; e

= Sistemas: esse grupo de ativos inclui toda a infraestrutura de hardware e software
de sistemas corporativos como GIS, SCADA, Gestdo da Distribuicdo, Gestédo
Comercial, Gestdo Empresarial e Sistemas Centrais, Teleatendimento, além de
microcomputadores.

Assim, para a segregacdo adotou-se a média verificada de todas as empresas,
sendo que a segregacdo da base de anuidade regulatéria por grupos € feita
conforme as propor¢des definidas na tabela abaixo.

Tabela 9: Segregacdo da Base de Anuidade Regulatéria nos Grupos de Ativos

Grupo de Ativos (% da BAR)
Aluguéis (BAR,) 45%
Veiculos (BARy) 12%
Sistemas (BAR)) 43%

A Base de Anuidade Regulatéria (BAR) pode ser entdo decomposta nos grupos
acima definidos:
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143.

BAR = BAR, + BARy + BAR,  (10)

onde:

BARa: Montante da base de anuidade regulatéria referente aos investimentos considerados
para infraestrutura de imoéveis de uso administrativo;

BARv: Montante da base de anuidade regulatoria referente aos investimentos em veiculos;
BAR: Montante da base de anuidade regulatéria referente aos investimentos em sistemas
de informatica.

A formulacéo para o calculo das anuidades é apresentada no Submédulo 2.1 dos
Procedimentos de Regulacéo Tarifaria — Proret.

7. PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO EM CAMPO

7.1. LEVANTAMENTO, DESCRICAO DOS BENS E VALIDACAO DOS CONTROLES

144.

145.

146.

147.

Os levantamentos e as descricdes dos bens e das instalacbes que compdem a
outorga de distribuicdo devem conter as informacbes de registro do controle
patrimonial, conforme estabelecido nas Instru¢cdes de Cadastro Patrimonial do
MCPSE, e outras caracteristicas que os identifiguem univocamente, possibilitando
sua clara identificacdo e adequada valoracdo. Os bens e instalacbes devem ser
classificados por Contrato de Concessao, por Ordem de Imobilizagdo — ODI, e por
Tipo de Instalacdo, observando a codificacdo padrdao do MCPSE.

Todos os ativos imobilizados na Base Incremental relacionados a subestacoes,
terrenos, edificacdes e benfeitorias, devem ser obrigatoriamente inspecionados e
avaliados. Os ativos relacionados a linhas seréo inspecionados por critério amostral,
com unidades de amostragem definidas e elencadas pela ANEEL.

Para validacdo dos ativos fisicos apresentados na avaliacdo enviada pela
concessionaria, a ANEEL utilizara, preferencialmente, o sistema de informacéo
georreferenciada e as informacdes do sistema contabil e de controle patrimonial.

O inventario fisico, produto do levantamento de campo especifico para a avaliagdo
dos bens e instalagdes, deve observar no minimo, as caracteristicas especificas para
Usinas, Subestacgdes e Linhas e Redes de Distribuicdo abaixo relacionadas.

Usinas

148.

Todos os equipamentos relacionados as usinas devem ser levantados em campo
para analise de sua operacionalidade e identificacdo de suas caracteristicas
técnicas, de forma univoca.
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149. Apoés esse levantamento, os equipamentos devem ser relacionados para fins de

fiscalizagdo, por piso e posicdo operativa e por “bays”, no caso da subestagao
elevadora.

Subestacdes

150.

151.

152.

153.

Todas as subestacOes devem ser vistoriadas, devendo-se indicar no laudo de
avaliacdo o nome da Subestacéo, o tipo (aberta, abrigada - inclusive SF6, blindada
ou movel), a localizacao (rural ou urbana) e a tensdo de operacao.

Todos o0s equipamentos e estruturas de equipamentos relacionados com as
subestacdes devem ser levantados em campo para analise de sua operacionalidade
e identificacdo de suas caracteristicas técnicas, de forma univoca, seguindo as
orientacdes do MCPSE.

A relacdo de equipamentos inventariados em campo deve ser apresentada para fins
de fiscalizacao por “Centros Modulares — CM”, conforme orientado pelo MCPSE,
levando-se em consideracdo o arranjo e a posi¢cao sequencial operativa.

Os equipamentos reserva (Reserva Imobilizada) devem ser levantados e
considerados na subestacao onde estiverem alocados, com a observacao expressa
de “RESERVA” em sua descricdo. Os equipamentos referentes a reserva imobilizada
devem estar obrigatoriamente registrados no ativo imobilizado em servigo, conforme
disposicdes contidas no MCSE e MCPSE. A “reserva quente” é excluida do célculo
da aplicacédo do indice de aproveitamento.

Linhas e Redes

154.

155.

156.

Para validar os controles da concessionaria no que se refere as instalacdes
existentes de linhas e redes, deve ser efetuado levantamento de campo dos
equipamentos das linhas e redes dos conjuntos de unidades consumidoras,
selecionados pela ANEEL, para vistoria.

Os seguintes itens devem ser objeto de levantamento/vistoria quanto aos seus dados
cadastrados: postes (material, formato, altura e esfor¢o), transformadores de
distribuicdo (tensdo, poténcia, numero de fases), chaves seccionadoras (tipo,
tensdo, corrente, numero de fases), condutores (material, bitola, formacéao,
isolamento), religadores (tensao, poténcia, numero de fases), reguladores (tenséo,
poténcia, numero de fases) e banco de capacitores (nimero de unidades, tenséo,
poténcia, numero de fases).

Para a realizacéo dos trabalhos de campo deve ser observado o seguinte:

a) vistoriar as linhas e redes selecionadas, tomando-se por base os controles da
engenharia, por meio de mapas georreferenciados atualizados (GIS), elaborados
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em quadriculas de, no méaximo, 800m x 800m e totalizados por quadricula e por
conjunto de unidades consumidoras, identificando-se quanto a sua localizacao
(rural ou urbana); e

b) verificar se as diferencas encontradas ficaram dentro dos limites
preestabelecidos pela ANEEL.

157. Devem ser registrados e informados, no relatério de avaliagdo, para cada conjunto
de unidade consumidora selecionado para inspecéo pela ANEEL, os qualitativos e 2:3
guantitativos finais, indicando as diferencas encontradas, bem como os célculos
realizados para o processo de validagéo do controle da concessionaria.

158. Devem ser mantidos os desenhos das quadriculas usadas como papéis de trabalho
referentes ao inventario fisico/levantamentos de campo de cada conjunto de unidade
consumidora das linhas e das redes, deixando-0s, necessariamente, disponiveis
para a ANEEL, durante o trabalho de fiscalizacdo. Esses documentos (dados em
papel e arquivos eletrbnicos) devem, obrigatoriamente, conter a data do inventario,
as descricfes e 0s quantitativos apurados dos equipamentos e a sequéncia do trecho
considerado no trajeto em que foram vistoriados.

159. Se as diferencas encontradas ficarem dentro dos limites preestabelecidos, podem
ser validados os controles da engenharia da concessionaria referentes as
instalacbes de linhas e redes dos conjuntos de unidades consumidoras n&o
vistoriadas.

160. Se as diferencas encontradas no total de conjuntos de unidades consumidoras
vistoriadas ficarem fora dos limites preestabelecidos, a vistoria e o levantamento de
campo deverdo ser estendidos a todos os conjuntos de unidades consumidoras
pertencentes a concessionaria.

161. Se durante o levantamento de campo forem observados equipamentos de
propriedade de terceiros, esses equipamentos ndo deverdo constar do Laudo de
Avaliacdo da concessionaria, devendo ser informados os procedimentos adotados
para identificacdo desses bens.

162. A validacdo dos quantitativos da engenharia dar-se-4 utilizando-se a técnica de
amostragem estratificada proporcional por conjunto de unidades consumidoras,
observando o seguinte:

a) na técnica de amostragem estratificada proporcional por conjuntos de unidades
consumidoras, proporcionalizam-se os ativos de linhas e redes que compdem 0s
conjuntos da concessionaria, conforme descrito no subitem “f”;

b) para efeito de aplicacdo da técnica de amostragem estratificada proporcional por
conjunto, serdo considerados os conjuntos de unidades consumidoras aprovados
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pela ANEEL em resolucdes especificas para cada concessionaria, conforme os
critérios estabelecidos pela M6dulo 8 do PRODIST;

c) os elementos integrantes de cada conjunto de unidades consumidoras,
considerados na analise, sdo as “linhas e redes”;

d) o calculo do tamanho da amostra (m), a ser inspecionada para verificacdo da
aceitacdo ou ndo das listas de engenharia da concessionaria, sera realizado pela
ANEEL, mediante aplicacao da férmula a seguir relacionada, considerando: 95%
de intervalo de confianca (Z igual a 1,96); 10% de margem de erro amostral (e);
e 75% como estimativa inicial da proporcdo das “linhas e redes” com uma
determinada caracteristica esperada na concessionaria (P0):

M
e’ *(M 1) '
2% +[PO* (1- P0)] (11)

onde:

m: tamanho da amostra;

M: quantidade total de conjuntos da concessionaria;
e: margem de erro amostral;

Z: intervalo de confianca;

PO: caracteristica esperada.

e) caso otamanho da amostra (m), multiplicado pela estimativa inicial de propor¢des
de sucesso na concessionaria (P0), seja menor do que 5 (cinco), a empresa
avaliadora credenciada deve realizar o censo de todas as “linhas e redes” da
concessionaria de distribuicdo de energia elétrica;

f) a ANEEL realizara amostragem estratificada proporcional, conforme descricédo a
seqguir:

f.1) apos a definicdo do tamanho da amostra (m) que determina o numero de
conjuntos a serem inspecionados, sera calculada, para cada cluster® existente na
area de concesséao sob analise, a quantidade de conjuntos a serem sorteados.
Utilizando-se da técnica de amostragem estratificada proporcional?,

3 Cluster — agrupamento ou familia de conjuntos semelhantes de unidades consumidoras, comparados com
base em variaveis descritivas de cada um destes conjuntos, as quais sdo chamadas de atributos geoelétricos.
O somatodrio dos atributos dos conjuntos de cada cluster representa as caracteristicas geoelétricas da
concesséo.

4 Amostragem estratificada — consiste em dividir a populacdo em subgrupos (“estratos”) que denotem uma
homogeneidade maior que a homogeneidade da populacéo toda, sob a analise de variaveis de estudo. Uma
vez selecionados os “estratos”, sobre cada um deles, sdo realizadas sele¢cdes aleatérias de forma
independente, obtendo-se amostras parciais que, agregadas, representam a amostra completa. Uma amostra
estratificada proporcional garante que cada elemento da populacdo tenha a mesma probabilidade de
rertencer a amostra.
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proporcionaliza-se os ativos de linhas e redes que compdem 0s conjuntos da
concessionéria, em fungcdo do somatério dos valores do atributo quildmetro de
rede aérea primaria (km RAP) dos conjuntos que compde cada cluster pela
quilometragem total da rede &area primaria da concessionaria, usando a seguinte
formula:

D kmRAP,
a, =mx+2

km RAP, 12)

onde:

ax: numero de conjuntos a serem amostrados no cluster k;

m: ndmero total de conjuntos da concessionaria a serem amostrados;

n: namero total de conjuntos que compdem o cluster k;

km RAPy: somatério dos valores de quildmetro de rede aérea primaria (kmRAP) dos conjuntos do
cluster k; e

km RAP: somatdrio dos valores de quildmetro de rede aérea primaria (kmRAP) de todos os
conjuntos da concessionaria.

f.2) apos o célculo do nimero de conjuntos a serem amostrados no cluster k e, para

se definir quais os conjuntos a serem inspecionados pela avaliadora no referido
cluster, adota-se, também, o atributo “poténcia instalada”, dado em kVA,
procedendo-se aos seguintes célculos:

f 2.1) calcula-se, para todos 0s conjuntos da concessionaria a razéo (Rcjx):

. kVA
Rejy =———
kmRAP (13)
f.2.2) calcula-se a razdo média (Rméd) de cada cluster, considerando o0s
conjuntos classificados nos clusters existentes naquela area de concesséo:

> Rqj,
T

f.2.3) o primeiro conjunto selecionado para amostragem sera aquele que tiver a
razado Rcj mais préxima do valor calculado para a razdo média Rméd do cluster
sob amostragem.

f.2.4) caso ax seja impar, os demais conjuntos a serem selecionados devem ser
tomados aos pares. O par devera ser formado considerando os valores
calculados de Rcj imediatamente acima e abaixo da razdo média do cluster
Rméd.
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9)

h)

)

K)

f.2.5) caso ax seja par, 0s demais conjuntos a serem selecionados devem ser
tomados alternadamente, considerando, primeiramente, os valores calculados de
Rcj, imediatamente acima da razdo média do cluster Rméd e, depois, os valores
calculados de Rcj imediatamente abaixo da mesma.

a ANEEL pode, a seu exclusivo critério, escolher determinada quantidade de
conjuntos adicionais para realizacdo de inspecdes de campo pela empresa
avaliadora, ficando esta quantidade adicional limitada a 2 conjuntos ou 5% do
total de conjuntos, o que for maior;

entende-se como proporcao de elementos com a caracteristica esperada a razao
calculada da seguinte forma:

. SN, *p,

f)j =—L f)AC == (15)
j=1

onde:

Ej: nimero de elementos com a caracteristica esperada;

N;: nmero de elementos fisicos efetivamente existentes no conglomerado;
m: tamanho da amostra;

f)j ;. propor¢do das ‘linhas e redes” com uma determinada caracteristica esperada no
conglomerado; e
f) ac - proporgdo das ‘linhas e redes” com uma determinada caracteristica esperada na
concessionaria.

0s elementos com a caracteristica esperada sao os ativos fisicos efetivamente
existentes, que correspondam, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos
(referentes as caracteristicas e especificacdes técnicas dos itens inspecionados),
aos ativos constantes nos controles operacionais (de engenharia) da
concessionaria;

com base nas propor¢des estimadas nos conglomerados (pi), a empresa
avaliadora credenciada pode obter a estimativa da propor¢cdo na concessionaria

(ﬁAC);

caso a estimativa obtida da proporgéo na concessionaria ( Pac ), subtraidos 10%,
seja menor que 80%, a empresa avaliadora credenciada deve realizar o censo
das “linhas e redes” da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica. Caso
o resultado obtido seja maior ou igual a 80%, as listas de engenharia podem ser
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validadas e utilizadas para realizacao dos trabalhos de avaliacdo e conciliacdo
fisico-contabil.

Sistema de lluminacdo Publica

163. Até a definitiva transferéncia dos bens de lluminacdo Publica para os Municipios,
conforme estabelece a Resolucdo Normativa n°® 414, de 9 de setembro de 2010,
estes ativos compordo a Base de Remuneracdo Regulatoria das Concessionarias
de Distribuicdo de Energia Elétrica.

Medidores

164. Para os equipamentos de medicdo (medidores), a validacdo das listas de controle
patrimonial especificas pode ser feita mediante realizacdo de inspe¢cbes de campo
por amostragem aleatdria simples, observando-se a localizacdo dos mesmos (rural
ou urbana) e mais o seguinte:

a) os elementos a serem considerados na analise sao 0s equipamentos de medi¢ao
(medidores);

b) para o calculo do tamanho da amostra (m) a ser inspecionada, deve-se
considerar: 90% de nivel de confianca (Z); 10% de margem de erro amostral (e);
e 50% como estimativa inicial da proporcdo dos equipamentos de medicao
(medidores); e ter uma determinada caracteristica esperada na concessionaria
(PO):

M
e’ *M-1)
Z?*(P0* (- PO)) (16)

onde:

m: tamanho da amostra;

M: quantidade total de conjuntos da concessionaria;
e: margem de erro amostral;

Z: intervalo de confianga.

c) definido o tamanho da amostra, deve ser feita uma selecéo aleatéria dos ativos
da amostra a serem inspecionados;

d) entende-se como proporcgéo dos equipamentos de medi¢cao (medidores) ter uma
determinada caracteristica esperada, cuja razéo é calculada da seguinte forma:

N Ej
Pac =H (17)
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onde:

E;: nimero de elementos com a caracteristica esperada;
M: tamanho da amostra;

f)AC: propor¢do dos medidores vinculados a conta Maquinas e Equipamentos com uma
determinada caracteristica esperada na concessionaria.

e) o0s elementos com a caracteristica esperada sédo os ativos fisicos efetivamente
existentes que correspondam, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos
(referentes as caracteristicas e especificacdes técnicas dos itens inspecionados),
aos ativos constantes no controle patrimonial ou controle da area comercial da
concessionaria;

f) com base na proporcao estimada, deve-se obter a estimativa da proporcdo na

concessionaria ( Pac )i

g) caso a estimativa obtida da proporgéo na concessionaria ( Pac ), subtraidos 10%,
seja menor que 80%, deve-se realizar o censo de todos os equipamentos de
medicéo (medidores) da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica. Caso
o resultado obtido seja maior ou igual a 80%, as respectivas listas de controle
patrimonial podem ser validadas e utilizadas para realizacado dos trabalhos de
avaliacao e conciliacao fisico-contabil.

7.2. CONCILIACAO FiSICO-CONTABIL

165.

166.

167.

168.

Esta conciliacdo tem por objetivo a determinacdo do percentual acumulado de
depreciacéo, por bem, que deve ser aplicado sobre o valor novo de reposicéo para
obtencao do valor de mercado em uso de cada bem.

A conciliacdo fisico-contabil deve ser procedida em conjunto pela empresa
avaliadora e a concessionaria, a partir dos dados cadastrados no sistema
georreferenciado e nos respectivos registros contabeis, observando a existéncia de
bens que se encontram em fase de unitizagdo e cadastramento, tendo em vista o
prazo de 60 dias estabelecido no MCSE para transferéncia do Ativo Imobilizado em
Curso — AIC para o Ativo Imobilizado em Servico.

Os registros contabeis utilizados para a conciliagcdo fisico-contabil devem,
necessariamente, estar na mesma data-base dos trabalhos de avaliagé&o.

As sobras fisicas apuradas no processo de conciliagéo fisico-contabil devem ser
avaliadas e identificadas no Laudo de Avaliacdo e somente serdo aceitas sobras de
bens identificaveis mediante comprovacdo por meio de notas fiscais e de sua
respectiva contabilizagéo.
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169. As sobras fisicas devem ser depreciadas tomando-se, por base, a idade da formacéao

170.

171.

do bem. N&o dispondo de documentacao que comprove a data da entrada do bem
em servico, esgotados todos os meios de que dispde, a concessionaria deve
considerar:

a) para os bens de forma de cadastramento individual: atribuir a data de
capitalizacdo da ODI/Conta, em que esta localizada o bem;

b) para os bens de forma de cadastramento em massa: atribuir a data do bem
idéntico mais antigo da ODI/Conta.

As sobras contabeis ndo devem ser avaliadas.

A ANEEL, quando valida a base de remuneracgéo para inclusdo na revisao tarifaria,
nao esta validando as sobras fisicas para inclusdo nos registros contabeis, devendo
a concessionaria proceder aos ajustes das sobras e faltas na contabilidade,
conforme estabelece o0 MCSE, os quais deverdo permanecer a disposicdo da
fiscalizacdo da ANEEL por um periodo néo inferior a 60 (sessenta) meses.

8. LAUDO DE AVALIACAO

8.1. ASPECTOS GERAIS

172.

173.

174.

175.

A avaliacdo dos ativos deve ser realizada por empresa credenciada pela ANEEL,
conforme Resolucdo Normativa n® 635/2014, contratada pela concessionaria, a qual
produzira um laudo técnico que estard sujeito a validacdo mediante fiscalizacdo da
Agéncia. A concessionaria responde solidariamente, na esfera administrativa ou
judicial, por qualquer erro ou dano decorrente das informacdes fornecidas, inclusive
no banco de precos.

O laudo de avaliacdo deve ser classificado como de uso restrito, estando sujeito as
disposicGes normativas e as nomenclaturas especificas deste Submédulo.

A utilizacdo de laudo de uso restrito deve-se ao fato de que a metodologia, os
critérios e o0s procedimentos estabelecidos para avaliacdo dos bens e das
instalacbes de propriedade das concessionarias do servico publico de distribuicdo
de energia elétrica, para determinacéo da base de remuneracao, tém caracteristicas
proprias, por tratar-se de servico publico de distribuicdo de energia elétrica e,
portanto, passiveis de reversao a Uniao.

N&o procedendo a concessionaria a avaliagéo dos ativos e ao encaminhamento das
informacdes, nos termos e prazos definidos neste Submaddulo, ou caso o laudo de
avaliacdo apresentado pela concessionaria ndo seja aprovado pela ANEEL em
virtude de qualidade técnica insuficiente ou n&o-conformidades apontadas na
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176.

177.

178.

fiscalizacdo, cabera a Agéncia arbitrar a base de remuneracao a ser considerada na
revisdo tarifaria em curso, ndo constituindo tal fato a dispensa da concessionéria em
apresentar o laudo posteriormente.

Os laudos de avaliacéo deveréo ser protocolados na ANEEL no prazo de 120 dias
antes da data da revisao tarifaria da concessionaria de servigo publico de distribuicdo
de energia elétrica.

A data-base do laudo de avaliacédo deve ser o ultimo dia do sexto més anterior ao
més da revisao tarifaria de cada concessionaria de distribuicdo de servico publico de
energia elétrica.

O laudo de avaliacdo serad composto por dois conjuntos de informacdes:

= Arquivo Contébil: Informacdes contabeis e resultados da avaliacdo, conforme
Anexo Il deste Submdodulo e demais quadros complementares de avaliacéo
disponibilizados no sitio da ANEEL,;

= Arquivo Fisico: Informacdes fisicas dos ativos existentes, conforme o formato
e estrutura do Dicionario de Dados ANEEL — DDA da Base de Dados Geografica
da Distribuidora — BDGD, que comp®e o Sistema de Informacdes Geogréficas
Regulatério (SIG-R), disposto nos Mdédulos 2 e 6 dos Procedimentos de
Distribuicdo — PRODIST.

8.2. INFORMACOES MINIMAS

179.

O laudo de avaliacédo devera conter, no minimo, as seguintes informacoes:
l. Introducé&o

Apresentar descri¢cdo sumaria do trabalho realizado.

Il. Caracterizagdo da Concesséao

Deve ser apresentada uma visao geral da concesséo avaliada:

a) apresentar informacdes sobre a &rea da concessao avaliada: (area total da concesséo
em quildbmetros quadrados; mapa da area de concessao com identificacdo das areas
rurais e urbanas; quantidade de municipios abrangidos; quantidade de linhas de
distribuicdo, n° de circuitos por trecho de linha de distribuicdo, n° de subestacoes,
capacidade de distribuigdo por trecho de linha de distribuicdo, quantidade de kildbmetros
de redes de distribuicdo - projecdo em solo, e condicdo de fronteira; n° de pontos de
acesso e sua localizagdo na concesséao; e n° de pontos de medicéo de fronteira e sua
localizacéo;
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b) informar como a concessionaria avaliada estd4 organizada do ponto de vista da sua
estrutura operacional (quantas regionais a concessionaria possui e como estado
distribuidas; onde esta localizada a sede administrativa da concessionaria; quantos
almoxarifados de operacdo a concessiondria possui e como estdo distribuidos;
relacionar as principais unidades de apoio operacional gue a concessionaria possui e
como estdo distribuidas — oficinas, centros de manutencdo, laboratérios, centros
operacionais, patios de veiculos, centros de treinamento, entre outros).

[ll. Caracterizagdo do Trabalho Executado
a) Geracao Associada

a.1l) Informagdes minimas
e nome da usina;
¢ |ocalizacdo da usina: enderego completo, municipio, estado, curso d’agua, sub-bacia
(c6digo), bacia (cddigo);
e tipo de usina: usina hidroelétrica / usina termoelétrica / outras; e
¢ poténcia total instalada (MW ou kW), energia firme (MW), demanda maxima.

a.2) Termelétricas

¢ indicar o tipo e a poténcia nominal de cada equipamento existente — grupos diesel,
turbinas a gas, turbinas a vapor;

e indicar a poténcia nominal e as caracteristicas principais de cada maquina —
fabricante, combustivel utilizado, modelo do equipamento, ano de fabricacéo,
consumo especifico, principais acessoérios existentes, rotacdo nominal (rpm);
geradores — poténcia nominal unitaria (MVA) e caracteristicas gerais dos
equipamentos (fabricante, ano de fabricacdo, tensdo nominal — kV, fator de poténcia,
rendimento maximo, rotacdo nominal — rpm);

e relacionar os sistemas auxiliares existentes, com suas respectivas caracteristicas
principais (sistema de protecdo e combate a incéndio, sistema de combustivel —
recebimento, armazenagem e alimentacdo; sistema de tratamento de combustivel;
sistema de lubrificacdo; sistema de geracdo de vapor; sistema de refrigeracao;
sistema de tratamento de efluentes; sistema de ar comprimido; sistema de agua de
lavagem; entre outros); e

e relacionar os demais equipamentos e instalagcdes existentes (oficinas, pontes
rolantes, laboratérios, almoxarifados, entre outros).

a.3) Hidrelétricas

e turbinas — indicar tipo, quantidade, fabricante, ano de fabricacéo, data de entrada em
operagdo, poténcia nominal unitaria (MW), vazdo nominal unitaria (m?/s), rotacéo
sincrona (rpm), rendimento maximo (%);

e gerador — indicar tipo, quantidade, fabricante, ano de fabricacdo, data de entrada em
operacao, poténcia nominal unitaria (MVA), tensdo nominal (kV), rotacdo nominal
(rpm), fator de poténcia, rendimento maximo (%);

e dados hidrometeoroldgicos: vazdo MLT (m?s), vazédo firme 95% (m®s), vazéo
minima média mensal (m?/s);

e Reservatorio:

| Pagina40desl |

2.3



€D ANEEL

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA PI’OCGd | mentOS de Reg u I a(;éo Ta.”fé.”a

Assunto

Submodulo | Revisdo | Data de Vigéncia

BASE DE REMUNERACAO REGULATORIA 2.3 2.0 D.O.U. 23/11/2015

— NA de montante — NA méximo excepcional (m), NA maximo normal (m), NA
minimo normal (m);

— NAde jusante — NA maximo excepcional (m), NA maximo normal (m), NA minimo
normal (m);

— Areas inundadas — no NA maximo excepcional (m), no NA maximo normal (m),
no NA minimo normal (m);

— Volumes — no NA maximo normal (hm3), no NA minimo normal (hm3), util (hm3),
abaixo da soleira livre do vertedouro (hms3);

Barragem principal: tipologia construtiva, comprimento total da crista (m), altura

maxima (m), cota de crista (m);

Vertedouro: tipo, capacidade (m%/s), cota de soleira (m), comprimento total (m);

Comportas de vertedouro: tipo, acionamento, largura (m), altura (m);

Tomada d’agua: tipo, altura (m), comprimento total (m);

Comportas da tomada d’agua: tipo, acionamento, largura (m), altura (m);

Canal / tunel de adugéo / desarenador: comprimento (m), secdo, base (m), arco (m),

tipo de desarenador;

Conduto forgado: didametro interno (m), nimero de unidades, comprimento (m);

Chaminé de equilibrio: diametro (m), altura (m);

Casa de forca: tipo, area total — largura (m), comprimento (m) e pé direito (m),

guantidade de unidades geradoras existentes; ano de entrada em operacao;

Relacdo dos sistemas auxiliares existentes, com suas respectivas caracteristicas

principais (sistema de prote¢cdo e combate a incéndio; sistema de lubrificagéo;

sistema de refrigeracdo; sistema de tratamento de efluentes; sistema de ar

comprimido; sistema de agua de lavagem; entre outros); e

Relacdo dos demais equipamentos e instalacbes existentes (oficinas, pontes

rolantes, laboratdrios, almoxarifados, entre outros).

b) Subestacbes

apresentar relacdo das subestacdes da concessionaria indicando, para cada uma:
relacé@o de transformacéo (tensfes de entrada e saida — kV) e poténcia total instalada
(MVA) e localizacao (rural ou urbana);

fator de utilizagdo (%), demanda méxima (MVA), estimativa percentual de
crescimento anual de carga maxima atendida pela subestacdo, expectativa de
crescimento percentual de carga atendida pela subestacéo para o periodo projetado
de 10 anos, caracteristica técnica (se é compacta, SF 6 abrigada etc.), nimero de
alimentadores, caracteristicas operacionais gerais (se € assistida ou telecomandada,
data de entrada em operacao, etc.) e valores apurados para 0 grupo maquinas e
equipamentos (valor novo de reposi¢cdo com e sem indice de aproveitamento e valor
de mercado em uso).

Todas as relagdes de inventariado devem ser apresentadas conforme estrutura dos
Centros Modulares, definidos pela Resolu¢do Homologat6ria n° 758/2009 — Anexos.
Para cada subestacdo, os valores considerados para 0s equipamentos reserva
(reserva técnica) devem ser relacionados na lista respectiva do Centro Modular em
gue estdo alocados, com a devida descrigao “RESERVA”.

Linhas de distribuicdo

considerando os Tipos de InstalagBes de Distribuicdo estabelecidos no MCPSE,

informar, por classe de tensédo e por localizacdo (rural ou urbana), os totais de
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quildmetros de linhas, com as quantidades de estruturas e tipos/bitolas de cabos
associados (por trecho), n°® de circuitos por trecho, apresentando os respectivos
valores apurados para o Valor Novo de Reposi¢éo e o Valor de Mercado em Uso;

d) Terrenos e Edificacdes

apresentar relacdo com todos os imoveis de propriedade da concessionéria,
indicando os que foram considerados na base de remuneracédo e os que foram
excluidos (a relagdo deve ser dividida em duas partes — imoOveis considerados na
base de remuneracédo e imoveis excluidos da Base de Remuneracéo). A relacdo
deve indicar a designacédo e endereco de cada imével de forma a possibilitar sua
clara identificagao;

devem ser informados, para cada imovel considerado na base de remuneracgéo, os
VNR com e sem indice de aproveitamento e Valor de Mercado em Uso, subdivididos
em terrenos, edificagbes, obras civis e benfeitorias. A relacdo deve apresentar as
referéncias dos laudos de avaliacdo para os imoveis relacionados, o percentual de
indice de aproveitamento aplicado bem como a destinagéo de uso do imével,
apresentar, para cada imovel excluido da base de remuneracao, os VNR e o Valor
de Mercado em Uso, subdivididos em terrenos, edificagbes e benfeitorias. A relacdo
deve apresentar as referéncias dos laudos de avaliagéo para os iméveis relacionados
bem como a destinag&o de uso do imovel, valores registrados na contabilidade; conta
contabil na qual o imével encontra-se registrado; nimero de registro patrimonial; e a
razdo da excluséo (imdvel alugado, imével cedido a terceiros, entre outras razées);
e

apresentar relacéo das benfeitorias avaliadas e incluidas na base de remuneracéo e
que se encontrem erigidas em terrenos de propriedade de terceiros. Devem ser
informados, para cada benfeitoria considerada na base de remuneracdo, os VNR
com e sem indice de aproveitamento e o Valor de Mercado em Uso, o percentual de
indice de aproveitamento aplicado bem como a destinacdo de uso do imével. A
relagdo deve apresentar, ainda, as referéncias dos laudos de avaliacdo para as
benfeitorias listadas.

e) Veiculos

f)

informar se a concessionaria trabalha com frota propria de veiculos, ou se terceirizou
0 servico bem como o total de veiculos da frota propria da concessionaria de
distribuicao de energia elétrica, discriminando, por tipo de veiculo, o total de veiculos
da frota prépria da concessionaria efetivamente utilizado nos servigcos de distribuigdo
de energia elétrica, discriminado por tipo de veiculo, com os respectivos valores
apurados (VNR e Valor de Mercado em Uso).

Software

apresentar relacdo dos softwares, indicando as caracteristicas técnicas (fabricante,
nome do software, versdo, moédulos adquiridos/instalados, empresa responséavel pela
implantacado, entre outras), fungao/utilizacado principal e valores apurados. Deve ser
indicada a conta contdbil na qual cada software encontra-se registrado, e se o
software relacionado é utilizado por outras concessiondrias pertencentes ao mesmo

grupo.

g) Servidbes Permanentes
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e apresentar relagdo com os totais de faixas de serviddo consideradas (areas e
extensdes totais) e respectivos valores apurados para compor a base de
remuneracao (saldo contabil e valor apurado para a base de remuneracao).

h) Apresentar os quadros resumos do trabalho, cujos modelos estardo disponiveis em
meio eletrénico no sitio da ANEEL.

IV. Metodologia Aplicada

A descricdo da metodologia aplicada consiste em apresentar as informacdes sobre os
procedimentos, critérios e metodologias aplicadas na realizagdo do trabalho de avaliagdo
objeto desta Resolucao, elencados a seguir:

a)

b)

c)
d)

Para os levantamentos de campo (inventarios):
apresentar informacgdes sobre a logistica utilizada para realizagdo dos levantamentos
de campo — imdveis, subestacdes e linhas;
apresentar informagbes sobre os procedimentos utilizados para realizagdo dos
levantamentos de campo — imoveis, subestacdes e linhas;
apresentar informacgfes sobre as equipes utilizadas nos levantamentos de campo
(quantidade e perfis dos profissionais que participaram dos trabalhos de levantamento
de campo, incluindo os profissionais que participaram das atividades de
coordenacgdo/gerenciamento) — imoveis, subestacdes e linhas;
apresentar informacgdes sobre o tempo gasto para realizar os levantamentos de campo
(datas de inicio e de conclusdo) — imo@veis, subestacdes e linhas;
Subestacbes — apresentar consideracdes sobre a qualidade e confiabilidade dos
controles patrimonial e de engenharia da concessionaria, apresentando um panorama
geral sobre as divergéncias verificadas em campo, entre outras informacdes julgadas
relevantes para retratar a situacao encontrada;
Linhas — indicar as ODI-LD vistoriadas e apresentar consideragdes sobre as “nao
conformidades” verificadas por ocasido da realizacdo dos levantamentos de campo
(observar disposicfes desta Resolugdo), apresentando um panorama geral sobre as
divergéncias verificadas em campo, bem como sobre a qualidade e confiabilidade dos
controles patrimonial e de engenharia da concessionaria, entre outras informacgdes
julgadas relevantes; e
Iméveis — apresentar consideragdes sobre a qualidade e confiabilidade dos controles
patrimonial e de engenharia da concessionaria (existéncia de plantas atualizadas,
documentos de propriedade etc.), apresentando um panorama geral sobre as
divergéncias verificadas em campo, entre outras informacdes julgadas relevantes para
retratar a situacdo encontrada.
Critérios utilizados para inclusdo de ativos na base de remuneracdo (critérios de
elegibilidade).
Critérios utilizados para aplicagcdo dos indices de aproveitamento.
Procedimentos e critérios utilizados para validagdo dos controles da concessiondria para
as contas/grupos de ativos: veiculos, moveis e utensilios, serviddes, equipamentos de
informatica e softwares.
Procedimentos e critérios utilizados para valoracdo dos grupos de ativos referentes a
“Intangiveis”, “Edificagbes, obras civis e benfeitorias”, “Maquinas e equipamentos”,
“Veiculos” e “Modveis e utensilios”, “Equipamentos de informatica” e “Softwares”.
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f)  Critérios utilizados para consideragdo das servidoes (faixas de serviddo — conta
intangiveis). Explicitar os procedimentos e critérios utilizados para considerar: as
servidoes cujos direitos de uso foram adquiridos de forma onerosa; as serviddes cujos
direitos de uso foram adquiridos de forma ndo onerosa; e as serviddes cujos terrenos
correspondentes foram adquiridos pela concessiondria com escritura registrada em
cartorio de registro de imoveis.

g) Critérios utilizados para considerar 0s equipamentos reserva (reserva técnica).

h) Informacdes sobre os demais procedimentos, critérios e referéncias considerados.

i) Apresentar cOpia dos contratos e das notas fiscais, do orcamento, dos boletins de
medi¢céo das obras realizadas em regime “turn-key”

J) Apresentar todas as memorias dos calculos dos trabalhos realizados.

V. Identificagdo dos Ativos N&o Elegiveis

Apresentar relagdo, com justificativa, dos ativos definidos como néo elegiveis (ativos excluidos
da Base de Remuneragao), com indicagdo das seguintes informagdes: destinagéo de uso do
ativo; razbes que levaram a exclusdo; e contas contabeis onde os ativos encontram-se
apropriados. Devem ser apresentadas notas explicativas para os ativos excluidos e que se
encontrem em situagdo particular na época da realizacdo dos trabalhos de avaliagéo, tais
como: instalacdes construidas e ndo colocadas em servigo, instalacbes em reforma e
desativadas temporariamente, instalacdes a serem alienadas, entre outras.

VI. Conciliacdo Fisico-Contébil

Informar os procedimentos e critérios utilizados para realizagdo do processo de conciliagcdo
fisico-contébil.

Apresentar informacdo resumida das sobras e das faltas apuradas, apés a realizacdo do
processo de conciliagdo entre o arquivo de controle patrimonial e a base fisica da
concessionaria (controles patrimonial e de engenharia), a serem ajustadas no sistema de
controle patrimonial da concessionaria.

VII. Obrigagdes Especiais

Indicar os critérios e procedimentos utilizados para apuracdo do valor da conta Obrigacdes
Especiais, considerado na base de remuneracao.

VIIl. Almoxarifado de Operacgéo

Indicar os critérios e procedimentos utilizados para apuracdo do valor da conta Almoxarifado
de Operacéao, considerado na base de remuneracao.

IX. Imbveis que se encontram em processo de Regularizacao

Apresentar relacdo dos imoéveis incluidos na base de remuneracdo que ndo possuem
documentacdo de titularidade de propriedade definitiva em nome da concessionaria e que se
encontram em processo de regularizacdo, fornecendo informacdes sobre a situacéo atual de
cada um no que se refere a posicdo em termos de documentacao e atividades atualmente
exercidas pela concessionaria no local. A relacdo em questdo deve trazer, no minimo, as
seguintes informacgfes: designagdo do imdvel, endereco completo, referéncia do laudo de
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avaliagdo, valor de mercado em uso e valor final apurado para inclusdo na base de
remuneracao.

X. Consideracdes

Indicar as eventuais inconsisténcias e/ou particularidades que merecam ser destacadas,
verificadas no decorrer da realizagdo dos trabalhos, apresentando as justificativas técnicas
cabiveis.

23
XI. Consideragdes Finais

Apresentar as consideragoes finais a respeito do trabalho desenvolvido.

8.3. ARQUIVOS ELETRONICOS

180.

181.

182.

183.

184.

185.

Os arquivos encaminhados devem trazer todas as informac¢des solicitadas neste
Submodulo, bem como aquelas necessarias ao adequado entendimento e
caracterizacdo, com o maior nivel de detalhamento possivel dos trabalhos
realizados.

Devera relacionar e descrever, de forma resumida, o conteldo, a forma de
organizacdo e os demais detalhes técnicos necessarios a completa identificacéo e
caracterizacdo das informacbes apresentadas e que possibilitem a adequada
utilizacdo dos arquivos encaminhados por meio eletrénico.

Devera ser apresentada uma versao em meio eletrdnico nas linguagens Access e
Excel, contemplando, para cada bem, no minimo, as informacdes constantes do
Anexo Il.

Também deve ser apresentado o arquivo eletrénico da Base de Dados Geogréafica
da Distribuidora — BDGD das informacdes dos ativos existentes na distribuidora
considerando a data-base do laudo, conforme os critérios estabelecidos pelo
PRODIST.

Sempre gue necessario, devera ser incluida a memoaria de calculo utilizada como,
por exemplo, do JOA, do Almoxarifado de Operacéo, e das Obrigacfes Especiais.

Devera ser entregue juntamente com o laudo de avaliagdo um Sumario Executivo,
gue contenha uma descri¢cao sucinta de todo o trabalho realizado e os resultados.
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9. ATUALIZACAO METODOLOGICA E APLICACAO

186. A atualizacdo dos valores do Banco de Precos Referenciais sera realizada com
periodicidade de 3 (trés) anos. Essa atualizacdo podera contemplar a revisdo de
modulos, com inclusdo e/ou novos agrupamentos de ativos. Para as novas
atualizacOes devera ser considerada a média mével de 5 (cinco) anos.

187. A revisdo metodoldgica seré realizada com periodicidade de 6 (seis) anos.

188. Sera considerado na revisao tarifaria o regulamento vigente 120 dias antes da data
da revisao tarifaria da concessionéria, data de entrega do Laudo de Avaliacao.

10. ANEXOS

189. A seguir, sdo apresentados 0s seguintes anexos:

= Anexo |: Resumo da Base de Remuneracao;
= Anexo Il: Informac6es do Laudo de Avaliagdo — Arquivo Contabil;
= Anexo lll: Férmulas Paramétricas de Atualizacao;
= Anexo IV: Estrutura Modular do Banco de Precos Referenciais;

= Anexo V: Banco de Precos Referenciais;
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ANEXO |

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA — ANEEL

REVISAO TARIFARIA PERIODICA

2.3

RESUMO DA BASE DE REMUNERACAO

CONCESSIONARIA: )
CONTRATO DE CONCESSAO N°

EMPRESA AVALIADORA:
item Descrigdo Valores (R$)
1 | Ativo Imobilizado em Servico (Valor Novo de Reposicdo)
2 |indice de Aproveitamento Integral
3 | Obrigacdes Especiais Bruta
4 | Bens Totalmente Depreciados
5 |Base de Remuneracdo Bruta = (1)-(2)-(3)-(4)
6 | Depreciacdo Acumulada
7 | AIS Liquido (Valor de Mercado em Uso)
8 |indice de Aproveitamento Depreciado
9 | Valor da Base de Remuneracéo (VBR)
10 | Almoxarifado em Operacéo
11 | Obrigacdes Especiais Liquida
12 | Terrenos e ServidBes
13 |Base de Remuneracao Liquida Total = (1)-(6)-(8)+(10)-(11)+(12)

Local e data

Assinaturas dos Responsaveis pela Concessionaria

(A Concessionaria deve encaminhar a Superintendéncia de Fiscalizacdo Econdmica — SFF/ANEEL,
por meio de Oficio ou Carta, o laudo de avaliagcdo com seus respectivos anexos e arquivos em meio
eletrénico, devidamente assinado pelo representante legal da concessionaria, acompanhado da
Declaragdo de Independéncia e da Declaragdo de Fato Superveniente, conforme Resolugéo

Normativa n° 635/2014.
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ANEXO I

Informagdes do Laudo de Avaliacao

2.3

CAMPOS DESCRICAO
1 | Conta contabil
2 | ODI Ordem de Imobilizagéo
3 |PEP Numero de Projeto
w 4 | TP Tip(_) d? Proj(_eto: Especificar quando for “caso
g atipico” e o tipo de obra.
% 5 |TI Tipo de Instalagéo
| 6 [CM Centro Modular
g | 7 |TUC
8 8 |Al
5 [ 9 |A2
© |10 |A3
11 |A4
12 | A5
13 | A6
14 | 1duC
IndicarTUC se TUC = UAR; UAR se a UAR néo
zg -§ 15 JUAR _ _ é a propria TUC; e COM
» g S 16 | Numero patriménio
% g 2 17 | Digito incorporacao
I 18 | Descricao contabil do bem
g 19 | Taxa anual de depreciacdo (%)
f'é Joi " 20 | Qtde. Informar quantidade avaliada
E % £ | 21 | Unidade Informar unidade (m, kg, pc, m?, etc)
2 | © |22 |Data de Imobilizagdo (dd/mm/aa)
23 | Valor Original Contabil — VOC (R$)
= |24 | Valor de Fabrica do VOC (R$)
£ |25 | com unitrio do voC (RS) e
% |26 |CAsem 10 dovOC RS) e .
§ | 27]10ad0 voc Rs) A —
€ | 28 | Depreciaggdo Acumulada (R$)
= | 29 | % Depreciacéio acumulada
30 | Valor Residual Contabil (R$)
31 | Valor Original Contébil Atualizado — VOCa (R$)
g E 32 | indice IPCA na data-base g'vfglrir:ggoo "ndfce na data'bas.e do. Ié“d‘i’ de
> § 33 | indice IPCA na data de imobilizacdo Lnef%rmar o indice na data de imobilizagéo do
34 | Fator atualizacdo IPCA
s a | 35|0DD Ordem de Desativagéo
® > 1 36 | Data da baixa
838 37 Descricdo técnica do bem
g 38 Classe de Tensé&o
§ ﬂé 39 Reserva SIN
Em 40 ODI Engenharia
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CAMPOS DESCRICAO
% g 41 Cédigo do material
(8]
§ § 42 Descri¢do do codigo do material
43 VNR (R9$)
8 44 % do indice de Aproveitamento
& 45 Indice de Aproveitamento (R$)
S 46 Valor do Ind. de N&o Aprov. Integral - INA (R$)
s 47 | VNR Menos INA (R$)
E 48 Depreciacdo Acumulada (%)
s 49 Depreciacdo Acumulada - DA (R$)
2 50 |VMU (R$)
o 51 Valor do INA depreciado (R$)
52 VBR (R$)
53| Tipo de Bem i iy o
54 Cédigo do Médulo Construtivo g;?g:;?:cioaic;Tgﬁfgfmiaﬂﬁgfoe\f recos
55 | Valor de Fabrica Unitario do VNR (R9) incul 0 velor do equipament prncll e dos
56 VF Total do VNR (R$)
57 Referéncia Banco de Precos
S 58 COM Unitario do VNR (R$)
& 59 COM Total do VNR (R$)
8 60 CA Unitario sem JOA do VNR (R$)
P 61 CA Total sem JOA do VNR (R$)
s 62 JOA do VNR (%)
§ 63 JOA do VNR (R$)
S Atualizad_o -(A)’ ou Banco de Pregos Informar como BPC para os ativos valorados
g 64 Referenc:_|a|§ (.BPR) ou Banco de Precos da pela média de COM e CA da prépria empresa
S Concessionéria (BPC)
% 65 Férmula Utilizada para atualizagdo 'nfoé?n"’f‘gfrggrmﬁifggg”ggﬁe‘ﬁ'c')'zlﬁda’
£ 3 Informar o indice resultante da formula
2 66 Indice na data-base paramétrica na data-base do laudo de
avaliagdo
67| indice na data de aquisicao T o oo
68 Fator atualizacéo
69 Doacéo SIN
70 Incorporacéo de rede SIN
71 PLpT SIN
72 SE - Nome Informar nome da subestagéo
© 73 SE - Bay Informar o bay da subestag&o
@ ’% 74 GE - Nome Informar nome da usina
’%E 75 Status Processo Regularizacdo SIN
E E 76 Status de Elegibilidade SIN
£ < 77 Status de Conciliaqéo Eiz?cc€:1||(a}csic'):)(CO), Sobra Contébil (/SC), Sobra
" 78 Identificador Conjunto Consumidor
§ 4 79 Identificador de linha no Quadro 5
g i§ 80 Identificador de linha no Quadro 7
g 2 81 Controle de abertura contabil
B 82 Controle de numeracéo fisica
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ANEXO IlI

Formulas Paramétricas de Atualizacao
(Formulas COGE®)

Codificagdo MCPSE Férmulas Paramétricas
TUC Caracteristicas Técnicas
o
Cod. Descrigdo A1 A2 A3 A4 A5 A6 Fér,:nula Descri¢do do Material Peso | Indicador | Familia
Tensao: Tensao: Controle: Poténcia: 03 -
125 | BANCO DE CAPACITORES PARALELO : : ' ' N.A. N.A. FCMO0008 | BANCO DE CAPACITORES 0,3 MO 10
qualquer qualquer qualquer qualquer 04 Pl
Tensao: Tensao: Controle: Poténcia: 03 -
130 | BANCO DE CAPACITORES SERIE : : : : N.A. N.A. FCMO0008 | BANCO DE CAPACITORES 0,3 MO 10
qualquer qualquer qualquer qualquer 04 pI
0,04 AlS
Cj. Isolador Tensao: Material: ISOLADOR DE PORCELANA COM 0,2 MO
135 | BARRAMENTO Pedestal qualquer Porcelana NA. NA. NA. FCM304 FERRAGEM 0,26 PC 2
0,5 MB
35 | BARRAVENTO Cj.lsolador | Tensdo: Material: NA \A \A | Fonosos | ISOLADOR POLIVERICO COM 03 o 2
Pedestal qualquer Polimero o o o FERRAGEM PARA DISTRIBUICAO 0’4 MB
0,01 AIS
Cj.lsolador | Tensdo: Material: , 0,09 PG
135 BARRAMENTO X : ’ N.A. N.A. N.A. FCM0156 | ISOLADOR HIBRIDO COM FERRAGEM 0,3 MO 22
Pedestal qualquer Outro 03 PAF
0,3 RSE
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o
Cod. Descrigdo A1 A2 A3 A4 A5 A6 Fér,;lnula Descri¢do do Material Peso | Indicador | Familia
0,04 AIS
0,1 MEQ
. AA. . [ . . .
160 | CHAVE Chaye. Tens&o: Corrente: N° Fases: Controle: Isolamento: FCM0078 | CHAVE SECCIONADORA MOTORIZADA 0,15 BAC 1"
Seccionadora qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer 0,2 cu
0,21 PC
0,3 MO
Chave: CHAVE FACA, CHAVE DE o0 A
160 | CHAVE Seccioha dora Tensao: Corrente: N° Fases: Controle: Isolamento: FCM0080 ATERRAMENTO, CHAVE 0 2 BAC 1"
N qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer SECCIONADORA MANUAL E TRIPOLAR '
¢/ Lam. Terra 0,3 MO
BLINDADA
0,3 PMNF
0,05 AlS
0,2 PC
160 | CHAVE Chave: Fusivel Tensé&o: Corrente: N° Fases: Controle: Isolamento: FCM0288 | CHAVE FUSIVEL 0,05 BAC 50
qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer 0,2 MO
01 Pl
04 LC
0,05 AIS
Chave: Fusivel | Tens&o: Corrente: N° Fases: Controle: Isolamento: ; 025 PC
160 | CHAVE e : ) : : " | FCM0289 | CHAVE FUSIVEL RELIGADORA 0,1 BAC 52
Religadora qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer 02 MO
04 LC
0,04 AIS
0,1 MEQ
an: . 0 . . .
160 | CHAVE Chave: Outras | 11520 Corrente: | N°Fases: | Controle: | Isolamento: | coyigze | CHAVE SECCIONADORA MOTORIZADA | %19 BAC 1
qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer 0,2 cu
0,21 PC
0,3 MO
0,1 EPP
Tensé&o: ; 0,15 PS
165 | COMPENSADOR DE REATIVOS Tipo: Estatico : N.A. N.A. N.A. N.A. FCMO0084 | COMPENSADOR ESTATICO 0,2 Pl 12
qualquer
0,25 PMNF
0,3 MO
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GadlficagdolMGESE Férmulas Paramétricas
TUuC Caracteristicas Técnicas
]
Cod. Descrigdo A1 A2 A3 A4 A5 A6 Fér,;lnula Descri¢do do Material Peso | Indicador | Familia
165 | COMPENSADOR DE REATIVOS Tipo: Rotativo gﬁgiﬁ;r NA. NA. NA. NA. FCM0149 | GERADOR ELETRICO 1,00 GTM 27
- o _ CABO E FIO DE COBRE NU,
190 | CONDUTOR Tﬁgfi"er Material: Cobre | Isolam.: Nu BSZfaqer N:aﬁaj:f' NA. FCM0058 | CORDOALHA, MALHAS FITAS E 8§ “48 7
auad aver auerd TRANCADOS '
Tensao: Material: . Bitola: N° Fases: CABO E FIO DE ALUMINIO NU SEM 0,17 MO
190 | CONDUTOR qualquer (Auminio) | 'slamNU o lquer qualquer NA. | FCMO046 | o\ 11a DE ACO 083 AL 7
. . 0,15 AL
Tenséo: . , Bitola: N° Fases: CABO DE ACO ALUMINIZADO NU TIPO ’
190 | CONDUTOR qualquer Material: (Ago) | Isolam.: Nu qualquer qualquer N.A. FCM0024 ALUMOWELD 00625 I\/-/I\_(? 7
Tensio Isolam. il \¢ Fases. CABO DE COBRE MT, SINGELO OU 00015 FEASOE
190 | CONDUTOR calauer Material: Cobre | Isolado ou olover Laloter NA. FCM0038 | MULTIPLO, ISOLADO EM EPR, COM 035 B 9
gualg Protegido qualq qualg COBERTURA DE PVC o U
Tensio Material: Isolam: il \° Fases. CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 0% | Mo
190 | CONDUTOR ' (Aluminio) ou | Isolado ou : : NA. FCM0337 | POTENCIA PARA TENSAO DE 15 A 35 ' 9
qualquer . qualquer qualquer 0,15 RSE
(Ago) Protegido KV
03 AL
0,04 AlS
Cj. Cadeia Tensao: - Material: Comp.: ISOLADOR DE PORCELANA COM 02 MO
190 | CONDUTOR Isolador qualquer Tipo: qualquer Porcelana qualquer NA. FCM304 FERRAGEM 0,26 PC 2
05 MB
Cj. Cadeia Tensao: Comp.: 0.2 MO
190 | CONDUTOR ) : Tipo: qualquer | Material: Vidro p- NA. FCMO0159 | ISOLADOR DE VIDRO COM FERRAGEM | 0,3 VD 22
Isolador qualquer qualquer 05 PAF
Cj. Cadeia Tensso: Material: Comp.: ISOLADOR POLIMERICO COM 03 MO
190 | CONDUTOR Isolador qualquer Tipo: qualauer | poinerica | qualquer NA. | FCMOS06 | trppAGEM PARA DISTRIBUICAO 83 TASBE 2
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o
Cod. Descrigdo A1 A2 A3 A4 A5 A6 Fér,;lnula Descri¢do do Material Peso | Indicador | Familia
0,01 AIS
Cj. Cadeia Tensao: Material: Comp.: ; 0.09 PC
190 | CONDUTOR : y Tipo: qualquer ' " N.A. FCMO0156 | ISOLADOR HIBRIDO COM FERRAGEM 0,3 MO 22
Isolador qualquer Outro qualquer 03 RSE
0,3 PAF
Rel. 0,05 BAC
Conversor Poténcia: Conversao: 0,25 ME
195 | CONVERSOR DE CORRENTE de Corrente qualquer Cod. da N.A. N.A. N.A. FCMO0227 | RETIFICADOR 03 MO 38
Empresa 0,4 Pl
Rel. 0,05 BAC
- Conversor Poténcia: Conversao: 0,25 ME
200 | CONVERSOR DE FREQUENCIA de Frequéncia qualquer Cod. da N.A. N.A. N.A. FCMO0227 | RETIFICADOR 03 MO 38
Empresa 0,4 Pl
0,02 PC
0,1 ME
Tens&o =69 | nominal: Isolamento: Instalag&o: Cap 0.1 Pl
210 | DISJUNTOR Tens&o = 69 kV = ) : X ’ Interrup: FCM0104 | DISJUNTOR ACIMA DE 69 KV 0,13 AC 16
kv qualquer qualquer interna
qualquer 0,15 PMNF
0,2 BAC
0,3 MO
~ . x Cap 0.1 ME
210 | DISJUNTOR Tensdo<6oky | N3 <69 | Inominal: | lsolamento: | Instalagao: | hor o | FCM0105 | DISJUNTOR ATE 69 KV 025 | PMNF 16
kv qualquer qualquer interna 0,3 BAC
qualquer 0.35 MO
Cap 0,1 ME
DISJUNTOR x Tenséo <69 | nominal: Isolamento: Instalag&o: . - 0,25 PMNF
210 (Mddulo de Manobra em SF6) Tensdo <69 kV kv qualquer qualquer interna Interrup: FCMO105 | DISJUNTOR ATE 69 KV 0,3 BAC 16
qualquer 035 MO
Geometria: Mat.: Altura: Carreg.: 025 MNM
255 | ESTRUTURA (Poste) Poste : - : N N.A. FCM0202 | POSTE E ESTRUTURA DE CONCRETO 0,3 MO 31
qualquer Concreto qualquer qualquer 045 VAC
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Geometria: . . Altura: Carreg.: 0,25 MO
255 | ESTRUTURA (Poste) Poste qualquer Mat.: Madeira qualquer qualquer N.A. FCM0203 | POSTE E CRUZETA DE MADEIRA 075 MSD 33
Geometria: Altura: Carreg.: 005 2N
255 | ESTRUTURA (Poste) Poste ' Mat.: Ferro ’ " N.A. FCM303 | POSTE DE AGO 0,3 MO 60
qualquer qualquer qualquer 0.65 TDFA
Geometria: Altura: Carreg.: 0.05 2N
255 | ESTRUTURA (Poste) Poste ' Mat.: Ago ' " N.A. FCM0303 | POSTE DE ACO 0,3 MO 60
qualquer qualquer qualquer 0.65 TDFA
Geometria: | Mat.: Altura: Carreg.: CRUZETA FIBRA DE VIDRO PARA 02 PQ
255 | ESTRUTURA (Poste) Poste ' . ’ - N.A. FCM0322 X 0,4 MO 68
qualquer Compésito qualquer qualquer DISTRIBUICAO 04 VD
. . . : 0,25 MNM
255 | ESTRUTURA (Torre) Torre Geometria: | Mat. Altura: Carreg . NA. FCM0202 | POSTE E ESTRUTURA DE CONCRETO | 03 MO 31
qualquer Concreto qualquer qualquer 045 VAC
255 | ESTRUTURA (Torre) Torre Geometria: | \1ot - Madeira | U@ Carreg NA. | FCM0203 | POSTE E CRUZETA DE MADEIRA 025 MO 3
qualquer qualquer qualquer 0,75 MSD
i . . 0,05 ZN
255 | ESTRUTURA (Torre) Torre Geometria: | gt Metalca | AU carreg. NA. | Fomozes | ESTRUTURASE TORRES COM 03 MO 56
qualquer qualquer qualquer PROJETOS 0.65 RLA
) ) ) 0,15 ME
290 | LUMINARIA Luminaria N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. FCM0169 | LUMINARIA DE ALUMINIO ABERTA 0,35 MO 24
05 CTA
, 0.1 RSE
A Grandeza: N° Fases: Comunic.: Corte/Relig: Display: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA 0,15 PS
295 | MEDIDOR Eletromecanico | o alquer qualquer qualquer qualquer qualquer | FCMO™84 | & ETROMECANICO DE DISTRIBUICAO | 035 |  PMNF %
0,4 MO
0,15 PMNF
N Grandeza: N° Fases: Comunic.: Corte/Relig: Display: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA 0,15 RSE
295 | MEDIDOR Eletronico qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer FCM0185 ELETROELETRONICO 0,3 MO %
04 Pl
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Cod. Descrigdo A1 A2 A3 A4 A5 A6 Fér,;lnula Descri¢do do Material Peso | Indicador | Familia
. 0 . e iy H . ,
295 | MEDIDOR Inteligente Grandeza: N®Fases. Comunic.. | Corte/Relig: | Display: FCMO114 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 1,0 Us$ 18
qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer
Concentrador Grandeza: N° Fases: Comunic.: Corte/Relig: Display: .
295 | MEDIDOR Comparador qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer FCMO0112 | EQUIPAMENTO ANALOGICO E DIGITAL 1 Pl 18
. 0,04 AL
Material:
; Porcelana Tens&o: Elemento: C. Descarga: 0.15 PAR
310 | PARA-RAIOS Para-raios : : ' ga: N.A. FCM0198 | PARA-RAIOS DE PORCELANA 0,2 PMNF 30
ou | qualquer qualquer qualquer 0.26 PC
Vidro 035 MO
0,1 PAF
i . . Material: Tensao: Elemento: C. Descarga: - 0,2 PMNF
310 | PARA-RAIOS Péara-raios Polimérico qualquer qualquer qualquer N.A. FCMO0197 | PARA-RAIOS POLIMERICO 03 RSE 30
04 MO
; Material: Tensao: FERRAGEM PARA CABO CONDUTOR 0,3 MO
310 | PARA-RAIOS Centelhador qualquer qualquer N.A. NA. NA. FCM0298 (SOMENTE ALUMINIO) 07 AL 20
0,05 OlL
Reator 0,15 BAC
. . . 0 . '
325 | PROTETOR DE REDE Resistor Tensgo: Corrente: | N°Fases: |y, NA. | FCM0217 | REATOR SHUNT 0,15 cu 36
Reator ¢/ Reat. | qualquer qualquer qualquer 0.2 FSO
Var. 045 MO
0,05 ]|
330 | REATOR (OU RESISTOR) Regulador Tensao: Poténcia: Corrente: N° Fases: NA FCM0219 REGULADOR DE TENSAO COM g}g %Alj: 62
de Tens&o qualquer qualquer qualquer qualquer o ENROLAMENTO EM COBRE 0 2 FSO
0,45 MO
0,05 OlL
340 | REGULADOR DE TENSAO Regulador Tenséo: Poténcia: | Corrente: | N° Fases: \A | Femoste | REGULADOR DE TENSAO COM o | B 62
de Tens&o qualquer qualquer qualquer qualquer o ENROLAMENTO EM COBRE 0 2 FSO
0,45 MO
Tensdo: Corrente: N° Fases: Controle: Cap RELIGADOR TR’IFASICO ISOLAMENTO 0,05 BAC
345 | RELIGADOR Religador ual uér ual uer‘ ual uer. ual uer. Interrup: FCM0314 | SOLIDO POLIMERICO INSTALAGCAO 0,1 PMNF 63
qualq qualg qualq qualg qualquer POSTE 0,15 RSE
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0,2 MO
0,2 Ccu
0,3 EDE
0,1 BAC
Transformador . . o . 0,1 olL
560 | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO | de Vprim <69 ky | /SEC Poléncia: | N" Fases: NA | FCMosg | [RANSFORMADORDEATERRAMENTO | o5 | ggo 40
qualquer qualquer qualquer ATE 34,5 KV
Aterramento 0,25 MO
0,3 CuU
0,1 BAC
Transformador ) . o . 0,1 (o]
560 | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO | de Viprim = 69 kV Vj:f'uer PS;T”E'; Nuaﬁajzf' NA | FCMo240 I\Ff,’i\"éf‘T'TF?FS'\E"AgQOEVDE ATERRAMENTO | 5 MO 40
Aterramento qualg qualq qualg 0,3 Cu
0,35 FSO
i 01 BAC
. Vorim: Vsec: Poténcia: N° Fases: Protecio: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO E 0,1 olL
565 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO Tipo: qualquer pal ‘ ; Al : r al rl al r. al Q\:r. FCM0264 | DE SERVICOS AUXILIARES, EM COBRE, 0,25 FSO 40
qualque qualque qualque qualque qualqu COM OLEO DO FORNECEDOR 0,25 MO
0,3 Cu
0,05 Pl
. 01 BAC
570 TRANSFORMADOR DE Tioo: qualauer Vprim: Vsec: Poténcia: N° Fases: Com FCM0244 TRANSFORMADOR DE POTENCIA COM 0,1 (o] 40
FORCA po- qualq qualquer qualquer qualquer qualquer Comutador COMUTADOR SOB CARGA ATE 800 KV 0,2 MO
0,25 FSO
0,3 CuU
0,1 BAC
' - - 0,1 olL
TRANSFORMADOR DE . Vprim: Vsec: Poténcia: N° Fases: Sem TRANSFORMADOR DE POTENCIA SEM :
570 FORCA Tipo: qualquer qualquer qualquer qualquer qualquer Comutador FCM0245 COMUTADOR SOB CARGA ATE 800 KV ggg T\/IS(()) 40
0,3 CuU
575 FCM0233 41
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Rel ) ] 0,1 PS
TRANSFORMADOR DE TC, TP, TPC, Tensao < 69 Rel. Transf.: Cor.rente/Tens Exatidao: Local: TC, TPETPC A OLEO ATE 69 KV SEM 0,25 FSO
MEDIDA TPle TD kv qualquer - qualquer qualquer FORNECIMENTO DE OLEO 0,3 cu
do: qualquer
0,35 MO
0,05 (o]
Rel TRANSFORMADOR DE CORRENTE E 0,15 AC
TRANSFORMADOR DE TC, TP, TPC, = Rel. Transf.: ' Exatidao: Local: POTENCIAL, ACIMA DE 69 kV, COM 0,2 FSO
575 | \EDIDA TPle TD Tensdo > 69KV | ¢\ alquer écg_"e”atle”:r”s qualquer qualquer | FEMO315 | compPONENTES EM COBRE E 01 AL 4
- qualqu FORNECIMENTO DE OLEO 0,15 cu
0,35 MO
. - ~ Rel. s
TRANSFORMADOR DE Cj. de Medicdo | Tensdo < 34,5 | Rel. Transf.: Exatidao: Local: % - 0,5 MO
575 MEDIDA (TP e TC) KV qualquer gg.r;eun;;/;l':?s qualquer qualquer FCMO0093 | CONJUNTO DE MEDICAO ATE 34,5 KV 05 MB 41
0,03 AIS
Rel ) 0.1 BAC
575 TRANSFORMADOR DE Cj. de Medicdo | Tensdo > 34,5 | Rel. Transf.: Cor‘rente/Tens Exatidao: Local: FCM0092 CONJUNTO DE MEDIGAO ACIMA DE 0,1 Cu 4
MEDIDA (TPeTC) kv qualquer - qualquer qualquer 34,5 KV ATE 230 KV 0,1 FSO
do: qualquer 047 PC
05 MO
) 0.1 BAC
- ) . o . TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO E 0,1 olL
580 XEQR?:S?S'\”ADOR DE SERVICOS Tipo: TSA Vp;'lm' r Vs:f' r POQT”C'?_' N aFlasef' NA. | FCM0264 | DE SERVIGOS AUXILIARES, EM COBRE, | 0,25 FSO 40
qualque qualque qualque qualque COM OLEO DO FORNECEDOR 0,25 MO
0,3 cu
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Relac&o dos indices Econémicos

SIGLA

DESCRIGAO

AAC

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos siderurgicos - Arames de ago ao carbono

AC

Produtos industriais -

Metalurgia basica - Produtos da metalurgia dos ndo-ferrosos - Alumina Calcinada

Al

Produtos industriais -

Minerais ndo-metalicos - Areias / inclusive industriais (DESATIVADA - substituida por AIS)

AIS

indice Nacional de Custo da Construgao - Areia lavada

AT

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Produtos de metal - Produtos diversos de metal - Artefatos de trefilados

Produtos industriais -

Industria de transformacéo - Artigos de borracha e de material plastico - Artigos de borracha

BAC

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos sidertrgicos - Bobinas a frio de ago ao carbono

BAL

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos sidertrgicos - Barras de ago ligado, inclusive inoxidavel

BH

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Maquinas e equipamentos - Motores, bombas e compressores - Bombas hidraulicas

CAG

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Maquinas e equipamentos - Motores, bombas e compressores - Compressores de ar ou gas

cou

Produtos industriais -

Industria de transformag&o - Couros e calgados - Curtimento e preparacgées do couro

CTA

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos da metalurgia dos nao-ferrosos - Chapas e tiras de aluminio

EDE

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Maquinas, aparelhos e materiais elétricos - Equipamentos para distribuicéo e controle de energia elétrica

EPP

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Celulose, papel e produtos de papel - Embalagem de papel ou papeldo

FSO

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Ferro-gusa e ferro-ligas - Ferrossilicio

Gl

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Produtos quimicos - Produtos quimicos inorganicos - Gases industriais

GTM

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Maquinas, aparelhos e materiais elétricos - Geradores, transformadores e motores elétricos

[EX

Produtos industriais -

Industria extrativa

IGPM

indice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M)

LAM

Produtos industriais -

Industria de transformacéo - Maquinas, aparelhos e materiais elétricos - LAmpadas

LC

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos da metalurgia dos ndo-ferrosos - Barras, perfis e vergalhdes de cobre e de ligas de cobre

MB

Produtos industriais -

Industria de transformagéo - Metalurgia basica
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MDE

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Maquinas e equipamentos - Motores, bombas e compressores - Motores a diesel, exceto para veiculos rodoviarios

ME

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Maquinas, aparelhos e materiais elétricos

MEC

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Maquinas e equipamentos - Maquinas e equipamentos de uso geral -
Maquinas e equipamentos para transporte e elevacdo de carga

MED

Medicamentos em geral

MEQ

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Maquinas e equipamentos

MNF

Produtos industriais - IndUstria extrativa - Minerais metalicos - Minerais metalicos ndo-ferrosos

MNM

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos de minerais ndo-metalicos

MSD

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos de madeira - Desdobramento de madeira - Madeira serrada e desdobrada

PAF

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Artefatos e pegas de ferro fundido

PAP

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Celulose, papel e produtos de papel - Papel, papeldo liso, cartolina e cartdo

PC

Produtos industriais - Produtos de minerais nao-metalicos - Produtos ceramicos

PDP

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos derivados do petréleo e alcool - Produtos derivados do petroleo

PEAD

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos quimicos - Resinas e elastémeros - Polietileno de alta densidade (pead)

Pl

Produtos industriais

PMNF

Produtos industriais - Industria de transformag&o - Metalurgia basica - Produtos da metalurgia dos nao-ferrosos

PQ

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos quimicos

PS

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos siderurgicos

RLA

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos sidertrgicos - Relaminados de ago

RSE

Produtos industriais - Industria de transformag&o - Produtos quimicos - Resinas e elastémeros

RT

Produtos industriais - Produtos quimicos - Resinas e elastémeros - Resinas termofixas

TDFA

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Tubos de ferro e ago

TEA

Tecidos de algodao

TFA

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos téxteis - Tecidos - Tecidos de fios artificiais e sintéticos

TIMP

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos quimicos - Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - Tintas de impress&o

TVE

Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos quimicos - Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins
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us$ Dolar Comercial Média Mensal - Cotagéo de Venda - PTAX (Valores convertidos para R$)

VAC Produtos industriais - Industria de transformagéo - Metalurgia basica - Produtos siderurgicos - Vergalhdes de aco ao carbono

VD Produtos industriais - Industria de transformagéo - Produtos de minerais ndo-metalicos - Vidro e produtos de vidro

VEI Produtos industriais - Industria de transformagéo - Veiculos automotores, reboques, carrocerias e autopegas - Automdveis, camionetas e utilitarios
AL Aluminio - LME

CU Cobre - LME

MO Méo de obra - ABDIB

olL Oleo isolante - ABINEE

PB Chumbo - LME

ZN Zinco - LME

Relacdo das Familias de Materiais

Familia de Materiais

1 Acessorio para Grupo Gerador/Turbina

2 Baterias de Acumuladores

3 Bobinas de Bloqueio

4 Bombas Hidraulicas

5 Buchas para equipamentos

6 Cabos de Controle e Telefénicos

7 Cabos de Linha de Transmiss&do

8 Cabos Opticos

9 Cabos Isolados de Poténcia para Tens&o de 15a 25 KV

10 Capacitores

11 Chaves Seccionadora e de Aterramento
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Familia de Materiais

12 Compensador Estatico

13 Compressor de Ar

14 Conectores e acessorios

15 Cubiculos e Painéis

16

Disjuntores

17 Eletrodutos e Materiais em PVC

18 Equipamentos e Instrumentos Eletrénicos e Eletrénicos Digitais

19

Estacéo Anti-incéndio

20

Ferragens de Linhas de Transmiss&o e Distribui¢éo

21

Grupo Diesel Gerador

22

Isoladores

23

Lampadas

24

Luminarias

25

Malha de Terra

26

Medidores de Energia Elétrica

27

Motores e Geradores Elétricos

28

Oleos Minerais Isolante e Lubrificante

29

Outros

30

Para-raios

31

Postes e Estruturas de Concreto

32

Produtos de Borracha

33

Produtos de Madeira

34

Produtos Quimicos
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Familia de Materiais

35 Radiadores

36 Reatores

37 Relés

38 Retificador (Carregador)

40 Transformadores

41 Transformador para Instrumentos

42 Tubos, Chapas e Barras Metalicos

43 Valvulas

44 Ventilador para Transformador

45 Ferramentas

46 Acessorios para cabos

47 Ferragens para linha de distribuicio

48 EPle EPC

49 Suportes / Bandejas

50 Equipamentos de manobra

51 Caixas de derivagao

52 Chave fusivel

53 Chave de aferigao

54 Caixa de medidores

55 Elo Fusivel

56 Estruturas metalicas

57 Fitas isolantes

58 Impressos
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Familia de Materiais

59

Mobiliario

60

Postes metalicos

61

Reator para iluminagéo

62

Regulador de tens&o

63

Religador

64

Turbinas

65 Veiculos

66

Uniformes

67

Fitas / arames para amarra¢do

68

Cruzetas

69

Padrao de Medicéo

70 Tampas e Aros de Ferro Fundido

71 Selos de Seguranca e Lacres

72

Dutos Elétricos Subterraneos
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ANEXO IV

Estrutura Modular do Banco de Precos Referenciais

< Rede de Distribuigéo Sistema de Medigéo Linha de Distribuicao Subestagao de Distribui¢do 8 Subestacéao de
& Aérea Subterranea Aérea Subterranea Rede Baésica
-
g urbana ou ([ ELE] urbana ou urbana ou DIT
= Submersa LAU Submersa SDU SRB
0 |[ 41 |[ 42244 |[ 93 [ 96 | [ 35a390 |[ 55a59 || 65269 | [ 30a34 |[ 50a54 | [ 20223 |
190 é CDR1XX CDR4XX CDL2XX CDL3XX
o
g PSTAXX Caso PST3XX
L Atipico
255 |2
. B e Caso Caso Caso
g ° Atipico Atipico Atipico
o ||&
2 18 5 Caso Caso
o3 (|w| 295 |3 MRD4XX
== =
o Atipico Atipico
= &
55 |3 TRDIXX
s
570 |5 TRF3XX
|| =
<]
S
a d';ﬁ'cs“ (cod)1XX (c6d)axX (c6d)2XX (c6d)3XX (c6d)3XX
w s
[S]
<
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ANEXO V
Banco de Precos Referenciais (Data-base 01/10/2015)

Tl MODULO SISBASE TUC VALORACAO (R$)
Codigo | Desc. | Cadigo Descrigao Geral Cat. | Cd. Un. com Supal CA com GUpole CA com LT CA com ST CA com SRSl CA
30a34 | SDU | BCS301 | Banco de Capacitores Paralelos_Q < 1.800 kVAr A [ 125 un. 755,04 3.848,08 602,86 3.545,36 514,08 2.846,85 514,08 2.846,85 514,08 2.846,85
30a34 | SDU | BCS302 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 1.800 kVAr até 10.000 KVAr | A | 125 | un. | 15.188,63 | 56.393,64 | 12.127,29 | 51.957,23 | 10.341,45 | 41.720,63 | 10.341,45 | 41.720,63 | 10.34145 | 41.720,63
30a34 | SDU | BCS303 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 10.000 kVAr até 21.000 kVAr A | 125 | un.
30a34 | SDU | BCS304 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 21.000 kVAr até 36.000 kVAr A | 125 | un.
30a34 | SDU | BCS305 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 36.000 kVAr A | 125 | un.
50a54 | SDR | BCS306 | Banco de Capacitores Paralelos_Q < 1.800 kVAr A | 125 | un.
50a54 | SDR | BCS307 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 1.800 kVAr até 10.000 kVAr A | 125 | un.
50a54 | SDR | BCS308 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 10.000 kVAr até 21.000 kVAr A | 125 | un.
50a54 | SDR | BCS309 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 21.000 kVAr até 36.000 kVAr | A | 125 | un.
50a54 | SDR | BCS310 | Banco de Capacitores Paralelos_Q > 36.000 kVAr A | 125 | un.
30a34 | SDU | CHS301 | Chave_Polifasica_ | nom = 800A A | 160 | un. | 456232 | 22.928,68 | 3.642,76 | 21.124,91 3.106,34 | 16.962,89 | 3.106,34 | 16.962,89 | 3.106,34 | 16.962,89
30a34 | SDU | CHS302 | Chave_Polifasica_ | nom < 800A A | 160 | un. | 2.02426 | 1349612 | 1.616,26 1243440 | 1.37825 9.984,58 1.378,25 9.984,58 1.378,25 9.984,58
30a34 | SDU | CHS303 | Chave_Monofasica_ | nom = 800A A | 160 | un. 480,88 2.084,04 383,95 1.920,09 327,41 1.541,79 327,41 1.541,79 327,41 1.541,79
30a34 | SDU | CHS304 | Chave_Monofasica_ | nom < 800A A | 160 | un. 226,24 1.208,39 180,64 1.113,33 154,04 893,98 154,04 893,98 154,04 893,98
30a34 | SDU | CCO301 | Conversor de Corrente A | 195 | un. | 3.649,62 5.577,37 2.914,03 5.138,61 248491 4.126,20 248491 4.126,20 2.484,91 4.126,20
30a34 | SDU | CFR301 | Conversor de Frequéncia A | 200 | un.
50a54 | SDR | CHS305 | Chave_Polifasica_ | nom = 800A A | 160 | un.
50a54 | SDR | CHS306 | Chave_Polifasica_ | nom < 800A A | 160 | un.
50a54 | SDR | CHS307 | Chave_Monofasica_|nom = 800A A | 160 | un.
50a54 | SDR | CHS308 | Chave_Monofasica_ | nom < 800A A | 160 | un.
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- 5 . Un. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
Codigo | Desc. | Codigo Descricao Geral Cat. | Cd. Com CA Com CA Com CA CoM CA com CA
50a54 | SDR | CCO302 | Conversor de Corrente 195 | un.
50a54 | SDR | CFR302 | Conversor de Frequéncia 200 | un.
30a34 | SDU | DSJ301 E,&Sj?:stgéggﬁi?;ngg kV_Capacidade Interrupgdo 2 31,5 A | 210 | un. | 2228389 | 7789207 | 17.79246 | 7176440 | 15172,39 | 57.62540 | 15.172,39 | 57.62540 | 15472,39 | 57.62540
30a34 | SDU | DSJ302 Disjuntorngnséo =69 kV_Capacidade Interrupgao < 31,5 A 2101 un

kA_Instalacéo Interna
30a34 SDU | DSJ303 | Disjuntor_Tenséo < 69 kV_Instalagao Interna A | 210 | un. 9.706,44 48.865,84 7.750,06 45.021,63 6.608,80 36.151,48 6.608,80 36.151,48 6.608,80 36.151,48
30a34 | SDU | DSJ304 &ij:;g%zgzsést;:: kV_Capacidade Interrupgdo 2 31,5 A | 210 | un. | 2228389 | 7789207 | 17.79246 | 7176440 | 15172,39 | 57.62540 | 15.172,39 | 57.62540 | 15472,39 | 57.62540
30a34 | SDU | DsJ3os | Disjunior.Tensdo 2 69 kV._Capacidade Interrupgdo < 31,5 A [ 210 | un | 694117 | 4949644 | 554215 | 4560262 | 472602 | 3661800 | 472602 | 3661800 | 472602 | 3661800
kA_Instalacdo Externa
30a34 SDU | DSJ306 | Disjuntor_Tenséo < 69 kV_Instalagdo Externa A | 210 | un. 9.706,44 48.865,84 7.750,06 45.021,63 6.608,80 36.151,48 6.608,80 36.151,48 6.608,80 36.151,48
30a34 | SDU | DSJ307 Disjuntorfem Médulo de Manob~ra em SF6_Tensdo = 69 kV_Cap A 210! un
Interrupgdo = 31,5 kA_Instalagdo Externa
50a54 | SDR/S Disjuntor_Tensao = 69 kV_Capacidade Interrupgdo = 31,5
20a23 RB DSJ308 kA_Instalaco Interna A 210 un.
50a54 | SDR/S Disjuntor_Tens&o = 69 kV_Capacidade Interrupcéo < 31,5
20a23 | RB | PS809 |1 nstalagio Intema A 210 un
50a54 | SDR/S L x x
20823 RB DSJ310 | Disjuntor_Tens&o < 69 kV_Instalagdo Interna A | 210 | un.
50a54 | SDR/S Disjuntor_Tensao = 69 kV_Capacidade Interrupgdo = 31,5
20a23 | RB | PSBM | \a Instalagio Externa A 210 un.
50a54 | SDR/S Disjuntor_Tens&o = 69 kV_Capacidade Interrupgéo < 31,5
20a23 RB D31312 kA_Instalagdo Externa A | 210 un.
gg i 2‘3‘ SRS | D313 | Disjuntor_Tensio < 69 kV._Instalagao Externa A | 210 | un.
50a54 | SDR/S Disjuntor em Médulo de Manobra em SF6_Tenséo = 69 kV_Cap
20a23 RB D3i314 Interrupcdo = 31,5 kA_Instalagdo Externa A | 210 un.
30a34 SDU | LUM301 | Luminaria A |29 | un. 102,51 263,36 81,85 242,64 69,80 194,84 69,80 194,84 69,80 194,84
30a34 SDU | PRS301 | Para-raios_Tenséo =69 kV A | 310 | un. 3.976,69 11.119,56 3.17517 10.244,80 2.707,60 8.226,37 2.707,60 8.226,37 2.707,60 8.226,37
30a34 | SDU | PRS302 | Para-raios_Tensdo < 69 kV A | 310 | un 318,57 910,00 254,36 838,41 216,91 673,22 216,91 673,22 216,91 673,22
30a34 SDU | PRR301 | Protetor de Rede A | 325 | un.

Pagina 66 de 81




€D ANEEL

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Procedimentos de Regulagéo Tariféria

Assunto Submédulo | Revisdo | Data de Vigéncia
BASE DE REMUNERACAO REGULATORIA 2.3 2.0 D.O.U. 23/11/2015
Tl MODULO SISBASE TUC VALORACAO (R$)

Codigo | Desc. | Codigo Descricao Geral Cat. | Cd. i Com CIREcH CA Com el CA Com Cmpeld CA CoM CINRoH CA com Cipols CA
30a34 | SDU | REA301 | Reator (ou Resistor)_Tensao =69 kV_Polifasico A | 330 | un.

30a34 | SDU | REA302 | Reator (ou Resistor)_Tensédo =69 kV_Monofasico A | 330 | un.

30a34 | SDU | REA303 | Reator (ou Resistor)_Tens&o < 69 kV_Polifasico A | 330 | un. | 16.603,26 | 39.319,08 | 13.256,79 | 36.22590 | 11.304,63 | 29.088,69 | 11.304,63 | 29.088,69 | 11.304,63 | 29.088,69
30a34 | SDU | REA304 | Reator (ou Resistor)_Tens&o < 69 kV_Monofasico A | 330 | un. | 583077 | 13.301,58 | 4.65555 12.255,16 | 3.969,98 9.840,65 3.969,98 9.840,65 3.969,98 9.840,65
30a34 | SDU | RGS301 | Reguladorde Tensdo_S = 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.

30a34 | SDU | RGS302 | Regulador de Tensdo_S < 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.

30a34 | SDU | RGS303 | Regulador de Tensdo_S = 500 kVA_Monofasico A | 340 | un. | 542344 | 3571513 | 4.330,32 | 3290546 | 3.692,65 | 2642244 | 369265 | 2642244 | 3.692,65 | 26.42244
30a34 | SDU | RGS304 | Regulador de Tensdo_S < 500 kVA_Monofésico A | 340 | un. | 290645 | 21.497,70 | 2.320,64 19.806,51 1.978,91 15.904,23 | 1.978,91 15.904,23 | 1.97891 15.904,23
30a34 | SDU | RLS301 | Religador_Capacidade Interrupgéo = 31,5 kA A | 345 | un. | 6.39283 | 13.076,65 | 5.104,32 12.047,93 | 4.352,67 9.674,25 4.352,67 9.674,25 4.352,67 9.674,25
30a34 | SDU | RLS302 | Religador_Capacidade Interrupgéo < 31,5 kA A | 345 | un. | 240474 | 16.760,43 | 1.920,06 15.441,91 1.637,31 12.399,55 | 1.637,31 12.399,55 | 1.637,31 12.399,55
30a34 | SDU | TRA301 | Transformador de Aterramento A | 560 | un. | 5.940,28 | 19.764,81 4.742,98 18.209,94 | 4.04454 | 1462222 | 4.04454 | 1462222 | 4.04454 | 1462222
30a34 | SDU | TSA301 | Transformador de Servicos Auxiliares_S = 150 kVA A | 580 | un. | 1.912,54 6.711,58 1.527,06 6.183,59 1.302,19 4.965,30 1.302,19 4.965,30 1.302,19 4.965,30
30a34 | SDU | TSA302 | Transformador de Servicos Auxiliares_S < 150 kVA A | 580 | un. 863,36 5.457,25 689,35 5.027,94 587,84 4.037,34 587,84 4.037,34 587,84 4.037,34
50a54 | SDR | LUM311 | Luminaria A | 290 | un.

50a54 | SDR | PRS303 | Para-raios_Tens&o =69 kV A | 310 | un.

50a54 | SDR | PRS304 | Péra-raios_Tens&o <69 kV A | 310 | un.

50a54 | SDR | PRR302 | Protetor de Rede A | 325 | un.

50a54 | SDR | REA305 | Reator (ou Resistor)_Tensédo =69 kV_Polifasico A | 330 | un.

50a54 | SDR | REA306 | Reator (ou Resistor)_Tensédo =69 kV_Monofasico A | 330 | un.

50a54 | SDR | REA307 | Reator (ou Resistor)_Tensao < 69 kV_Polifasico A | 330 | un.

50a54 | SDR | REA308 | Reator (ou Resistor)_Tensao < 69 kV_Monofésico A | 330 | un.

50a54 | SDR | RGS305 | Regulador de Tensdo_S = 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.

50a54 | SDR | RGS306 | Reguladorde Tensdo_S < 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.
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50a54 | SDR | RGS307 | Reguladorde Tensdo_S = 500 kVA_Monofasico A | 340 | un.

50a54 | SDR | RGS308 | Regulador de Tensdo_S < 500 kVA_Monofasico A | 340 | un.

50a54 | SDR | RLS303 | Religador_Capacidade Interrupcéo = 31,5 kA A | 345 | un.

50a54 | SDR | RLS304 | Religador_Capacidade Interrupgéo < 31,5 kA A | 345 | un.

50a54 | SDR | TRA302 | Transformador de Aterramento A | 560 | un.

50a54 | SDR | TSA303 | Transformador de Servigos Auxiliares_S = 150 kVA A | 580 | un.

50a54 | SDR | TSA304 | Transformador de Servigos Auxiliares_S < 150 kVA A | 580 | un.

30a34 | SDU | CDL301 | Condutor de Subestagdo Urbana_Nu_Monofésico_Cobre E [ 190 | kg 9,84 20,25 7,86 18,66 6,70 14,98 6,70 14,98 6,70 14,98
30a34 | SDU | CDL302 | Condutorde Subestagdo Urbana_Nu_Monofésico_(Aluminio) E [ 190 | kg 5,66 20,25 4,52 18,66 3,85 14,98 3,85 14,98 3,85 14,98
30a34 | SDU | CDL303 | Condutor de Subestagdo Urbana_Nu_Monofésico_(Ago) E [ 190 | kg 5,66 20,25 4,52 18,66 3,85 14,98 3,85 14,98 3,85 14,98
30a34 | SDU | CDL304 g:’(;g;l‘ggi’;f#&giﬁgfggg’:"a—'S°'ad° o E {190 m | 29 7.8 2,36 6,71 201 5,38 201 5,38 201 5,38
30a34 | SDU | CDL305 gg‘tg;l‘ggj‘af:&giﬁgﬁ%’m%'S°'ad° ou E [190 | m 2,61 7,28 2,08 6,71 178 5,38 178 5,38 178 5,38
30a34 | SDU | CDL306 gfo”tg;}g;f&f:&gi}igf&gga"a—'S°'ad° o E |10 m | 261 7.8 2,08 6,71 178 5,38 178 5,38 178 5,38
30a34 | SDU | CDL307 | Condutorde Subestagdo Urbana_Nu_Polifasico_Cobre E [ 190 | kg

30a3 | SDU | CDL308 (C;’Q':)(;”‘Or de Subestagio Urbana_Nu_Polfésico_(Aluminio) ou E {190 | kg | 566 16,56 452 15,26 385 12,25 385 12,25 385 1225
30a34 | SDU | CDL309 gg‘tg;i‘ggfgosn;’:;if_gggbfgba"a—'s°'ad° o E |10 | m 2,96 11,57 2,36 10,66 2,01 8,56 2,01 8,56 2,01 8,56

30a34 | SDU | CDL310 g?;tg;fggijSoi?:giéif\ﬁmﬁj)ngﬁI(S}S;()jo o E |10 m | 261 1157 2,08 10,66 178 8,56 178 8,56 178 8,56

50a54 | SDR | CDL311 | Condutor de Subestagdo Rural_Nu_Monofasico_Cobre E [ 190 | kg

50a54 | SDR | CDL312 | Condutor de Subestagdo Rural_Nu_Monofasico_(Aluminio) E [ 190 | kg

50a54 | SDR | CDL313 | Condutor de Subestagdo Rural_Nu_Monofasico_(Ago) E | 190 | kg

50254 | SoR | coLas | Soir e St oo e [0 m
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Codigo | Desc. | Codigo Descricao Geral Cat. | Cd. Com CA Com CA Com CA CoM CA com CA
50a54 | SDR | CDL315 Condu@or de Subgst_agao Rura’llfllsolado ou E 1190 | m

Protegido_Monofésico_(Aluminio)
Condutor de Subestacao Rural_lsolado ou
50a54 | SDR | CDL316 Protegido_Monofésico_(Aco) E 190 m
50a54 | SDR | CDL317 | Condutor de Subestagdo Rural_Nu_Polifasico_Cobre E [ 190 | kg
50a54 | SDR | CDL318 | Condutor de Subestagdo Rural_Nu_Polifasico_(Aluminio) ou (Ago) E [ 190 | kg
Condutor de Subestagao Rural_Isolado ou
S0a54 | SDR | CDL319 | proteido_Polasico_Cobre E 10 m
Condutor de Subestacao Rural_lsolado ou
50ab5 | SDR | CDL320 Protegido_Polifasico(Aluminio) ou (Ago) E 190 m
30a34 SDU | PST301 | Poste de Subestacdo Urbana_Concreto_até 200 daN E | 255 | un. 166,80 784,07 133,18 722,38 113,57 580,06 125,45 427,82 111,16 318,95
30a34 | SDU | PST302 zggtgad,j Subestagdo Urbana_Concreto_superior a 200 daN até E |25 | un. | 23371 | 109275 | 18660 | 1.00679 | 159,12 808,43 23428 625,00 207,60 466,02
30a34 | SDU | PST0 | Foste de Subestagio Urbana Concrelo.superiorad00daNaté | g | pg5 | un. | 39018 | 152676 | 31154 | 140666 | 26566 | 112952 | 36388 | 91354 | 31358 | 68106
30a34 | SDU | PsTns | Loste de Subestacdo Urbana Concrelo superiora850daN.alura | g | o5 | wn | 6574 | 247443 | 52509 | 227977 | 44777 | 183061 | 41304 | 143886 | 36600 | 107270
0a34 | SDU | PSTa0s | Doge de Subestacio Urbana Concreto.superiora 850 daNalra | g | g5 | wn. | 106211 | 367801 | 84804 | 338867 | 72306 | 272103
30a34 | SDU | PST306 | Poste de Subestagdo Urbana_Madeira_Leve a Médio E | 255 | un. 257,82 1.174,44 205,86 1.082,05 175,54 868,87
30a34 | SDU | PST307 | Poste de Subestagdo Urbana_Madeira_Pesado a Extra Pesado E | 255 | un. 257,82 1.700,63 205,86 1.566,85 175,54 1.258,15
30a34 | SDU | PST308 | Poste de Subestagdo Urbana_Ferro ou Ago E | 255 | un. 196,00 761,64 156,49 701,72 133,45 563,47
30a34 | SDU | PST309 | Poste de Subestagdo Urbana_em Compdsito E | 255 | un.
50a54 | SDR | PST310 | Poste de Subestagdo Rural_Concreto_até 200 daN E | 255 | un.
50a54 | SDR | PST311 (I?g;te de Subestacéo Rural_Concreto_superior a 200 daN até 400 E | 255 | un
50a5¢4 | SDR | PST312 (Fj’;);te de Subestagao Rural_Concreto_superior a 400 daN até 850 E | 255 | un
50a54 | SDR | PST313 I:g;lte de Subestagéo Rural_Concreto_superior a 850 daN_altura < E | 255 | un.
50a5¢4 | SDR | PST312 I:g::e de Subestagao Rural_Concreto_superior a 850 daN_altura > E | 255 | un.
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50a54 | SDR | PST313 | Poste de Subestagdo Rural_Madeira_Leve a Médio E | 255 | un.
50a54 | SDR | PST314 | Poste de Subestagdo Rural_Madeira_Pesado a Extra Pesado E | 255 | un.
50a54 | SDR | PST315 | Poste de Subestagdo Rural_Ferro ou Ago E | 255 | un.
50a54 | SDR | PST316 | Poste de Subestagdo Rural_em Compésito E | 255 | un.
30a34 | SDU | TRF301 | Transformador/Auto-transformador de Forga_S <5 MVA E | 570 | un. | 33.820,68 | 144.981,31 | 27.003,95 | 133.57583 | 23.027,41 | 107.258,75 | 23.027,41 | 107.258,75 | 23.027,41 | 107.258,75
30a34 | SDU | TRF302 | Transformador/Auto-transformador de Forga_5 < S < 10 MVA E | 570 | un. | 33.820,68 | 144.981,31 | 27.003,95 | 133.575,83 | 23.027,41 | 107.258,75 | 23.027,41 | 107.258,75 | 23.027,41 | 107.258,75
30a34 | SDU | TRF303 | Transformador/Auto-transformador de Forga_10 < S < 18,75 MVA E | 570 | un. | 49.614,57 | 421.54515 | 39.614,51 | 388.382,76 | 33.780,97 | 311.863,69 | 33.780,97 | 311.863,69 | 33.780,97 | 311.863,69
30a34 | SDU | TRF304 | Transformador/Auto-transformador de Forga_18,75 < S <33 MVA E | 570 | un. | 110.843,63 | 398.062,99 | 88.502,55 | 366.747,91 | 75.469,86 | 294.491,34 | 75469,86 | 294.491,34 | 75.469,86 | 294.491,34
30a34 | SDU | TRF305 | Transformador/Auto-transformador de Forga_S > 33 MVA E | 570 | un.
50a54 | SDR | TRF306 | Transformador/Auto-transformador de Forga_S <5 MVA E | 570 | un.
50a54 | SDR | TRF307 | Transformador/Auto-transformador de Forga_5 < S <10 MVA E | 570 | un.
50a54 | SDR | TRF308 | Transformador/Auto-transformador de Forga_10 < S < 18,75 MVA E | 570 | un.
50a54 | SDR | TRF309 | Transformador/Auto-transformador de Forga_18,75 < S < 33 MVA E | 570 | un.
50a54 | SDR | TRF310 | Transformador/Auto-transformador de Forga_S >33 MVA E | 570 | un.
30a34 | SDU | TMS301 | Transformador de Corrente_Tens&o > 69 kV_Instalagéo Interna A | 575 | un. | 1.844,63 6.840,61 1.472,83 6.302,47 1.255,95 5.060,76 1.255,95 5.060,76 1.255,95 5.060,76
30a34 | SDU | TMS302 | Transformador de Corrente_Tensdo < 69 kV_Instalacéo Interna A | 575 | un. 540,38 2.702,41 431,46 2.489,82 367,92 1.999,27 367,92 1.999,27 367,92 1.999,27
30a34 | SDU | TMS303 | Transformador de Potencial_Tens&o = 69 kV_Instalagdo Interna A | 575 | un.
30a34 | SDU | TMS304 | Transformador de Potencial_Tensdo < 69 kV_Instalagéo Interna A | 575 | un. 497,12 3.508,62 396,92 3.232,60 338,47 2.595,71 338,47 2.595,71 338,47 2.595,71
30a34 | spu | TMs305 Lrtaer:;;ormador de Potencial Capacitivo_Tensao = 69 kV_Instalagao A 1575 un
30a34 | spu | TMS306 Lrtae}r;;;ormador de Potencial Capacitivo_Tensao < 69 kV_Instalagao A |55 un.
30a34 | SDU | TMS307 ereﬁf;rmad” de Potencial Indutivo_Tensdo 2 69 kV_Instalacgo | x| 575 | o | 421157 | 1806193 | 336271 | 1664102 | 286752 | 1336241 | 286752 | 1336241 | 286752 | 1336241
30a34 | SDU | Ts30p | [ranslomnador e Potendialindufvo Tenséo <69 KV.Instalacdo | n | 75 | wn. | 98430 | 89724 | 78598 | 819731 | 67024 | 656228 | 67024 | 656228 | 67024 | 656228
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30234 | SDU | TMS309 Lr;r:;;ormador de Defasamento_Tens&o = 69 kV_Instalagéo A 1575 un

30a34 | SDU | TMS310 Lrta;r:s;ormador de Defasamento_Tens&o < 69 kV_Instalagéo A |55 un.

30a34 | SDU | TMS311 ﬁ‘t’ggr‘:'a“" de Medigdo (TP e TC) Tenso 2 69 kV._Instalagdo A | 575 | un. | 598953 | 5320209 | 478231 | 49.01676 | 4.07808 | 3935949 | 4.07808 | 3935949 | 407808 | 3935049
30a34 | SDU | TMS312 ﬁct)ggﬁgto de Medicéo (TP e TC)_Tens&o < 69 kV_Instalagdo A |55 un.

30a34 | SDU | TMS313 | Transformador de Corrente_Tenséo = 69 kV._Instalagdo Extena A | 575 | un. | 5357,09 | 1367292 | 427734 | 1259729 | 364747 | 1011538 | 364747 | 1011538 | 364747 | 10.11538
30a34 | SDU | TMS314 | Transformador de Corrente_Tenséo < 69 kV_Instalagdo Externa A | 575 | un. 986,61 4.043,28 787,75 3.725,20 671,75 2.991,27 671,75 2.991,27 671,75 2.991,27
30a34 | SDU | TMS315 | Transformador de Potencial_Tensdo = 69 kV_Instalacio Externa | A | 575 | un. | 4.10999 | 18.869,63 | 328161 | 17.38518 | 279836 | 1395995 | 279836 | 13.959,95 | 279836 | 13.959,95
30a34 | SDU | TMS316 | Transformador de Potencial_Tensdo < 69 kV_Instalagio Externa | A | 575 | un. | 756,93 | 558003 | 60437 | 514105 | 51537 | 412816 | 51537 | 412816 | 51537 | 4.12816
30a34 | SDU | Tws317 | ranstomnador de Potendial Capacivo Tensdo = 69KV_Instalacdo | | 675 | un. | 249665 | 2083784 | 199344 | 1919855 | 169989 | 1541606 | 169989 | 1541606 | 169989 | 1541606
30a34 | spu | TMs318 E;&:grsr:grmador de Potencial Capacitivo_Tensao < 69 kV_Instalagao A |55 un.

30a34 | SDU | TMsatg | [ansfomadorde Potencial indufo Tensdo =69 V. Instalaco | | 575 | un. | 484669 | 2731251 | 386981 | 2516387 | 329995 | 2020609 | 320995 | 2020609 | 329995 | 2020609
30a34 | SDU | TMS320 E;ﬁgfggrmad” de Potencial Indutivo_Tensdo <69 kV_Instalagdo | x| 575 | o | oga39 | 774028 | 78508 | 743137 | 67024 | 572635 | 67024 | 572635 | 67024 | 572635
30a34 | SDU | TMs321 E;e:grs:grmador de Defasamento_Tens&o = 69 kV_Instalagdo A |55 un.

30234 SDU | TMS322 E;atlgfr:c;rmador de Defasamento_Tens&o < 69 kV_Instalagdo A 1575 un

30a34 | SDU | Tsa3 | comunto de Medigao (TP e TC) Tenséo = 69 V. Instalagéo A | 575 | un | 190364 | 4336524 | 151995 | 3095375 | 129613 | 3208207 | 129613 | 3208207 | 129613 | 3208207
30a3 | SDU | TMS324 E;’g:‘n"a‘" de Medigdo (TP & TC) Tensdo < 69 kV_Instalagao A | 575 | un | 303708 | 2258792 | 242494 | 2081095 | 206785 | 1671079 | 206785 | 1671079 | 206785 | 1671079
gg : gg SDRIE/S TMS325 | Transformador de Corrente_Tens&o = 69 kV_Instalag&o Interna A | 575 | un.

gg 2 gg S%‘;/S TMS326 | Transformador de Corrente_Tensao < 69 kV_Instalagdo Interna A | 575 | un.

gg : gg S%E/S TMS327 | Transformador de Potencial_Tens&o = 69 kV_Instalagéo Interna A | 575 | un.
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50a54 | SDR/S ) i «
20a23 RB TMS328 | Transformador de Potencial_Tens&o < 69 kV_Instalagdo Interna A | 575 | un.
50a54 | SDR/S Transformador de Potencial Capacitivo_Tensao = 69 kV_Instalagao
20223 | RB | ™39 | jriema A |57 | un.
50a54 | SDR/S TMS330 Transformador de Potencial Capacitivo_Tensao < 69 kV_Instalago A |55 un.
20a23 RB Interna
50a54 | SDR/S Transformador de Potencial Indutivo_Tens&o = 69 kV_Instalagdo
20223 | RB | ™33 | jriema A |57 | un.
50a54 | SDR/S TMS332 Transformador de Potencial Indutivo_Tens&o < 69 kV_Instalagao A |55 un.
20a23 RB Interna
50a54 | SDR/S TMS333 Transformador de Defasamento_Tens&o = 69 kV_Instalagao A |55 un.
20a23 RB Interna
50a54 | SDR/S Transformador de Defasamento_Tens&o < 69 kV_Instalagdo
20223 | RB | ™334 | jiema A |57 | un.
50a54 | SDR/S TMS335 Conjunto de Medigdo (TP e TC)_Tens&o = 69 kV_Instalagédo A |55 un.
20a23 RB Interna
50a54 | SDR/S Conjunto de Medigdo (TP e TC)_Tens&o < 69 kV_Instalagéo
20223 | RB | ™53 | jriema A |57 | un.
gg : gg S%E/S TMS337 | Transformador de Corrente_Tens&o = 69 kV_Instalagdo Externa A | 575 | un.
gg : gg S%IE/S TMS338 | Transformador de Corrente_Tensao < 69 kV_Instalagdo Externa A | 575 | un.
gg 2 gg S%E/S TMS339 | Transformador de Potencial_Tens&o = 69 kV_Instalagdo Externa A | 575 | un.
gg : gg S%IE/S TMS340 | Transformador de Potencial_Tens&o < 69 kV_Instalagdo Externa A | 575 | un.
50a54 | SDR/S Transformador de Potencial Capacitivo_Tensao = 69 kV_Instalagao
20223 | RB | M3 | Erterna A |57 | un.
50a54 | SDR/S TMS342 Transformador de Potencial Capacitivo_Tensao < 69 kV_Instalagdo A |55 un.
20a23 RB Externa
50a54 | SDR/S TMS343 Transformador de Potencial Indutivo_Tens&o = 69 kV_Instalagdo A |55 un.
20a23 RB Externa
50a54 | SDR/S TMS344 Transformador de Potencial Indutivo_Tens&o < 69 kV_Instalagao A |55 un.
20a23 RB Externa
50a54 | SDR/S TMS345 Transformador de Defasamento_Tensao = 69 kV_Instalagao A |55 un.
20a23 RB Externa
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50a54 | SDR/S TMS346 Transformador de Defasamento_Tens&o < 69 kV_Instalagéo A 1575 un
20a23 RB Externa
50a54 | SDR/S Conjunto de Medigao (TP e TC)_Tensao = 69 kV_Instalagao
20a23 | RB | M%7 | Externa A |57 | un.
50a54 | SDR/S TMS348 Conjunto de Medigdo (TP e TC)_Tensao < 69 kV_Instalagéo A |55 un.
20a23 RB Externa

Medidor Eletromecanico ou Eletronico_Energia / Energia e

93 SMU | MRD401 | Demanda / Energia Ativa e Reativa / Registrador de E |29 | un 8,30 61,12 6,62 56,32 5,65 4522 5,90 36,00 5,23 26,84
Tensdo_Monofasico
Medidor Eletromecanico ou Eletronico_Energia / Energia e

93 SMU | MRD402 | Demanda / Energia Ativa e Reativa / Registrador de E |29 | un 22,20 147,11 17,73 135,53 15,12 108,83 12,22 77,79 10,82 57,99
Tenséo_Polifasico

93 | SMU | MRD4g3 | Medidor Eletromecanico ou Eletrdnico_Multfuncéo E [ 295 | un. | 3245 117,06 2591 107,85 22,10 86,60
Programavel_Monofésico

93 | SMU | MRD4og | Medidor Eletromecanico ou Eletronico_Multifuncéo E | 205 | un | 12891 | 44084 | 10293 | 40616 87.77 326,14 | 120,11 40843 | 10644 | 30449
Programavel_Polifésico

93 SMU | MRD405 | Medidor Inteligente_Multifungdo Programavel_Monofasico E |29 | un

93 SMU | MRD406 | Medidor Inteligente_Multifungdo Programavel_Polifasico E |29 | un

93 svu | MRD407 Medidor Concent’raldor Primario ou Secundario_Grandeza Medida: E | 205 | un

qualquer_Monofésico

93 svu | MRD408 Medidor Com.:e’ntlrador Primario ou Secundario_Grandeza Medida: E | 205 | un

qualquer_Polifasico
93 SMU | MRD409 | Medidor Comparador/Fiscal_Grandeza Medida: qualquer 295 | un.
Medidor Eletromecanico ou Eletrénico_Energia / Energia e

96 SMR | MRD410 | Demanda / Energia Ativa e Reativa / Registrador de E |29 | un
Tens&o_Monofasico
Medidor Eletromecanico ou Eletrénico_Energia / Energia e

96 SMR | MRD411 | Demanda / Energia Ativa e Reativa / Registrador de E |29 | un
Tenséo_Polifasico

9% SMR | MRD412 Medidor I’Eletromecar}lc_o ou Eletrénico_Multifungao E | 205 | un
Programavel_Monofasico

9% sSVR | MRD413 Medidor Eletromgch|co ou Eletronico_Multifungao E | 205 | un
Programavel_Polifasico

96 SMR | MRD414 | Medidor Inteligente_Multifungdo Programavel_Monofasico E |29 | un.
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96 SMR | MRD415 | Medidor Inteligente_Multifungdo Programavel_Polifasico E |29 | un
9% sMR | MRD416 Medidor Concent’rqdor Primario ou Secundario_Grandeza Medida: E | 205 | un
qualquer_Monofasico
9% SVR | MRD417 Medidor Conge’ntlrador Primario ou Secundario_Grandeza Medida: E | 205 | un
qualquer_Polifasico
96 SMR | MRD418 | Medidor Comparador/Fiscal_Grandeza Medida: qualquer E |29 | un.
93 SMU | CDR401 | Condutor de Ramal de Ligagdo Urbano_Nu_Monofasico_Cobre E | 190 | kg
93 SMU | CDR402 | Condutor de Ramal de Ligagdo Urbano_Nu_Monofasico_(Aluminio) | E | 190 | kg
93 SMU | CDR403 | Condutor de Ramal de Ligagdo Urbano_Nu_Monofasico_(Ago) E | 190 | kg
93 SMU | cDRrao4 Condultor de Ramgl'de Ligagao Urbano_lIsolado ou E 190 m
Protegido_Monofésico_Cobre
Condutor de Ramal de Ligacéo
93 SMU | CDR405 Urbano_Isolado_Monofésico_(Aluminio) E |10 m
Condutor de Ramal de Ligagao
98 | SMU | CDRAOS | itano_Protegido. Monofésico_(Aluminio) E 190 m
93 SMU | cprao? Condultor de Ramgl_de Ligagao Urbano_lsolado ou E 190 m
Protegido_Monofésico_(Aco)
93 SMU | CDR408 | Condutor de Ramal de Ligagao Urbano_Nu_Polifasico_Cobre E [ 190 | kg
93 sMu | coraog OCsr(w::gr de Ramal de Ligagdo Urbano_Nu_Polifasico_(Aluminio) E | 190 | kg
Condutor de Ramal de Ligagao Urbano_Isolado ou
9 | SMU | CDRHO | protegido_Polifasico_Cobre E |10 m
Condutor de Ramal de Ligagao Urbano_lsolado ou
93 SMU | CDRa11 Protegido_Polifasico_(Aluminio) ou (Ago) E 190 m
96 SMR | CDR412 | Condutor de Ramal de Ligagao Rural_Nu_Monofésico_Cobre E [ 190 | kg
96 SMR | CDR413 | Condutor de Ramal de Ligagao Rural_Nu_Monofésico_(Aluminio) E | 190 | kg
96 SMR | CDR414 | Condutor de Ramal de Ligagao Rural_Nu_Monofésico_(Ago) E [ 190 | kg
9% SMR | cDR415 Condultor de Ramlal.de Ligagéo Rural_lsolado ou E l190| m
Protegido_Monofésico_Cobre
Condutor de Ramal de Ligacéo
% SMR | CDR416 Rural_lsolado_Monofasico_(Aluminio) E 190 m
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Condutor de Ramal de Ligagao

% SMR | CDR417 Rural_Protegido_Monofésico_(Aluminio) E 190 m
Condutor de Ramal de Ligagao Rural_lsolado ou

% SMR | CDR418 Protegido_Monofasico_(Ago) E 190 m

96 SMR | CDR419 | Condutor de Ramal de Ligagao Rural_Nu_Polifasico_Cobre E | 190 | kg

9% SMR | cDra2o E.;ogr::;utor de Ramal de Ligagao Rural_Nu_Polifasico_(Aluminio) ou E | 190 | kg

9% sMR | cora21 Condu@or de Ra'mgl de Ligac&o Rural_lIsolado ou E 1190 | m
Protegido_Polifasico_Cobre
Condutor de Ramal de Ligagao Rural_lsolado ou

% | SMR | CDRA22 | 5 ioiido Polifasico. (Aluminio) ou (Aco) E 190 m

93 SMU | TMS401 | Transformador de Corrente A | 575 | un. 150,77 909,26 120,38 837,73 102,66 672,68 102,66 672,68 102,66 672,68

93 SMU | TMS402 | Transformador de Potencial A | 575 | un. 291,57 1.712,24 232,80 1.577,54 198,52 1.266,73 198,52 1.266,73 198,52 1.266,73

93 SMU | TMS403 | Conjunto de Medigéo (TP e TC) A | 575 | un. 678,59 494269 541,82 4.553,86 462,03 3.656,66 462,03 3.656,66 462,03 3.656,66

96 SMR | TMS411 | Transformador de Corrente A | 575 | un.

96 SMR | TMS412 | Transformador de Potencial A | 575 | un.

96 SMR | TMS413 | Conjunto de Medigdo (TP e TC) A | 575 | un.

40 RAU | CDR101 | Condutor de Rede Aérea Urbana_Nu_Monofasico_Cobre E | 190 | kg 9,84 19,63 7,86 18,08 6,70 14,52 17,36 18,90 15,39 14,09

40 RAU | CDR102 | Condutor de Rede Aérea Urbana_Nu_Monofasico_(Aluminio) E | 190 | kg 5,66 19,63 4,52 18,08 3,85 14,52 9,98 18,90 8,84 14,09

40 RAU | CDR103 | Condutor de Rede Aérea Urbana_Nu_Monofasico_(Ago) E | 190 | kg 5,66 19,63 4,52 18,08 3,85 14,52 9,98 18,90 8,84 14,09

40 | RAU | CDR1g4 | Gondutorde Rede Aérea Urbana_lsolado ou E |190| m | 29 6,61 236 6,09 201 489 1,93 423 1,71 3,15
Protegido_Monofasico_Cobre

40 RAU | CDR105 | Condutor de Rede Aérea Urbana_lsolado_Monofasico_(Aluminio) E [ 190 | m 2,04 5,66 1,63 5,22 1,39 4,19 1,33 3,62 1,18 2,70

40 | RAU | CDR1ge | CondutordeRede Adrea - E {190 | m | 29 823 235 7,58 201 6,09 1,93 527 1,71 393
Urbana_Protegido_Monofasico_(Aluminio)

40 | RAU | CDR1g7 | Condutor de Rede Aérea Urbana_Isolado ou E |10 m | 261 6,61 2,08 6,09 178 4,89 1,71 423 151 3,15
Protegido_Monofasico_(Aco)

40 RAU | CDR108 | Condutor de Rede Aérea Urbana_Nu_Polifasico_Cobre 190 | kg 9,84 16,05 7,86 14,79 6,70 11,87

40 | RAU | CDR109 8{’@2‘;”‘” de Rede Aérea Urbana_Nu_Polifasico_(Aluminio) ou E (19| kg | 566 16,05 452 1479 385 1187 998 15,45 884 1152
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40 | RAU | cDR110 | Gondutor de Rede Aérea Ubana_lsolado ou E |19 | m 296 1051 236 9,68 201 777 193 673 1,71 5,01
Protegido_Polifasico_Cobre
Condutor de Rede Aérea Urbana_lIsolado ou
40 RAU | CDR111 | g ealtision, (Akminio) o (Ao E [190 | m 2,61 10,51 2,08 9,68 178 7,77 171 6,73 151 5,01
41 RAR | CDR112 | Condutor de Rede Aérea Rural_Nu_Monofasico_Cobre E | 190 | kg 9,84 2118 7,86 19,51 6,70 15,67 17,36 20,39 15,39 15,20
41 RAR | CDR113 | Condutor de Rede Aérea Rural_Nu_Monofasico_(Aluminio) E | 190 | kg 5,66 21,18 4,52 19,51 3,85 15,67 9,98 20,39 8,84 15,20
41 RAR | CDR114 | Condutor de Rede Aérea Rural_Nu_Monofasico_(Ago) E | 190 | kg 5,66 21,18 4,52 19,51 3,85 15,67 9,98 20,39 8,84 15,20
41 | RAR | CDR115 | Condutor de Rede Aérea Rural_Isolado ou E |19 | m 296 798 236 736 2,01 591 193 511 1,71 381
Protegido_Monofésico_Cobre
41 RAR | CDR116 | Condutor de Rede Aérea Rural_Isolado_Monofasico_(Aluminio) E | 190 2,04 742 1,63 6,83 1,39 5,49 1,33 475 1,18 3,54
41 RAR | CDR117 | Condutor de Rede Aérea Rural_Protegido_Monofasico_(Aluminio) E [ 190 | m 2,95 8,50 2,35 7,83 2,01 6,29 1,93 544 1,71 4,06
41 | RAR | CDR11g | Condutor de Rede Aérea Rural_Isolado ou E |19 | m 261 798 2,08 736 178 591 1,71 511 151 381
Protegido_Monofasico_(Aco)
41 RAR | CDR119 | Condutor de Rede Aérea Rural_Nu_Polifasico_Cobre E | 190 | kg 9,84 17,32 7,86 15,96 6,70 12,81
41 RAR | CDR120 | Condutor de Rede Aérea Rural_Nu_Polifasico_(Aluminio) ou (Ago) E [ 190 | kg 5,66 17,32 4,52 15,96 3,85 12,81 9,98 16,68 8,84 12,43
41 | RAR | CDR1py | Condutor de Rede Aérea Rural_Isolado ou E |19 | m 296 1269 236 1170 2,01 9,39
Protegido_Polifasico_Cobre
Condutor de Rede Aérea Rural_lsolado ou
41 RAR | CDR122 | potc O eicion, (Ao ou (Aco) E [190 | m 2,61 12,69 2,08 11,70 178 9,39 171 8,13 151 6,06
40 RAU | PST101 | Poste de Rede Distribuigdio Aérea Urbana_Concreto_até 200 daN 255 | un. | 166,80 617,66 133,18 569,07 113,57 456,95 12545 37841 111,16 282,11
40 | RAU | PSTI02 ggﬁzt‘éeﬁg%z,ai“”b“igé" Aérea Urbana_Concreto_superiora200 | ¢ | o5 | o | 23371 | 04835 186,60 873,75 15912 | 70160 | 23428 | 60273 | 20760 | 44935
40 RAU | PST103 Sgﬁig"sggd(jzg'“”b“"?é" Aérea Urbana_Concreto_superiora400 | ¢ | 955 |\ | 39018 | 137390 | 3115 1.265,81 26566 | 101642 | 35388 928,61 313,58 692,30
40 | R | psTios | Focte o Rede Bistibuigao Aétea Ubana_Conareto_superiora850 | ¢ | g5 | un. | 65764 | 233235 | 52500 | 2MB87 | 44777 | 172550 | 41304 | 138894 | 36600 | 103549
40 | RAU | PST105 ggﬁtea(l’tﬁriidj’s?rif"ib“igéo Aérea Urbana_Concreto_superiora850 | ¢ | 555 |\ | 106211 | 354016 | 84804 | 326166 | 72316 | 261905 | 76615 | 232501 | 67890 | 173335
40 RAU | PST106 | Poste de Rede Distribuicio Aérea Urbana_Madeira_Levea Médio | E | 255 | un. | 257,82 | 1.17444 | 20586 | 1.082,05 | 17554 868,87 258,45 855,93 229,02 638,12
40 RAU | PST107 Engdge Rede Distribuigao Aérea Urbana_Madeira Pesadoa Extra | ¢ | o55 |\ | 95782 | 170063 | 205.86 1.566,85 17554 | 125815 | 25845 134829 | 229,02 1.005,18
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40 RAU | PST108 | Poste de Rede Distribuicdo Aérea Urbana_Ferro ou Ago E | 255 | un. 196,00 761,64 156,49 701,72 133,45 563,47 185,80 484,06 164,64 360,88

40 | RAU | PST109 | Poste de Rede Distribuiio Aérea Urbana_em Composito E | 255 | un | 44306 | 148285 | 35376 | 136620 | 30166 | 109703 | 44414 | 94244 | 239356 | 70261

41 | RAR | PST110 | Poste de Rede Distribuicdo Aérea Rural_Concreto_até 200 daN E | 255 | un. | 16680 | 90594 | 13318 | 83467 | 11357 | 67022 | 12545 | 49759 | 11116 | 370,97

41| RAR | PSTI11 ggﬁtigﬁgﬁﬁi“”b“i‘?é" Aérea Rural Conareto_superiora200 | ¢ | o55 | o | 23371 | 125097 | 18660 | 115440 | 15912 | 92696 | 23428 | 64277 | 20760 | 47920

4| RAR | PSTI12 ggﬁ‘;%esggiﬁi“”b“i@o Aérea Rural Concreto_superiora400 | ¢ | 555 |\ | 39018 | 176195 | 31154 | 162334 | 26566 | 130351 | 35388 | 90059 | 31358 | 67141

40| RaR | psTitg | Foste de Rede Bistibuigao AéreaRural Concreto_superiora 850 | g | 265 | un. | 65764 | 273498 | 52500 | 251982 | 44777 | 202336 | 41304 | 155709 | 36600 | 1.16084

40 | RAR | psTi4 | Fote deRede Distibuicio Acrea Rural Conereto_superiora8d0 | ¢ | pg5 | un. | 106241 | 408090 | 84804 | 376815 | 72316 | 302575 | 76615 | 320785 | 67890 | 239153

4 | RAR | PST115 | Poste de Rede Distribuigo Aérea Rural_Madeira_Leve a Médio E | 255 | un | 25782 | 141738 | 20586 | 130588 | 17554 | 104859 | 25845 | 141801 | 22902 | 1.05716

4 | RAR | PSTH16 Egzzge Rede Distribuigdo Aérea Rural Madeira PesadoaBxira | £ | o5s | o | 25780 | 174092 | 20586 | 160396 | 17554 | 128795 | 25845 | 223368 | 22902 | 1.66526

41 RAR | PST117 | Poste de Rede Distribuicdo Aérea Rural_Ferro ou Ago E | 255 | un. 196,00 435,45 156,49 401,19 133,45 322,15

41 | RAR | PST118 | Poste de Rede Distribuicdo Aérea Rural_em Compdsito E | 255 | un | 44306 | 172221 | 35376 | 158673 | 30166 | 127411 | 44414 | 88350 | 239356 | 658,67

40 | RAU | TRD101 | Transformador de Distribuicdo de Rede Aérea E | 565 | un | 48782 | 176290 | 38950 | 162421 | 33214 | 130421 | 33057 | 127207 | 29293 | 94836
Urbana_Monofasico_S < 5 kVA

40 | RAU | TRD10g | Transformador de Distribuicdo de Rede Aérea E | 565 | un | 48782 | 176290 | 38950 | 162421 | 33214 | 130421 | 33057 | 127207 | 29293 | 94836
Urbana_Monofasico_S = 10 kVA
Transformador de Distribuigdo de Rede Aérea

40| RAU | TRDI03 | (e e » & =50 1 E | 565 | un | 48782 | 176290 | 38950 | 162421 | 33214 | 130421 | 33057 | 127207 | 29293 | 94836

40 | RAU | TRD104 | ransformador de Distribuicdo de Rede Aérea E | 565| un. | 71160 | 214518 | 56824 | 197642 | 48457 | 158702 | 42836 | 154791 | 37958 | 1.154,00
Urbana_Monofasico_S > 20 kVA

4 | RAU | TRD105 | [nelomador de Distibuigao deRede Aérea Ubana Polfasico.$ | g | 55 | un. | 88379 | 313367 | 70565 | 288715 | 60174 | 231832 | 59890 | 167899 | 53070 | 125172
Transformador de Distribuigdo de Rede Aérea

40| RAU | TRD108 | (e e A & = a0 A E | 565 | un | 88379 | 313367 | 70565 | 288715 | 60174 | 231832 | 59890 | 167899 | 53070 | 125172
Transformador de Distribuicdo de Rede Aérea

40| RAU | TRDI07 | (e e D & et A E | 565 | un | 110787 | 406723 | 88457 | 374727 | 75431 | 300898 | 667,00 | 217918 | 59104 | 162463

4 | RAU | TRDt0g | ['ansfonmadorde Distibuiglo de Rede Acrea Urbana Polfésico. S | ¢ | gs | un | 110787 | 406723 | 8e4s7 | 374727 | 75431 | 300898 | 66700 | 247918 | 59104 | 162463
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4 | RAU | TRD10g | [ansiommador de Distibuigao de Rede Aérea Urbana Polfasico.$ | g | sg5 | un. | 154772 | 595063 | 123577 | 548251 | 10379 | 440234 | 74020 | 318828 | 6590 | 237694
40 | RAR | TRDt10 | [anelomadorde Distibuiglo de Rede Acrea Rural Monofasico.$ | ¢ | g5 | un. | asrg2 | 187347 | 38950 | 172581 | 33214 | 138579 | 33057 | 135164 | 29293 | 100767
40| RAR | TRD111 | [ansfonmador de Distibuicho deRede AéreaRural Monofésico S | ¢ | 55 | un. | 4grsz | 187317 | 38950 | 172581 | 33214 | 138579 | 3307 | 135164 | 20293 | 100767
Transformador de Distribuicdo de Rede Aérea
4| RAR | TRD1 | e e o A E 565 | un | 487,82 | 187347 | 38950 | 172581 | 33214 | 138579 | 33057 | 135164 | 20293 | 100767
4 | RAR | TRD113 Irzagsg%madm de Distribuicdo de Rede Aérea Rural Monofésico S | ¢ | see | 1 | 71169 | 227936 | 56824 | 210004 | 48457 | 168620 | 42836 | 164473 | 37958 | 122619
4 | RAR | TRD114 ;{)al’(‘\j;‘”mad” de Distribuicdo de Rede Aérea Rural Polifasico S< | £ | see | 1 | gg379 | 332068 | 70565 | 306774 | 60174 | 246334 | 59890 | 178401 | 53070 | 1.330,02
40 | RAR | TRDY15 | enstomador de Distibuiglo de Rede Acrea Rural Polfésico 20 | ¢ | 6gs | un. | 8379 | 332068 | 70565 | 306774 | 60174 | 246334 | 59890 | 178401 | 53070 | 133002
41 RAR | TRD116 I{Z{‘f"s”zag;rksiD'St”b”'@éo de Rede Aérea Rural Polifasico 40 | & | ges | o | 110787 | 432164 | 88457 | 398166 | 75431 | 319720 | 667,00 | 231549 | 59104 | 172625
41 | RAR | TRD117 ;;al'(‘\sli\"rmad” de Distribuicdo de Rede Aérea Rural Polifasico = | & | see | o | 110787 | 432164 | 88457 | 398166 | 75431 | 319720 | 667,00 | 231549 | 59104 | 172625
4| RAR | TRD118 ;gali‘jz’rmad‘” de Distribuicdo de Rede Aérea Rural Polifasico > | ¢ | 5es | o | 154772 | 632284 | 123577 | 582544 | 105379 | 467771 | 74020 | 338771 | 65590 | 252561
40 | RAU | BNC101 | Banco de Capacitores Paralelos A | 125 un. | 130270 | 214039 | 111200 | 197201 | 94825 | 158348 | 94825 | 158348 | 94825 | 158348
40 | RAU | CHV101 | Chave_Poliasica A | 160 | un. | 304100 | 1121026 | 242879 | 1032837 | 207113 | 820347 | 207113 | 829347 | 207113 | 829347
40 | RAU | CHV102 | Chave Monofasica A | 160 | un. | 10537 | 30631 84,14 28221 7175 226,61 7175 226,61 7175 226,61
40 | RAU | CHV103 | Chave Seccionalizadora_Polifésica A | 160 | un. | 56183 | 245725 | 44859 | 226394 | 38253 | 181790 | 38253 | 181790 | 36253 | 181790
40 | RAU | LUM101 | Luminaria A |20 | un. | 10251 | 26787 81,85 246,80 69,80 198,17 69,80 198,17 69,80 19817
40 | RAU | PRS101 | Para-raios A 310 ] un | 2285 120,74 1825 111,24 15,56 89,33 15,56 89,33 15,56 89,33
40 | RAU | PRR101 | Protetor de Rede A | 325 | un | 5287512 | 6199123 | 42217.88 | 5711446 | 3600097 | 4586179 | 3600097 | 4586179 | 36.000,97 | 4586179
40 | RAU | REG101 | Regulador de Tensao A | 340 | un. | 213448 | 1159058 | 170427 | 1067876 | 145330 | 857484 | 145330 | 857484 | 145330 | 857484
40 | RAU | REL101 | Religador Polfasico A | 345 | un. | 237428 | 956687 | 189573 | 881426 | 161657 | 707768 | 161657 | 7.07768 | 161657 | 7.077,68
40 | RAU | REL102 | Religador Monofésico A | 345 | un. | 91610 | 397338 | 73145 | 366080 | 62374 | 293955 | 62374 | 293955 | 62374 | 2.93955
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Codigo | Desc. | Codigo Descricao Geral Cat. | Cd. i Com CIREcH CA Com el CA Com Cmpeld CA CoM CINRoH CA com Cipols CA
41 | RAR | BNC111 | Banco de Capacitores Paralelos A | 125 | un | 128247 | 230086 | 1.02398 | 212815 | 87319 | 170886 | 87319 | 170886 | 87319 | 1.708:86
4| RAR | CHVA11 | Chave_Polifasica A | 160 | un | 148482 | 504342 | 118555 | 464666 | 101097 | 373118 | 1.01097 | 373118 | 101097 | 373118
4| RAR | CHV112 | Chave_Monofasica A | 160 | un | 9091 330,94 72,58 30491 6180 | 244,84 61,89 244,84 61,89 244,84
4| RAR | CHV113 | Chave Seccionalizadora_Polifasica A | 160 | un | 182784 | 1033787 | 145043 | 952481 | 124452 | 764807 | 124452 | 7.64807 | 124452 | 7.648,07
4 | RAR | LUM111 | Luminaria A |20 | un | 10251 | 19724 81,85 181,73 69,80 145,92 69,80 14592 69,80 145,92
4| RAR | PRS111 | Para-raios A [ 310 ] un | 2495 | 16840 19,92 155,24 16,99 124,65 16,99 124,65 16,99 124,65
41 RAR | PRR111 | Protetor de Rede A | 325 | un.

4 | RAR | REG11 | Regulador de Tensdo A | 340 | un | 250811 | 1265788 | 207445 | 1166210 | 176897 | 9.36444 | 176897 | 936444 | 176897 | 9.36444
4 | RAR | REL111 | Religador_Polfasico A | 345 | un | 212043 | 910244 | 169305 | 838637 | 144373 | 673400 | 144373 | 673400 | 144373 | 67340
4 | RAR | REL112 | Religador Monofasico A | 345 | un | 82577 | 363771 | 65033 | 335154 | 56224 | 269122 | 56224 | 269122 | 56224 | 269122

35239 | LAU | CDL201 | Condutor de Linha Aérea Urbana_Nu_Monofasico_Cobre E 190 | kg | 984 2872 7,86 26,46 670 2125 670 2125 6,70 2125

35a39 LAU | CDL202 | Condutor de Linha Aérea Urbana_Nu_Monofasico_(Aluminio) E | 190 | kg 5,66 28,72 4,52 26,46 3,85 21,25 3,85 21,25 3,85 21,25

35a39 | LAU | CDL203 | Condutor de Linha Aérea Urbana_Nu_Monofésico_(Ago) E [190 | kg | 566 2872 452 26,46 3,85 2125 385 2125 385 2125

35a39 | LAU | CDL204 gg‘tg;i‘ggi’,ag;lﬂgs’?cirfgirrza"a—'“'ad(’ ou E {190 m | 29 184,91 236 170,36 201 136,80 201 136,80 201 136,80

35239 | LAU | CDL205 gfo”tg;l‘ggja;']':)';:sfci’fa\ﬁﬁ:z)—'s"'ad° ou E |10 m | 261 184,91 2,08 170,36 178 136,80 178 136,80 178 136,80

35a39 | LAU | CDL206 gf()”tg;i‘ggi’,a;‘g;gs’?g_ea\ggg’a"a—'s"'ad(’ ou E {190 m | 261 184,91 208 170,36 1,78 136,80 178 136,80 1,78 136,80

35a39 | LAU | CDL207 | Condutor de Linha Aérea Urbana_Nu_Polifasico_Cobre E [ 190 | kg

35a39 | LAU | CDL208 8\"9’;(;”“” de Linha Aérea Utbana_Nu_Polfésico_(Aluminio) ou E (19| kg | 566 18,50 452 17,04 385 13,60 385 13,60 385 13,69

e | 0 | coen ST o o 0K

35a39 | LAU | cDL210 g:’ontg;I‘ggfgo"“'f"ahs":‘cﬁfgﬁfmlm":u—'(i\og'i;m ou E [190] m | 261 93,08 2,08 85,76 1,78 68,86 178 68,86 1,78 66,86

58a59 | LAR | CDL211 | Condutor de Linha Aérea Rural_Nu_Monofasico_Cobre E | 190 | kg
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Assunto Submédulo | Revisdo | Data de Vigéncia
BASE DE REMUNERACAO REGULATORIA 2.3 2.0 D.O.U. 23/11/2015
Tl MODULO SISBASE TUC VALORACAO (R$)

Codigo | Desc. | Codigo Descricao Geral Cat. | Cd. i Com CIREcH CA Com el CA Com Cmpeld CA CoM CINRoH CA com Cipols CA
58a59 | LAR | CDL212 | Condutor de Linha Aérea Rural_Nu_Monofésico_(Aluminio) E [ 190 | kg
58a59 | LAR | CDL213 | Condutor de Linha Aérea Rural_Nu_Monofasico_(Ago) E [ 190 | kg
0059 | U | ootz | Goirte T Rees Rt ARE
8259 | AR | ODL215 | bt Viomtaso (mini) E || m
58a59 | LAR | CDL216 gfo”tg;i‘g;fag;’;'}gsﬁirfa\sg;a'f's°'ad° ou E |19 | m
58a59 | LAR | CDL217 | Condutor de Linha Aérea Rural_Nu_Polifasico_Cobre E [ 190 | kg
58a59 | LAR | CDL218 | Condutor de Linha Aérea Rural_Nu_Polifasico_(Aluminio) ou (Ago) E [ 190 | kg
028 | R | coun | Sy e e o e [ n
50250 | LR | couzao | Sonblrde L e R ot e [0 m
35a39 | LAU | BNC201 | Banco de Capacitores Paralelos A [ 125 | un. | 1.780,81 1.409,17 1.421,88 1.298,31 1.212,50 1.042,52 1.212,50 1.042,52 1.212,50 1.042,52
35a39 | LAU | CHV201 | Chave_Polifasica_ | nom = 800A A | 160 | un. | 456232 | 22.928,68 | 3.642,76 | 21.124,91 3.106,34 | 16.962,89 | 3.106,34 | 16.962,89 | 3.106,34 | 16.962,89
35a39 | LAU | CHV202 | Chave_Polifasica_ | nom < 800A A | 160 | un. | 2.02426 | 1349612 | 1.616,26 1243440 | 1.378,25 9.984,58 1.378,25 9.984,58 1.378,25 9.984,58
35a39 | LAU | CHV203 | Chave_Monofasica_ | nom > 400A A | 160 | un. 480,88 2.084,04 383,95 1.920,09 327,41 1.541,79 327,41 1.541,79 327,41 1.541,79
35239 | LAU | CHV204 | Chave_Monofasica_ | nom < 400A A | 160 | un. 226,24 1.208,39 180,64 1.113,33 154,04 893,98 154,04 893,98 154,04 893,98
35a39 | LAU | PRS201 | Para-raios_Tensdo =69 kV A 310 | un. | 219161 7.501,29 1.749,88 6.911,17 1.492,19 5.549,53 1.492,19 5.549,53 1.492,19 5.549,53
35a39 | LAU | PRS202 | Péra-raios_Tensdo < 69 kV A | 310 | un.
35a39 LAU | REG201 | Regulador de Tensdo_S = 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.
35a39 | LAU | REG202 | Reguladorde Tensdo_S < 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.
35239 LAU | REG203 | Regulador de Tensdo_S = 500 kVA_Monofasico A | 340 | un.
35239 LAU | REG204 | Regulador de Tensdo_S < 500 kVA_Monofasico A | 340 | un.
35a39 LAU | REL201 | Religador_Capacidade Interrupgdo = 31,5 kA A | 345 | un.
35a39 | LAU | REL202 | Religador_Capacidade Interrupgéo < 31,5 kA A | 345 | un. | 7.01058 | 2293744 | 559756 | 21.132,98 | 477328 | 16.969,37 | 4.77328 | 16.969,37 | 4.773,28 | 16.969,37
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Assunto Submédulo | Revisdo | Data de Vigéncia
BASE DE REMUNERACAO REGULATORIA 2.3 2.0 D.O.U. 23/11/2015
Tl MODULO SISBASE TUC VALORACAO (R$)

Codigo | Desc. | Codigo Descricao Geral Cat. | Cd. i Com CIREcH CA Com el CA Com Cmpeld CA CoM CINRoH CA com Cipols CA
35a39 | LAU | TMS201 | Transformador de Corrente_Tens&o = 69 kV A | 575 | un. | 243913 6.116,57 1.947,51 5.635,39 1.660,72 4.525,11 1.660,72 452511 1.660,72 452511
35a39 | LAU | TMS202 | Transformador de Corrente_Tens&o < 69 kV A | 575 | un. 411,67 2.798,16 328,70 2.578,03 280,29 2.070,11 280,29 2.070,11 280,29 2.070,11
35a39 | LAU | TMS203 | Transformador de Potencial_Tens&o = 69 kV A | 575 | un. | 2.152,36 5.297,34 1.718,54 4.880,60 1.46547 3.919,03 1.465,47 3.919,03 1.46547 3.919,03
35a39 | LAU | TMS204 | Transformador de Potencial_Tens&o < 69 kV A | 575 | un. 363,27 242338 290,05 2.232,74 247,34 1.792,84 247,34 1.792,84 247,34 1.792,84
58a59 LAR | BNC202 | Banco de Capacitores Paralelos A | 125 | un.

58a59 | LAR | CHV205 | Chave_Polifasica_ | nom = 800A A | 160 | un.

58a59 | LAR | CHV206 | Chave_Polifasica_ | nom < 800A A | 160 | un.

58a59 | LAR | CHV207 | Chave_Monofasica_ | nom >400A A | 160 | un.

58a59 | LAR | CHV208 | Chave_Monofasica_ | nom < 400A A | 160 | un.

58a59 | LAR | PRS203 | Para-raios_Tens&o =69 kV A | 310 | un.

58a59 | LAR | PRS204 | Péra-raios_Tensdo < 69 kV A | 310 | un.

58a59 LAR | REG205 | Regulador de Tensdo_S = 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.

58a59 | LAR | REG206 | Reguladorde Tensdo_S < 1 MVA_Polifasico A | 340 | un.

58a59 LAR | REG207 | Regulador de Tensdo_S = 500 kVA_Monofasico A | 340 | un.

58a59 | LAR | REG208 | Regulador de Tensdo_S < 500 kVA_Monofésico A | 340 | un.

58a59 LAR | REL203 | Religador_Capacidade Interrupgdo = 31,5 kA A | 345 | un.

58a59 LAR | REL204 | Religador_Capacidade Interrupgdo < 31,5 kA A | 345 | un.

58a59 | LAR | TMS205 | Transformador de Corrente_Tens&o = 69 kV A | 575 | un.

58a59 | LAR | TMS206 | Transformador de Corrente_Tens&o < 69 kV A | 575 | un.

58a59 LAR | TMS207 | Transformador de Potencial_Tens&o = 69 kV A | 575 | un.

58a59 LAR | TMS208 | Transformador de Potencial_Tens&o < 69 kV A | 575 | un.
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