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1. OBJETIVO

1. Estabelecer os procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de definicdo da subvencao, a ser
considerada nos valores de CDE, para compensar o impacto tarifario da reduzida densidade de carga do
mercado de cooperativas de eletrificagdo rural, conforme estabelecido na Lei n2 13.360/2016.

2. ABRANGENCIA

2. 0 mecanismo de definicdo da subvencdo aplica-se nos processos de revisdo tarifaria periddica da
principal concessiondria supridora de cada cooperativa de eletrificacdo rural, concessiondria ou
permissiondria, e seus efeitos em todas as revisdes e reajustes tarifarios destes.

3. PROCEDIMENTOS GERAIS

3. A definicdo da subvencdo e densidade de carga ocorrerd nos processos tarifarios da principal
concessionaria supridora de cada cooperativa, e constara na Resolugao Homologatéria do resultado deste
processo.

4. Caso a cooperativa ndo envie os dados necessarios para a definicdo da subvencao, esta sera definida
como zero. Se as informacgdes forem enviadas em momento posterior, a Aneel podera definir os valores
em outro ato, sem direito a efeitos retroativos. A mesma regra se aplica caso sejam regularizadas novas
cooperativas como permissionaria ou concessionaria.

5. Os valores de subvencdo serdo aplicados nos reajustes ou revisées das cooperativas que se sucederem
a sua definicdo, sempre com efeitos prospectivos.

6. Se o mercado da cooperativa for superior a 500 GWh/ano, o valor da subvencdo final sera reduzido na
propor¢do do mercado que exceder os 500 GWh/ano em relagdo ao mercado total da cooperativa.

7. Para fazer jus a subvencdo a cooperativa deve adquirir, pelo menos, parte da energia para o
atendimento de seu mercado de alguma distribuidora supridora.



4. DENSIDADE DE CARGA

8. A densidade de carga da concessiondria serd medida pelo resultado da divisdao do mercado TUSD MWh
no periodo de referéncia, 12 meses que antecedem o processo de revisdo tarifaria, excluido o mercado
de suprimento a outras distribuidoras, dividido pelo total de km de rede.

9. Para se medir a densidade da cooperativa, sera utilizado o mercado TUSD MWh da mesma, no periodo
de referéncia da revisdo da principal supridora, dividido pelos km de rede de distribuicdo da cooperativa.

10. A subvencdo visa compensar as cooperativas pela sua reduzida densidade de carga e, portanto, em
situacGes onde a densidade da cooperativa seja maior ou igual ao da supridora, a mesma nao fard jus a
subvencao.

5. VALOR DA SUBVENCAO
11. O calculo da subvencdo para compensar a reduzida densidade de carga é feito em duas etapas.

a) Primeiro, define-se o adicional de receita requerida que precisaria ser somado a receita da principal
concessionadria supridora em um processo de revisao tarifaria.

b) Em seguida, deve-se subtrair o adicional de faturamento que a supridora teria, caso atendesse os
consumidores da cooperativa.
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Figura 1: Calculo da Subvengao
12. O valor da subven¢do acima sera atualizado nos processos tarifarios da principal concessiondria
supridora, pelo IPCA, e as cooperativas receberdao os novos valores somente apds o préprio processo

tarifario, sem ajuste entre as datas do Ultimo processo da supridora e da cooperativa.

13. A subvengdo sera um componente financeiro, redutor da Parcela B da cooperativa. A Cooperativa
receberd igual valor por meio da Conta de Desenvolvimento Energético — CDE.

5.1. DEFINIGAO DO ADICIONAL DE RECEITA REQUERIDA

14. Na definicdo do adicional de receita requerida, faz-se necessario dividir a valoracdo da Parcela B em
duas partes: Custo Anual dos Ativos (CAA) e Custo de Administracdo, Operacdao e Manutenc¢do (CAOM).



5.1.1. CUSTO ANUAL DOS ATIVOS

15. A definicdo do CAA é feita a partir dos valores dos ativos da cooperativa. Essa valoracdo segue
metodologias distintas se a Cooperativa é classificada como concessiondria ou permissionaria.

16. Para as cooperativas permissionarias, a valoracdao dos ativos segue a regra do Submaédulo 8.1 do
PRORET, ou seja, serdo utilizados a quantidade de ativos e a depreciacdo contabil acumulada, enviados
pela permissionaria através de Laudo de Ativos, com data-base no ultimo dia do sexto més anterior ao
més da revisdo tarifaria da principal concessiondria supridora. Exclusivamente para os ativos de
Subestacdes em 69 kV e 138 kV, sera utilizado o Banco de Precos de Referéncia ANEEL, aplicado no
segmento de transmissdo de energia elétrica e aprovado pela Resolu¢do Homologatéria n® 758/2009, e
alteragdes supervenientes.

17. O laudo de ativos deverd ser protocolado na ANEEL no prazo de 120 dias antes da data da revisao
tarifaria da principal concessiondria supridora.

18. Ressalta-se que todas as obrigacdes do Laudo de Ativos contidas no Submddulo 8.1 do PRORET
também se aplicam a este procedimento, excetuando-se a data-base, que passa a ter como referéncia a
revisao da supridora.

19. Para as cooperativas concessionadrias, serdo utilizados os ativos avaliados e fiscalizados considerados
no processo de revisao tarifaria desta, conforme o Submaddulo 2.3 do PRORET.

20. Caso a data de revisdo da cooperativa concessionaria ndo coincida com o més e ano da data de revisao
da supridora, mas sejam conhecidos os valores da revisao posterior a esta, serdo estimados os valores dos
ativos da cooperativa na data da supridora. Para isso, serd considerada a variacdo dos valores e
qguantidades de ativos, de forma linear, entre revisdo anterior e a nova, multiplicados pela relacdo dada
pela quantidade de meses entre a atual revisdo tarifaria da supridora e a revisdo da cooperativa
imediatamente anterior a esta e a quantidade de meses entre revisdes da cooperativa.

21. No caso anterior, se ndo forem conhecidos os novos valores de ativos da cooperativa concessionaria,
serdo agregados aos ativos da ultima revisdo da suprida a quantidade de ativos e depreciacdo da
cooperativa ndo considerados até aquele processo, valorados pelas regras do Submédulo 8.1 do PRORET.

22. Com os valores dos ativos definidos, estes serdo adicionados aos respectivos valores de parametro de
revisdao de CAPEX da supridora, assim como o total de km de rede serdo adicionados ao OPEX. Assim, os
calculos relativos aos valores de Remuneracdo do Capital (RC), de Quota de Reintegracdo Regulatodria
(QRR) e de Custo Anual das Instalagcdes Modveis e Imdveis (CAIMI) seguem a metodologia da proposta para
as concessionarias de distribuicdo, ou seja, o que esta definido nos Submaddulos 2.3 e 2.4 do PRORET.

5.1.2. CUSTO DE ADMINISTRAGAO, OPERACAO E MANUTENGAO

23. O Custo de Administracao, Operagcdao e Manutencgao incorpora os Custos Operacionais (CO) e Receitas
Irrecuperaveis (RI).



24. Para o calculo do adicional de Custos Operacionais serdo considerados a extensdo de rede de
distribuicdo e quantidade de unidades consumidoras da cooperativa, ponderados pelos mesmos pesos
definidos nos Submoddulos 2.2 e 2.2A do PRORET, relativos a atualizacdo dos Custos Operacionais da
concessionaria supridora, conforme equacgao a seguir:
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onde:
Opexes: custo eficiente estimado para a concessionaria;
yj: produto “j” da cooperativa;
vj: “peso” atribuido ao produto “j”;
u: “peso” atribuido ao insumo “i”;
m: total de produtos;
@ : “fator de escala” da empresa; e

0.cf: referéncia de eficiéncia.

25. Os produtos utilizados y]-t correspondem as dimensdes: extensdao de rede, segmentada em rede
subterranea, rede de distribuicdo e rede de alta tensdo, e niumero de consumidores. Os parametros v;,u e

( sao obtidos do estudo de benchmarking realizado pela ANEEL, e estao apresentados no Anexo Il do
Submddulo 2.2 do PRORET.

26. A referéncia de eficiéncia 0,.¢ serd a mesma adotada para a concessionaria supridora na atualizagao
dos seus Custos Operacionais regulatoérios.

27.0 custo eficiente estimado da cooperativa serd atualizado pelo indice inflacionario dos custos
eficientes da supridora (entre o célculo da eficiéncia e a data de revisdo) de forma a se identificar o valor
incremental que representaria a adicao dos ativos da cooperativa. Esse valor sera adicionado ao valor
original de Custos Operacionais da supridora para fins do calculo da subvencao.

28.0s valores de Receitas Irrecuperaveis corresponderao ao novo valor resultante da adicdo de ativos
(extensdo de rede) e unidades consumidoras da cooperativa, incluidos na variacdo de mercado e unidades
consumidoras da supridora.

29. Com o novo valor de Parcela B da supridora definido, faz-se a subtracdo deste e a Parcela B original
da revisdo da supridora, resultando no adicional de receita requerida.

5.2. ADICIONAL DE RECEITA FATURADA

30. Para se definir a contrapartida do atendimento ao mercado, qual seja, a receita potencial que a
supridora arrecadaria caso atendesse tal mercado, serdo adotados os critérios a seguir.

31. Consoante ao processo tarifario, sera adotada como estimativa de mercado, o realizado pela
cooperativa nos 12 meses anteriores ao processo de revisao da supridora. Neste ponto, serdo utilizados
os montantes declarados no Sistema de Acompanhamento de Informacdes de Mercado para Regulacdo
Econ6mica — SAMP.



32. Areceita final serd o resultado da multiplicacdo do mercado da cooperativa pelas tarifas de Fio B, base
econdmica, da supridora.

6. REDUCAO DOS DESCONTOS NAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICAO E TRANSMISSAO
E NAS TARIFAS DE ENERGIA

33. Assim que for definida a subvencdo, inicia-se o movimento de retirada de descontos, tanto no
transporte de energia (uso dos sistemas de distribuicdo e transmissao), quanto na compra de energia
(tarifas de energia).

34. Os descontos tarifarios serdo retirados a cada processo tarifario no limite do impacto tarifario de 10%
do efeito médio final a ser percebido pelos consumidores. Caso o processo resulte em valores superiores
a 10%, sem alteracdo dos descontos, ndo havera redugao, tampouco serdao dados novos descontos para
atingir o limite.

35. Inicia-se a retirada dos descontos por meio da reducdo daqueles referentes aos descontos no
transporte de energia. Se os descontos no transporte chegar a zero e ainda nao for atingido o efeito médio
de 10%, deverdo ser reduzidos os descontos nos custos de energia seguindo a seguinte regra:

a) Caso o novo desconto médio de energia seja menor que o menor desconto por niveis tarifarios ou
supridora, todos os niveis passarao a utilizar este.

b) Caso o novo desconto médio de energia seja maior que o menor desconto, o menor desconto fica
inalterado e os demais convergem, proporcionalmente, para o menor desconto possivel.



